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SLOVO EDITORA

Karel Karmasin, OK2FD

AMA Tombola

Po dvou mésicich se opé&t setkavate s
Casopisem AMA a jak jsem mél
moZnost slySet a Cist ohlasy na 1.&fslo,
vét§ing Ctenadfl se zatim libi. To mi
dodéava chut do dal$i prace i pfes poti-
Ze, které s tim souvisi. A aby i obec
¢tenarska mohla dostat vice neZ jen
zajimavé &teni a informace, ale i néco
navic, vyhlasuje AMA pro své predpla-
titele "AMA Tombolu". Pro uéast ve
slosovani o hodnotné ceny, které

-probéhne verejné koncem roku

1991 na nékterém z radioa-
matérskych setkan, je tfeba pouze
byt predplatitelem ¢ascpisu AMA !

budou zahrnuti
véichni, ktefi budou v evidenci
predplatitels Easopisu AMA ke dni
30.6.91. Navic pro predplatitele,
kterym se podafi ziskat dal%i
predplatitele se nabizi moZnost byt
zarazen do slosovani tolikrat, kolik
novych predplatitell ziska. Jako
diikaz o ziskéni pFedplatitele sta&i
poznamka nového predplatitele na
rubu slozenky ve zpravé pro
prijemce (stati uvést heslem - novy
predplatitel: ziskal m& (celé jméno)
Z (ndzev mésta) ).

A co bude viombole? Hodnotné ceny,
jejichZ seznam bude otistén v pFistim
isle AMA, v soutasné dobé AMA
dosud jednad s nékterymi sponzory,
takze nechci publikovat seznam
neuplny. Celkova hodnota cen AMA
Tomboly nebude mensi jak 30.000,-
K&s! Jen tim, Ze budete &ist asopis
AMA  mlzZete ziskat nékterou z
hodnotnych cen, napf. FM transcei-
ver ALINCO DJ120, nebo FM
handheld fy RADIO, ¢&i paket kontro-
ler PK1! Anebo jen nékterou z
menSich cen, jako 1000 QSL listkd,
staniéni denik nebo pfedplatné AMA
na daldi rok. Nevahejte tedy a pokud
se Vam &asopis AMA libf, podpofte jej
a zapojte se do Tomboly AMA!

CQ WPX SSB 1990

Tésné pfed uzavérkou tohoto &isla
ptisly vysledky zavodu CQ WPX SSB
1990, ve kterém dosahl vynikajiciho
vysledku Jirka OK1Rl, ktery se umistnil
v kategorii 1 op vSechna pasma na
13.misté na svété a 2.misté v Evropé
{za CT4NH), kdy pted nim viastné byly
pouze exotické stanicel Mimo néj se
mezi nejlepSimi umistnil jesté v kate-
gorii 1 op pasmo 1.8 MHz OK1DWJ a
to na 10. misté na svété (7. v Evropé).
V kategorii stanic s vice operatory se
OL4A umistnily na 15.mist& na svété a

7. v Evropé.

Call kat body qso pref.
1. OK1Rl A 6.885.144 2780 792
2. OKIFUA A 2.679.253 1765 531
3. OK2PAY A 1.617.656 1363 526
4. OKBAHE A 406.337 532 347
5. OK1KZ A 405350 628 335

a.déle OK1EP, 3YCA, 11D, 3RRC, 2Hi, 3CDZ,
18B, 3CXS, 2PGT, 3PA, tMNW, 1DXW,
2BHQ, 2BDH, 20N

1. OK1ADS 28 962.024 859 419
2. OK3CFA 28 937.126 891 425
a déle OK3CLD, 3TCL, 2BMU

1. OK3KAG 21
2. OK1AUN 21
a dale OK2SWD

2.676946 1625 609
416.532 618 337

1. OK3YK 14
a dale OK3CAB

157.140 370 270

1. OKIPFJ 7 92,316 236 157

1. OK3YCL 3.8
2. OK3CTT 38

98.020 295 169
39.312 150 126

1. OKIDWJ 1.8 8.932 75 58

1. OLSA MS 9.160.840

Na upiny zavér se chci omluvit rubrice
OL, kterd se mi do tohoto &isla pfi
nejlepivilijiz nevedla. A a také ¢tena-
flm, ktefi mi napsali své nazory, alei
rubrika DOPISY se objevi aZ v pfistim
Cisle.

Na Vase dopisy a pfispévky seinadéle
tési

e Karel, OK2FD
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KENWOOD TS-140S

© ARRL 1988

technicky popis
pretisténo se svolenim z QST 6/88

Transceiver firmy KENWOOD TS140S
patfi mezi levngjsi typy KV transceivrli
pro véechna pasma spolu s obdobny-
mi transceivry firem ICOM (C725,
IC735 a YAESU FT747, FT757. Objevil
se na trhu pfed nékolika malo lety a
patfi stale k atraktivnim typlm nejen
pro svou cenu, ale i proto, Ze obsahuje
fadu funkcf, které patfi k modernimu
transceivru.

Mezi tyto funkce patfi zejména: dvé
digitalni VFO (jinak feeno dvé ladi-
telné frekvencni paméti), 31 pamé-
tovych kanalll, 2 umi€ovale Sumu
neboli noise-blankery, RIT, IF shift
(neboli posun mezifrekvence), pfepi-
natelny 20dB atenuator, pfajem signa-
1 v celémrozsahufrekvenci od 50 kHz
do 35 MHz, plny BK pfi cw, vf kompre-
sor (speech processor), mozZnost
prace SPLIT za pouziti paméti nebo
dvou VFO, zalohovani obsahu paméti
bateriemi, prace provozy CW, SSB,
AM a FM.

Je pravda, Ze TS140S nemluvi na
operatora, jak jiz nékteré transceivry
¢ini, ale pfi zméné maodu to cznamuje
operatoru pomoci jednoho pismene
Morseovy abecedy - U pro USB, L pro
LSB, C pro CW, N pro tzkopasmovou
CW, Apro AMaF pro FM. V nékterych
pfipadech procesor transceivru vysle

operatoru i kratkou zpravu, napfiklad
pfi jeho resetu vysle slovo RESET, pfi
zapinéni vSech paméti slovo FULL a
podobné. To neni ovdem tak ddleZité,
uvadim to jen jako zajimavost.

Pro napdjeni transceivru, ktery je
pochopitelné celotranzistorovy, je
zapottfebi zdroj o napéti 13.8 V pfi
odbéru 20 A. Firma KENWOOD doda-
va takovy zdroj pod oznacenim PS-
430. Pfitestu bylo zjisténo, Ze transcei-
ver pracuje spolehlivé i pfi nizSim
napéti - az 11.5 V - pochopitelné s o
néco mensim vykonem.

Popis zapojeni

TS140 pouzivad dvoji sméSovani s
mezifrekvenénimi frekvencemi 40.055
MHz a 455 kHz. Prvni a druhy sméso-
va pfijimate jsou osazeny FETy
28K115 pro zajisténi dobrého rozsahu
dynamiky.Obvod smésovace vysilate
pou?iva integrovany balan¢ni modu-
lator a druhy sméSoval pak dvou-
bazovy FET 3SK122. Pracovni fre-
kvence je fizena mikroprocesorem a
fazovym zavésem (PLL) se &tyimi
smyckami. Referentni oscilator kmita
na 36 MHz a je zdrojem referencniho
signalu pro vSechny frekvence gene-
rované v transceivru. Tato technika
fizeni frekvence poskytuje moZnost

ladéni po kroku 10 Hz a zabezpecuje
také IF shift, ktery pors&nd potiacit
rudeni pfi pfijmu.Cely transceiver se
skldda ze Sesti zakladnich blokl -
jednotek:

Ridici jednotka obsahuje mikropro-
cesor, referenéni oscilator 36 MHz a
obvody fazového zavésu (PLL).
Prepinaci jednotka obsahuje mikro-
fonni zesilovac€ a speech processor.
Signélova jednotka obsahuje vétsinu
obvod pro piijem i vysilani jako
smeésovacle, zesilovaCe, detektory,
modulatory, filtry a obvody pfepinani
prijem/vysilani. Pro jednotlivé mody
jsou zabudovany tyto fitry: 2.2 kHz
pro SSB a Siroké CW, 6 kHz pro AM,
12 kHz pro FM a jako zviastni pfislu-
Senstvi 1ze dodat CW filtr YK-455C-1
500 Hz. VSechny uvedené filtry maji
sttedni frekvenci 455 kHz, pracuji tedy
az na druhé mezifrekvenci. Instalace
CW filtru je velmi jednoducha, podie
navodu se zasunuje do spodni desky
transceivru. Nad ni je horni deska,
kterd se vyklopi, pfitom je nutné dat
pozor na to, aby se neskfiply dratové
spoje. Mimo filtru 500 Hz je mozZné
zakoupit i filtr o §{fi 250 Hz. Zabudovat
je moZné ale pouze jeden z nich.
Koncova jednotka obsahuje
tfistupniovy koncovy zesilovac vysi-
late. Prvni stupen osazen 2S5C1971,
druhy stupéh parem 25C2509 a
konetné na samém konci je par
25C2878.

Jednotka filtrd filtruje vystupni signal
vysilace.

Jednotka displeje obsahuje fluo-
rescentni displej, LED indikatory pro
indikaci rliznych funkci a ss konertor
napéti pro napajeni displeje. Mimo to
jesté obsahuje rlizné spinaci obvody
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pro pfepinanl atenuatoru, AVC,
mefidla a obvody pro Fizeni zisku,
vykonu a podobné.

1z a2 34.999 Mhz
-Vysﬂaé 1.600 - 1.9999 MHz, 300 || Ovladaci prvky
3.9999 Mhz,- 8500 ‘a?.7.4999: MHz,

|| Predni panel transceivru je navrien
10;000 az 104999 MHz, 13500 az tak, Ze kaZdy kdo ji2 m& modemi

transceiver v ruce, nebude mit Zadné
problémy s nalezenim zékladnich
oviadacich prvkd. Popisy prvki jsou
umistény na samotnych tlacitcich,
pfipadné nad nimi. Nékteré prvky v
sobé sdruzuji vice funkci, naptikiad
prvek pro RIT je pouZit také pro Fizeni
prohledavani pasma pfi funkci scano-
vani. Malda  prvek  oznaleny

. M.CHNVFO-CH je uréen na pfepinani
15 ApHpfimy, o |l 31 paméti a v médu VFO jim Ize ladit
20 A'.PT' vysilani: - ;,,; -y --{‘i'z L.l v 10 kHz krocich. Nebudeme si nyni
Lt L e s e rEi L popisovat zakladni funkee, ty si kazdy
majitel miZe pfedist v manualu, bude-

aaz:zaMH

;iDruh provozu USB
R S FM :
7 mi élselny, modry
fluorescentnf -
128216V ss
(13.8 V nomindini)

,vLSB cw

kon se’ ménll od 134 W PEP na 14 me se radgji vénovat tém méné

$SB 100W PEP v
- MHz do 118 W PEP na 28 MHz, 52 W /| obvyklym.

. '; _"""-ow 100 W;
AM a0 W. PEP

';‘_j . nutno ’ smiit nastavemm ndlmm, Prvek s napisem F.LOCK slou#i pro
SRl prvkem vykonu) "uzam¢eni® frekvence - abychom v
; || nékterém pfipadé, kdy nechceme za

e {| 2&dnou cenu ztratit frekvenci, zamezili
nahodnému pfeladéni transceivru.
Néapis M V znamena: pfesui hodnotu
frekvence z paméti do VFO, naopak
M.IN tlagitko uloZi hodnotu frekvence

VFO do zvolené paméti.

zaFovanf: i
40.dB pod: vystupmm vykonem

- Cas pfe hod v_ysﬂéni/pmemi‘ nespec ;

= Nezad. vy

e '-‘_vystupmm vykonem
- Cas prechod »vysil

v Pnjimaé
“Citlivost il bt
SSB.a CW. (pfi Sifce pasma 2 2kHz) ' sez
,Ieg)éf neZ 3.98 uV pro10dB S/3 pro0.5 :‘; C ;‘
az 1.62.MHz, lep8ineZ 025 uV: pro 10;

dB S/8 pro 1622230 MHz -

AM: (§e pasma 6 kHz) leps( jak 39 4
- uV.pro-10:dB 5(8 pro'0.5 a2 1.62. MHz, ..
‘lepsijak 2.5 uV pro 10 dB S/é pro 1 62 77
az30.MHz 5
“FM (3ite pésma 12 kHz) Iepsx 1ak O 35"'

;fjuV pro 12 dB SINAD pro 1 5 a230 MHz-- f

Nékolik funkci transceivru lze ménit
stiskem tlatitka pfi soutasném zapnu-
tf transceivru. Tim lze ménit naptiklad
prvek CLEAR mezi hodnotou 10 a 100
Hz (méni se tim také soulasné rozli-
$eni displeje z 10 na 100 Hz krok).
Pfidrzenim prvku RIT pfi zapnuti 1ze
volit krok RIT-u mezi 10 a 20 Hz. Prvek
CW/N pfepina zvukovou signalizaci
pfi zméné moédu mezi morseovkou a
beep ténem.

Stiskneme-li tlagitko oznacené 1 MHz,
rozsviti se na displeje indikator LED
vedle napisu 1 MHz a pak lze pomoci
tlacitka BAND UP ménit skokové

A frekvenci po 1 MHz. Tento krok lze
_Rozmé_ (s XV x h) 280 x 1{)5 X 305 3 5MHz 92 dB zménit na 500 kHz, pokud pfi zapnuti
mm o ' e 14 MHz 91 dB 11 budeme drzet tladitko 1 MHz. Neni-li
Vaha 51 kg (bez deo]e) ; o e L ~|| funkce 1 MHz v ¢innosti, pak se
‘ d “ioen tlagitkem BAND UP prepinaji jednotli-
va pasma. PodrZenim tlacitka AM/FM
pti zapnuti se voli krok ladéni 9 nebo
10 kHz pro AM pasmo 535 aZ 1605
kHz. | kdyZ to nemusi patfit zrovna
meziryze amatérské pouziti, toto ladé-
ni se pak provadi krokové pomoci
prvku M.CH/VFO CH (neni to nikde
uvedeno). V moédu AM je krok ladéni

‘nin mensnm ;ak 10%
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hlavnim prvkem vZdy 100 Hz (i pfi
nastaveni 10 Hz). Ladit transceiver
TS140 je moZné tolika zplsoby, Ze je
nenf moZné zde viechny vyjmenovat.
Nejbézngjsi zplsob je pomoci hlavni-
ho ladiciho knofliku - na 1 otaéku se
preladime o 10 kHz pfi CW/SSB a 50
kHz pfi AM/FM. Pokud otac¢ime knofii-
kem rychleji ne2 asi 3 otatky za
sekundu, pak se zapne tzv. rychié
ladént. To je velmi vyhodné pro rychlé
pfeladéni z jednoho konce pasma na
druhy. Jiny zplisob rychiého pfeladéni
je ladéni skokem pomoci knofiiku
M.CH/VFO CH. Kladéni je moZné také
pouzit dvou tlaCitek na originainim
-mikrofonu, které jsou oznaeny UP a
DOWN. Témito tlacitky se Ize pFeladit
viZdy o jeden krok na jeden stisk (podle
nastaveni kroku hlavniho ladicfho
prvku).

Navod k obsluze

Ackoliv véts§in® amatérl stali k
zékladnimu owviadani transceivru
vizualni seznamenf s oviadacimi prvky
panelu, pro dokonalé vyuZitf viech
moZnostl transceivru je nutné si
prostudovat i manuél. M4 43 stran a
obsahuje kompletni seznam v3ech
funkci transceivru v&etné navodu jak
jej vybalit a pfipravit k provozu. To vée
je doprovazeno spoustou diagram( a
obrazk(. NejsloZitéj$i instrukce jsou
uréeny pro oviadani ladéni a paméti.
V8ech 31 pamétilze pouZit pro uloZeni
hodnot frekvenci spolu s druhem
modu.

Prvnich 10 paméti miiZe uchovavat
pouze tyto hodnoty, dalSich 10 paméti
je schopno uloZit rozdilné pfijimaci i
vysilacifrekvence a druhy provozu pro
praci split. Poslednich 11 paméti je
schopno uchovat spodni a horni
hranice frekvenci, které pak urluji
povolené pracovni pasmo (vyuZiti
napfiklad pro niZSi operatorské tfidy).
Pokud se pfi ladéni dosahne konce
nastaveného frekvenéniho rozsahu,
automaticky dojde ke skoku na
opatny konec. Toho se da velmi
vyhodné vyuZit zejména pfi zavodech,
Ize uchovat jakékoliv vyseky pasma.

Navod k obsluze obsahuje také
zakladni popis zapojeni, informace o
GdrZzbé a nastaveni ataké popis hieda-
ni pficiny zdvad. Mimo to i ndvod, jak
instalovat dodate¢né nékteré dalsi
doplitky, jako cw filtr a podobné.
Navod se také zmifiuje o interfejsovém

doplniku pro pocitag, ale nemluvi nic o
tom, k Eemu se d4 pouZit. Mimo tento
navod si Ize je¥t& zakoupit i specialni
servisnf manudl, ktery obsahuje dal&i
technické informace.

Ptijima¢

Pfijimac( €4st transceivru je vybavena
spoustou rdznych funkci. Jednou z
nich je IF SHIFT, ktera pomaha zviaité
pro sniZenf ruSenf od stanic, které
pracuji blizko pfijimaného signalu. K
tomu pomaha i 20 dB atenuator. K
dispozici jsou i dva noise blankery,
prvni je uréen pro odru$eni pulznich
Sumi, napf. charakteru ru$eni od
zapalovani, druhy je zase urCen proti
déle trvajicim pulzm, napf. typu
"woodpecker'. Uroveit blankeru lze
nastavovat. Tyto obvody byly shie-
dany zvlasté ucinné proti ruSeni ze
sité.

Zajimava funkce je funkce scanovani,
neboli automatického prolad'ovani
pasmem. Pro toto proladovani lze
ur¢it hranice frekvenci pomoci obsahu
paméti 30. Je-i tato pamét prazdn4,
pak dojde k prolad'ovani od 50 kHz a2
do 34.999 MHz. Hranice Ize také nsta-
vit pomoci VFO A jako spodni hranici
a VFO B jako horni hranici.

Technické parametry pfijimace jsou
uvedeny v tabulce, ale i kdyZ nékteré
z nich jsou velmi dobré, napfiklad
dynamicky rozsah pro blokovani byl
zméfen 110 dB, pfesto ale pfi
praktickych zkouskadch na pasmu
dochéazelo ¢asto k blokovani i silnych
signali (okolo S9). Toto blokovani
zplsoboval silny signal S9 + 40 dB asi
20 kHz od pfijimaného signalu. Tento
jev by se dal ocekavat, pokud by tako-
vy signal byl nékolik kHz vedle. Pro
normalni provoz to neni pfili§ na zava-
du, ale pfi zavodech to miZe mit jiz
nepfijemny efekt. Tento problém ize
CasteCné odstranit pouZitim atenuéa-
toru nebo sniZenim vf zisku, ne ovéem
vZdy.

AVC piijimate lze pfepfnat mezi
pomalym a rychlym - mimo to Ize AVC
i Gplné vypnout. PFi ladéni pfijimacge
Ize kazdych 50 kHz sly%et slabé lupnu-
ti zplsobené frekventnim synte-
zatorem. Mimo to ale nebyly pozo-
rovany pfi  proladovani Zadné
podstatn&j8i nezadouci hvizdy (bez
pfipojené antény).

Vysila¢

Vysilaci ¢ast produkuje vykon 100 W
na v3ech pasmech pfi médu CW a
SSB. Pro jiné druhy provozu se dopo-
ruéuje vykon snfZit, 40 W pro AM a 50
W pro paket a RTTY. Vykon se da
regulovat posuvnym potenciomet-
rem, ale vzhledem k tomu se neda
nastavit pfili§ pfesné na urditou
hodnotu. Spravné nastavenl modu-
lace pro SSB se da urdit pomoci
méfidla a rozsahu ALC tak, aby ru¢ka
méfidla nad stanoveny rozsah ALC. To
plati i pfi zapnuti speech processoru.
Pro nastaveni zisku mikrofonu slouzi
opét jeden z posuvnych potencio-
metrQ.

Méfenim spektraini distoty signalu
bylo zjiSténo, Ze vyhovuje normém,
ale malé zlepSeni by neskodilo. Jiné
transceivry stejné firmy jsou ha tom o
néco (6 dB) Iépe. Viechny parametry,
jak uvadéné vyrobcem, tak zméfené v
laboratofi ARRL, jsou uvedeny v
tabulce.

Transceiver obsahuje také né&kolik
nastavovacich prvkl pfistupnych po
odkrytovani. Jak je nastavovat je
uvedeno v navodu k obsluze. Jednim
z nich je napliklad nastaveni Urovné
odposlechu pfi CW, citlivosti mikro-
fonu, nastaveni modulaéni Grovné pro
vystup na zadnim panelu (pro RRTY a
podobné).

Koncovy stupefi je chlazen venti-
latorem, ktery je spinan podie potfeby
(termostaticky). Tento ventilator je
velmi tichy a pfi normalnim provoze je
vétdinou mimo ¢innost. Za zminku
stoji také jednoduchost prace
provzem SPLIT, kdy mame k dispozici
dvé VFO. Lze tak pracovat i crossband
a dokonce crossmode.

Zadnf panel transceivru obsahuje fadu
konektor(l, napf. vstup ALC, vystup
pro externi spinani, konektor pro auto-
maticky anténni tuner atd. Neni zde
ale moZnost pro propojeni s VKV
transvertorem. Vystup pro kli¢ je
standartni 6.3 mm jack (pozitivni kliCo-
vani).

Dojem z provozu

Celkem 25 oviadacich prvkl TS140 je
dostate¢né velkych pro pohodiné
oviadani. Vzhledem k jejich pottu, ale
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milZe dojit ke stisku nespravného
prvku, pokud nejsme s transceivrem
uping sZiti. Protest byly k dispozicidva
transceivry TS1405. Oba dva byly
prakticky shodné. Byly testovany i v
zavodech od 160 do 1¢ m. Nf signél je
velmi kvalitni, i vysilany signal byl
hadnocen jako velmi dobry. Byl testo-
van provoz PTT i s VOXem. Nastaveni
drovni VOX GAIN, DELAY a ANTIVOX
je pomoci prvkil na zadnim panelu. Je
to pondkud obtiZné, ale jakmile je
nastavime, nejsou uZ zapotfebl. Jedi-
nou vyjimkou je snad VOX DELAY,
ktery slouZi také pro nastaveni €asu
pfi polo bk cw provozu. To odpada pfi
plném bk provozu, ktery je mnohem

w2

Provoz paket a rity s transceivrem
TS140S je také velmi jednoduchy,
staCi plipojit prisiudsnou  externi
jednotku. Na wvystupnim konektoru
ACC 2 jsou wvyvedeny veskeré
potfebné signaly v&einé oviadani
spinani. K transceivrd je moZné pfipo-
jit externi automaticky anténni &len
AT-250 propasma 1.8 aZ 28 MHz. Jako
externi anténni &len lze také poudit
manudini &len AT-130. Celkové lze
hodnotit  chsluhu  transceivru  jako
velmi snadnou s macha uZitednymi
funkcemi zejména pro zavody. S
vyjimkou blokovani pfijmu pfi vyskytu
extra siinych signdll, které miiie
zpUsobit urtité potile zejména pfi
velkych zavodech, byl transceiver
shieddn velmi prijemnym.

Cena transceivru v USA je okolo 900
USD, zdroj PS-430 190 USD, filtr YK-
455C-1 130 USD. SoucasnacenavQE
je kolem 16.000 ATS, generalni
zastoupeni pro HA a OE ma firma
Funktechnlk Bod6ck ve  Vidni,
Mollardgasse 30-32. Tato firma proda-
v&  kompletni fadu wvyrobk( firmy
KENWOOD a wveskeré pfisluenstvi
vietnéantén. Mimo nova zafizeni
prodava i zafizeni pouZitd. O dalsi
informace je také moZno se obratit na
OK3LU, ing. Tono Mraz, 1.maja 27,
901 01 Malacky, tel. 0703-3093 (18- 21
hod).0

Pazn.: Pro piisti &isla AMA se chystaji
srovnavaci testy nejznaméiSich KV i
VKV tovarnich zatizeni, jak jejich para-
metrl, tak | subjektivnich dojmu.
Navrhnéte | dal§i ndméty.

pouZitim

© 1988 ARRL

ANTENY LOOP

Doug DeMaW, WiFB
preti§téno se svolenim z QST 3/88
zpracoval OK2FD

Zajem o konstrukci antén typu LOOP
je stale veliky. Vtomio &lanku se miZe-
le seznamit s nékolika mySlenkami, jak
takovou anténu  navrbnout a
zkonstruovat ato ijako vicepasmovou.
| kdy? na toto téma bylo napsano
mnoho ¢lankd v raznych Easopisech,
je jich asi stale malo. Sved&i o tom i
poznamka na okraji deniku z OKDX 90
od VE3MVP, ktery si stéZuje na vysokeé
PSV pravé u pocdobné antény a omlou-
va se fak za svou nepfitomnost na
spodnich pasmech. Ano, pravé pro
spodni pasma mnohdy miize anténa
LOOP a nebo také u nds vice znama
pod oznacenim QUAD piinést mnohé-
mu amatéru FeSeni jeho anténnich
problém(. Jak tedy na to?

Anténu QUAD si asi v&tSina z Vas umi
pFedstavit. Je to zkratka kus dratu o
délce néco vice neZ 1 lambda. Pfesnd
L — 306 / F{MHz]. Dobfe, to hiavni,
déliu uZ zname, ale jak mame tento
drat natdhnout, zda se oba konce anté-
ny dole spoji, nebo z{istanou od sebe
odizolovany a hlavné jak pak takovou
anténu napajet! To je spousta otazek a
pokud se k tomu jesté vyskytnou i

clenu - transmatche. V tom pfipadé,
pokud je smy&ka uzaviena, musi bt
kondenzétory transmatche dimenzo-
vany na vy33{ napéti - podle pou?itého
vikonu. Lépe je pouZit anténu, kiera
neni uzavtenou smyckou, tedy anténu,
kierd se skladd ne z jednoho kusu
dratu, ale ze dvou. Takovou anténu
nazyvame otevienou pllvinou smy-
¢kou a lze ji dobie pouzit i jako
viepasmovou anténu od 160 m a2 do
10 m. Jejl rozméry jsou navrieny tak,
aby rezonovala jako celoving v pasmu
80 m. Pfiklad takového jejfho prove-
deni je na obr.1.

S takovou anténou je moZné pracovat
naviech pasmech s pouZitim napajeni
pomoci 2ebfitku o délce 18.27 m, na
ktery je pak pfes balun 1:4 pfipojen
koaxidl a vystup z transceivru je pak
pfizplsoben je§té pomoci trans-
matche. Na nékterych pasmech mimo
80 m, napf. v pasmu 40 m [ze tuto
aménu pouZit i bez transmatche. Jak
ie patrné 2 obrazku, anténa je nataZena
ve tvaru obdéiniku, jeho? deldi strana
méfi 28 m a kratdi 12.20 m. Sklada se

takové, zda je moing
pouéit 80 m quada na
160 m, jiZ kazdy
nenajde tak hned na
né odpovéd. Pro
zaGatek  si tedy
vezmeme k Fedeni
posledni otazku, zda
je  moiZné  pouZit
jednoelementového

quada i na niz3im
pasmu, neZ pro které
je urfen. Z prvniho
pohledu 1o vypada, ?e
1o neni moéné, kdyz
anténa rezonuje na
frekvenci dvojnasob-
ne, pondvad? impe-
dance antény na polo-
viéni frekvencl neni
vyhovujici. To  se
oviem da odstranit
anténniho

JE TO HROZNE,
ALE FUNGUJE TO!
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2ZDE PRERUSENO
i ™
‘\ DRAT & 1,6mm
$12,20m
15m 1220m
st Oiﬁ 15 m
strom nebo
stoZar
-y
2800 l
. 1.8m
18 m H
JEBRICEK - KOAAL
Obr. 1

ze dvou E4sti - jedna &ast méF 40.20 | Dal3i otazkou, kterd je u podobnych

m, smytka je pferu$ena v pravém
hornim rohu. Da se také fici, 2e se
jedna o invertovanou L anténu,
pfitem? jeji spodni &ast slouZi viastnd
jako zem a nahrazuje tak radidly.
Vysledky prace s touto anténou podle
autora W1FB jsou pfekvapivé dobré, i
kdyZ anténa nebyia v tomto provedeni
piili§ vysoko nad zemi (horni drat
okolo 15 m).

Experti mohou namitat, 2e tato anténa
je pfilis nizko - ano, pro DX praci plati
toto pravidlo. Ale to plati pro pFipad
napajeni takovéto antény uprostied
del3i strany, at ji dole nebo nahofe. V
nadem pfipadé je ale anténa napéjena
z boku, ¢im2 je charakter jeji pola-
rizace vertikalni a tim je tedy vyza-
fovaci thel maly. Obdéinikovy tvar
antény v tomto pfripadé nebyl volen z
divodd leps$f  vykonnosti  antény,
naopak - anténa ma vy38i zisk ve

antén {astd, a kterd prameni =z
moZnosti jejiho nataZeni v rliznych
podminkach je, zda ji ize realizovat i v
jinem, neZ pravothlém provedeni.
Odpovéd zni: ano! Anténu lze
prakticky realizovat v  jakémkoliv
tvaruy, jen je nutné dodr2et podminku

leji rezonance. Dalsi moZné provedeni -
této antény jsou na obr.2 a obr.3. Jsou
to provedeni, jak je realizovali W7WXW
{ve tvaru pfipominajicim delta loop}, a
WI1FB. DdleZité je zachovat napéajeci
bod ve spodnim rohu antény, aby byl
dosaZen nizky vyzafovaci Ghel. Délka
Zebfitku neni kritickd, pokud je délka
koaxialniho kabelu mezi balunem a
transmatchem men3f neZ 5 m.

V uvedeném piikladé, jsme si sice
anténu trochu upravenou z klasického
quadu, ale pofad v klasickém wverti-
kalnim quadovském provedent. Co se
ale stane, pokud takovou anténu
natdhneme vodorovné, tedy jako jako
smyéku rovnobéZnou se zemi? Bude
takova anténa pracovat stejné jako v
provedni verikilnim? Podle zkuSe-
nosti autora jsou dosaZené vysledky s
horizontalni anténou ve stejné vysce
vétdinou horsi. Zviagté pro DX praci by
bylo nutné, aby vyika takové antény
nad zemi byla minimaing polovina
vinové délky. Cim niZe je horizontalni
anténa nad zemi, tim ma vétdi vyza-
Fovaci uhel. Co? miZe znamenat
vybomy signal pro blizké vzdalenosti,
na 80 m i pro Evropu, a pro toto pouiti

Obr. 3
IZOLATOR
asi 368.5m
) v 221 305 m ZOLATOR
DRAT @ 1,6 mm
15 m 7
s 15 m
STOZAR E SLoup
DELKA DRATU {m] = 81m
15.2m 308 { 1 [MHZ]
IZOLATOR ZOLATOR l
DREV.

KOLIK

e artra | Al A o

CELKOVA DELXA PRO $=1.880 MHz 163 m

. ) . ZEBRICEX
Ctvercovéem provedeni, ale zde si {o
vyiadal_a n|z|.<a51' vySka stofard, které K BALUNG 1:4
byly k dispozici. A TRANSMATCHI
Obr. 2
7643 m
a
-1 p
24,36 m
18m 18m
PSV it
{ = 1880 kHz a 8700 kHz
XX
e o 7 S et

je pak anténa tohota typu ve vySce
kolem 20 m nad zemi mnohem lep§,
neZ klasicky dipdl. Kdo si ale mQZe
dovaolit postavit takovou anténu v této
vydce, nato? pak 40 m vysoko? Proty,
kdoZ majl takovou moZnost, 1ze dopo-
ruit i toto provedeni antény, zviastd
pak s velkymi rozméry stran (az 300
m).

Dlle?itou otdzkou  pii praktické
konstrukci antény je také ta, z jakého
dratu by méla byt vyrobena. Zvid§té
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tam, kde se vyskytuji namrazy a vétry.
Pro v&tSinu pFipadi [ze doporudit pro-
vedeni z dratu o priméru kolem 1.6
mm, V nékterych pfipadech Ize pouZit
i izolovaného lanka o priifezu alespoii
1 mm.

Po zkuSenostech s anténou podle
obr.1, se WiFB rozhodi postavit anté-
nu vétsi, s rezonanéni délkou pro 160
m (v tomtc pfipadd® ale uzaviené
smycky). Provedeni této antény je na
obr.3. V tomto pfipadé bylo pouZito 3
podpérnych stoZam. Jeji iginnost na
v3ech tfech spodnich pasmech 160,
80 a 40 m byla shledana jako vynikajici.
Adkoliv byla anténa nataZena plochou
od vychodu k zapadu, 2 maximum
vyzafovani by mélo byt na sever a jih,
pracovala velmi dobie i ve sméru
vychod-zapad.

Takeé v pasmu 20 m bylo dosaZeno s
touto anténou prekvapivych vysledkd.
V urgity denni €as a smér dokonce
pfekonala 3 elementovou yagi anténu,
ktera byla ve vy3ce asi 18 m nad zemi.
Jeto zFejmé dano nizkym vyzafovacim
ahlemnioop antény. Ve srovnéni s yagi
anténou, piipadng vertikalnl anténou
pre 80/160 m je charakteristickoy
viastnost! vy33i odolnost proti at-
mosférickému rugeni, coZ je zvlasid
podsiatné pro praci na 80 a 160 m
pasiny.

Nakonec je3té nékolik poznamek k ‘
napéjeni . Celovinné antény loop maji |

napéajeci impedanci okolo 115 ohmd.
Pra frekvence vyssi, kde pracuji s
nasobky vinové délky, tedy na harmo-

nickych frekvencich, se tatg impe-

dance pohybujz mezi 80 aZ 250 chmy. |

Rezonanéni frekvenci antény miZete
zjistit pornoci vysilace - je to obvykle ta
frekvence, kde je PSY nejniZsi. Lze to
také zjistit pomoci GDO, pokud ho
mate k dispozici, navazanim pomoci
malé vazebni civky (asi 6 zavitd) v
prostoru napajecich bodi antény.

Pamatujte si také, Ze aniény tohoto
typu jsou méng oviiviovany okolnimi
pfedméty. Proto obvykie dobfe pracuji
tam, kde jiné antény seihavaji
NapfFiklad v husté zastavhé. Také jsou
Sirckopasmovéjsi, neZ ku pfikladu
dip6t nebo vertikal. Maji také v&13i zisk
nez dipol. TakZe pokud nevite jakou
anténuy si zrovna postavit, zejména pro
niZsi pasma, zkuste anténu LOOP!

|
+
i

|
|
|
I

DVOUPASMOVA GP

podie RADIO 7/90
zpracoval Ladislav Vitik, OK1AYQ
Plasska 37, 323 27 Plzen

Anténa pracuje v pasmech 14 a 28
MHz bez jakéhokoliv pFepinani. Sesta-
va se z vertikalniho zafice o vyice 6,43
m, pfizplsobovacihe ¢ienu it -C+ a
&tyf radiall pro ka¥dé pasmo (v
nutném pfipadé postadi po dvou) o
délce 5,21 maz262m.

V pasmu 14 MHz je elektrickd délka
2&fite 0,311 lambda a tedy vstupni
impedance antény je 75 - j 150 ohm{.
Anténa je tedy o n&co deldi a chova se
jako indukénost, proto je tfeba ji kapa-
citné zkratit. Ktomu slouZiélen L1 - C1,
ktery je naladén pro toto pasmo tak,
aby mét kapacitni impedanci - j 150
ohmii. V padsmu 28 MHz je elektrick&
délla zafite 0,625 lambda a vstupni
impedance 70 - | 200 ohma. Anténa se
zde chovd jako kratka (vaci délce 5/8

lambda), a proto se zde prodiuiuje
indukénosti L1. Anténu nastavujesme
nejprve v pasmu 14 MMz kendenza-
torem C1 (32 pF) na minimaini hodno-
11 PSV. Potom v pasmu 28 MHz nasta-
vujeme opét na nejmensi PSV civkou
L1 {roztahovanim a stlatovanim zavi-
ti}. Tento postup opakujeme néko-
likkrat na obou pasmech aZ dosahneme
optima.

Charakteristika antény v pasmu 14
MHz se shoduje s charakteristixou
prodiouZené GP vyiky 0,3 lambda, v
pasmu 28 MHz cdpovida GP vyiky 5/8
lambda. P¥i napajeni koaxialnim kabe-
lem 75 ohmi v pasmu t4 MHz PSV
nepfekrodi hodnotu 1,2 a v pasmu 28

DVOUPASMOVA VERTIKALNI GP ANTENA

N 521m

PRO PASMA 14 A 28 MHZ

543 m
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Doug DeMaw, W1FB
preti$téno se svolenim z QST 6/87
zpracoval OK2FD

V minulém &isle jsme se seznamili se
zapojenim a  konstrukci  péti
zakiadnich minimoduld - nf zesilova-
ge, vf zesilovace {oddélovaée), krysta-
lového oscititoru

kapy. Dnes si ukéZeme prikiad, jak
muZeme tyto obvody poskiadat do
néceho rozumného - v tomto plipadé
pHjimace pro pasmo 40 m s piimym
sméSovanim.

Jesté pfed tim, ne¥ si rozebereme
zapojeni tohoto plijimace, se vratime
na chvilku k praktickému provedeni
jednotlivgch minimodulli. Jako vidy
pfi praci s malymi v&cmi budeme pro
Jejich sestaveni potfebovat trpélivost a
trochu zruénosti. Nejsnaz$i je postu-
povat nasledovné. Patici, na kterou
budeme letovat vastni minimocul,
zasuneme do dalsi DIL patice. To nam
zarudi, Ze se jeji noZky bé&hem
konstrukce neohnou nebo neulomi.
Pro tento Ucel je lépe pouiit pro zasu-

a konefné i |
proménného oscildtoru ladéného vari-

me nebo od3tipneme, abychom i
mohli poloZit na still. Pokud md nékdo
k dispozici tzv. tfeti ruku (v OE se
prodava asi za 70 S), je vhodné obé
patice pro dai3f prace uchytit touta
uZitetnou pomiickou. Treti ruku lze
nahradit i malym svérdCkem, velmi
vhodny je i drZak pouZivany pro uchy-
ceni vdci pf vrani stojanovou
vrtatkou. Tfeti ruka md oviem tu
velkou vyhodu, 2e jeji soucasti je i
lupa, ktera pravé pfidalsi praci je velmi

I UZitetna. Zvidstd pro kontrolu kvality

pajeni, zda se nevytvofily neZadouci
mistky, zkraty nebo naopak studené
spoje. Pro viastni pajeni je nejiépe
pouZit mikropajku s tenkym hrotem a
fizenou teplotou.

P¥i viastnl konstrukei je nejlépe zait s
pajenfm vdech dratovych propojek
(vidy podle obrazku oznadeného
pismenem b). Pro tyto propojky je
nejlépe pouzit tenkého izolovaného
draty (naptiklad z telefonnich kabeil -

nuti starou patici, u které nozky ulomi- | navic vyhoda mosnosti  mnoho-
Ta-12 2DE ZAPOJ
o ] PACD DET. s NF.ZESE NF FILTR
1.V
140 Aal 5 w P / KONC NE
1] ZESK
¥iZ OBAZ VIZ GER.1

a2

At REPRD
v N fabo

ZEX. 2 10 SLUCH,
- m k]
3 L “zv

12V

barevného rozliSeni pro jednotlivé
spoje). Pro letovani jednotlivich
soutastek plati pravidio, 2e je tfeba je
umistiovat ve vrstvach, to znamena
nad sebou. Po zapajeni propojek se
doporutuje pfipéjet viechny odpory,
nejlépe je pouZit co nejmensi typ. Po
nich je vhodné pokraovat pajenim
kondenzéatord, pak tranzistord a nako-
nec se pfipaji nejvédi souddastky,
nap¥. krystal, tlumivky nebo toroidni
civky. Hotovy a odzkoueny mini-
modul Ize zalit i do zalivaci hmoty.
Zpevni se tim celda konstrukce, ale
zaroven se také zbavime moZnosti
pozdéjii vymény nékteré z takto zali-
tych soulastek. Jako zalivaci hmotu
miZeme pouZit néjaky druh rychleji
tvrdnouci epoxydové hmoty. Misto
zaliti celého modulu je lépe volit jen
Castecné zaliti soutastek. Co se tyka
volby typl soucastek plati jedno
pravidlo - co nejmengi. Vhodné jsou
pro to typy pouzivané v rdznych
malych radiich a jinych zafizenfch z
dovozu.

Nyni ale uZ k viastni konstrukci pfiji-
made pro 40 m pasmo. Sklada se
celkem ze &tyf minimodul(l. Na obr.1
je blokové schéma pfijimade. Je vném
pouZit minimodul balan&niho sméso-
vace, jehoZ vystupem je jiZ nf signal.
Ten je déle zeslien minimodulem 1 z
pfedesieho &lanku, za ktery je moZno
jesté pfipojit pro dalsi zesileni konco-
vy nf zesilovaé (napf. s MBAS10 ajiny).
Pokud pfipojime sluchatka hned za nf
minimadul, budou sly3itelné pouze
silngjSl signaly, protoZe pfijimat s
primym sméSovanim potfebuje zesi-
leni v nf ¢asti 80 a2 100 dB, coZ nelze
dosahnout pouze dvoustupfiovym
zesilovatem, ktery je obsaZen v mini-
moduiu. Dalim pouZitym mini-
modulem je modul oscilatoru. Kon-
denzdtory C5 a C6 se nastavl poZa-
dovany rozsah frekvenci, ladi se
pomaci potenciometru R3. Signal z
oscitatoru se dale zesiluje daldim mini-
modulem tak, aby byla jeho Uroveh v
bodé 9 balan&niho sméSovate dosta-
teénd. Pokud takto zkonstruovany
pfijimac nebude mit dostate&nou citli-
vost, Ize mezi anténu a smé3ovat jesté
pfipojit v zesilovat o zisku 10 aZ 20 dB
{zkonstruovany podobné jako dalsi
minimodul). Pfijem cw signali ize dale
vylepsit zvySenim selektivity a to
pfidanim pasivniho LC nebo aktivniho
RC filtru v mfst&é oznaeném X. Pro
pfijem SSB signald takovy filtr neni
zapotrebi.
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GRAY LINE JINAK

Milan Neéas, OK2UMN
Pod javory 20
678 01 Blansko

Jednim ze zplsobll Sifeni radiovych
vin, se kterym miZeme zajimavé expe-
rimentovat, je tzv. grayline, t.j. $ifeni
podél soumrakové zény. Zakladnim
vychodiskem je, Z2e spojenilze navazat
v okamZiku, kdy jsou obé stanice
pobliZ stfedu soumrakové zdny.
Pomoci programu uvedeného v (1) I1ze
vypocitat optimalni ¢as, ve kterémtato
situace nastava. Teoreticky to dva
okamziky pfivychodu a dva pfi zapadu
Stunce v jednom kalendafnim roce.
Pro doplnéni tecrie jsem vhodnym
zacyklenim programu ziskal pfehied o
oblastech, se kterymi je tento zplsob
komunikace z vychoziho stanovistd
moiny.

O tom vypovida obr.1, ktery shrnuje
vysiedky pro QTH Biansko (16.65
vychodni déiky a 49.4 severni §ifky).
Tmavé vyznafend oblast je ta, se
kterou nelze pracovat. Situace plati s
velmi malou chybou pro dalsi stanice
v cetém Ceskoslovensku. Dalsim zpra-
covanim vysledk jsem stanovil, Je

pro stanice v nadich zemépisnych |
Sitkach je moino vyuZit tento druh |

ifeni s protistanicemi umist&nymi na
54.9 % zemského povrchu. Nejvy3si
vyuZitelnost (viz obr. 2) je na zemskych
pélech {nenidi zde prdce narudena
geomagnetickymi vlivy), kde by v
obdobi jarni a podzimni rovno-

dennosti bylo mozZno pracovat s libo-
volnym  stanoviStém na zemském
povrchu (idealni pro QSO s KL7 na 80
m - pozn.red.). Naproti tomu stanice
umistdna na rovniku miZe navazat
spojeni pouze se 44.3 % protistanic.
Tato ¢isla jsou teoretické hodnoty, pfi
kterych neuvaZuji o tom, Ze napf. na
mofi nebo v urditych lokalitach
vhodnou protistanici nenajdeme.

Obr. 3 (ktery slouZi pro dotvoFeni Vasi
pfedstavy, jak se deformuje oblast
poutitelnosti) pak ukazuje moZnosti
stanice umisténe na rovniku (0 s.3.,
16.65 v.d.). Za povsimnuti stoji také

Obr.3 - Situace pro QTH na rovniku

soumérmost, ktera je z obou obrazkil
patrnd. To znamena, Ze ke kaZzdému
stanovisti na Zemi je moZné najit
stanovisté u “proti-
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Obr.1 - VyuZiti grayline pro stfedni Evropu

‘ vychodni  ablasti

100
90

% TO

50 4

40

0 30 11} 90
ZEM.SIAKA [stupne]

Obr.2 - Teoret.moZnost prace pfes grayline

SSSR, Antarktidu, Gronsko a severni
poléarni oblasti. Pro ostatnitakavé loka-
lity (z&padni Asie, Australie, Japonske,
Jiznf Ameriku a USA} je nepouZitelny.
(Pozn.ed.: s vyjimkou okraj.oblasti
jako ZL a Cast JA - zejména na 80m v
zimé pfi soumraku lze navazovat
spojeni i do téchto oblasti).

Tecreticky ziskané vysledky jsem
konzultoval se Zdenkem OK2PZW,
ktery ma daldi faktickou pfipominku.
Jedna se o to, Ze Givahy vy$e uvedené
neberou na zietel zménu stavu
ionoskéry vlivem stfidani  roénich
obdobi i v letnim obdoblf, kdy je Gtlum

sy

v ni23ich vrstvach ionosféry znaény.

Na zévér jesté mald poznamka: pokud
planujete pracovat timto druhem §ife-
ni s ur€itou protistanicl, nenf mozno
{teoreticky !) vyuZit (daje vypotitané
pro jiné stanovidté. Se vzristajici vzda-
lenosti od mista, pro které je proveden
vypocet, se zvétiuje nepfesnost aZ o
10 dnit (v rdmci nadi republiky). Pfesto
je vSak zajimavé takovy provoz
poslouchat a popfipadé se pokouset
navazat spojeni. Viivem nehomogenity
vrstev ionasféry na pfechodu svétlo -
stin je pravdépodocbnost spojeni dosti
velka. To plné podporuje tvrzeni auto-
ra v (1}, kde se udava, Ze je vhodné
hlidat zadany smér 15 minut okolo
vypocitané doby a to pFiblizng tyden
pfed a tyden po vypotitaném termi-
nu.CJ

PouZita literatura:

(1) OK2QX: Program k vypodtu gray-
line, RZ 2/88 str. 14-16
(2) J.Prokop - JVokurka: Sifeni

elektromagnetickych vin a antény
(SNTL/ALFA 1980)

(3) MKovafik: Pfirucka
spojeni {(Nase vojsko 1965)
{4) J.Danes: Amatérska radiotechnika

a elekirotechnika 1.dil {(Nase vojsko
1984)

radiového
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RX NOISE BRIDGE

© 1987 ARRL

DougDeMaw, W1FB
pretiiténo se svolenim z QST 12/87
zpracoval QK2FD

RX noise bridge je ndzev méficiho
pristroje, ktery bychom pfiblizné
mohli pfeloZit jako Sumovy mistek. Je
uréen k rlznym méfenim pfi
konstrukci a testovani antén a u nas
neni zatim pFilis roziiten. Pomoci ngj
Ize zjistit pomérné snadno impedanci
antény nebo jiného vf obvodu. Proto
pfinddime naveod K jeho konstrukei a
vyuZitl, NavrZena konstrukce je vatsl,
neZ by bylo zapotfebi, zejména z
divodl vy3si pFesnosti  odegitani
naméfenych hodnot a vy35i piesnosti
mé&feni vilbec. Autor také uvadi, Ze na
rozdl od jinych oblasti je minia-
turizace u tohoto pfistroje spiSe na
Skodu.

Zapojeni a jeho funkce

Schema obvodu i navrh ti§téného
spoje je pfevzat z ARRL Handbooku a
jedna se o osvédéenou a mnohokrat
vyzkoudenou konstrukci. Schema
zapojeni je na obr.1. Zakladni obvod
mistku je tvofen kondenzétory Ct,
€2, cdporem R1 a transformatorem
Tt. Tento ftransformator je Siro-
kopasmovy, vinuty trifildrnd  (tedy

tfemi draty sou€asné). Vinuti ma
celkem 3x8 zdvitl drétem 0.2mm na
toroidu o priméru 12 az 16 (mi = 850).
Jedno vinuti slouZi pro pienos energie
ze Zumoveého generatord se Zene-
rovou dicdou (D3) do obvodu mastku.
Dvé dal3f vinuti slouZi jako dvé vétve
mistku. Tfetl vétev je tvofena para-
lelnim spojenim C1 aR1, R1 by mél byt
co nejkvalitngji potenciometr (cer-
metovy} s linearnim  pribéhem.
Ctvrtou a posledni vétev piedstavuje
kondenzator C2 a méfena impedance
pfipojena na konektoru J2. S takto
pfipojenou neznamou zatézi k J2 se
pomoci zmény C1 a R1 vyvaZi mdstek
na minimum slySitelnosti  Sumu
(pomaci kontrolniho pfijimade plipo-
jeného ke konektoru Ji). Na stupni-
clech C1 a R1 pak ptimo odeéteme
ohmickou a reaktanéni stoZku (C nebo
L) impedance zatéZe pfipojené k J2.

Modulace $umu ténovym gene-
ratorem 1 kHz

Uvedené zékladni zapojeni Sumového
mistku bylo doplnéno o ténovy gene-
rator 1 kHz. Tento generdtor je
navrien na obvodu gasovade NES55,

ktery generuje pravouhly signal o
frekvenci 1 kHz. Timto signilem se
moduluje  Sirokopasmovy Sumovy
signal generovany Zenerovou diodou.
To vSe je pro zlepSeni nastaveni mini-
ma $umy, signal 1 kHz je totiZ sly§i-
telny aZ pfi pfibliZeni se k nulové polo-
ze, kdy je vyrazndjsi, ned viastni fumo-
vy signal. Vlasini vyvaZeni mistku do
nulové potohy {minimurm §umu) je pak
snaz8i a dosahne se jej nastavenim na
maximalni pomér signalu 1 kHz k
Sumu. Toto plati v tom pFipadd, kdy
pouZijeme jako detektor pijima AM.
Pokud pouZijeme SSB pfijimag, gene-
rator 1 kHz pro nastaveni minima
sumu nepotfebujeme. Nékdy oviem
nemame k dispozici piehledovy piiji-
maf pro viechny frekvence, takie
nam moZe piiiit moZnost modulace
§umu vhod.

0sC
{1xHz)

8y

ZESHY

ZES|L2

e FAZE
Obr.1 - Schema zapojeni AXNB
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PouZiti $umového muistku

Pro amatéry je nejrozéifenéjs( oblastf
pro vyuZiti Sumového miistku oblast
pfizplsobeni antén k napajedi. Méfe-
nim pfipojenfm Sumového mistku
pfimo k napajecimu uzlu lze pFesné
nastavit pfizpdsohovaci &lanek pro
napajeni antény. Mustek lze také
pouzit i v jiném misté, ne pfimo u
antény, za pfedpokiadu pouZiti
pilvinné délky napajede
mfistkem a napajecim uzlem antény.
PHi uréeni pllvinné délky takového
napajeCe ale nesmime zapomenout
na rychiostni faktor napajede a vypo-
¢itanou teoretickou déiky napajete z
vinové délky nasobit timto faktorem.
Pro bé2né pouivany koaxialni kabel
se pobybuje hodnota tohoto faktoru
kolem {isla 0.66. Pro¢ se pouZiva
délka pll viny, nebo celého nasobku
pllviny, vychézi z fakiu, 2e prévétako-
va délka napajeCe "opakuje' impe-
danci bodu napéjeni antény i na svém
druhém konci. Jiné délky kabelu
{Ctvrtvinng, nahodna) nevedou k cili
{mént impedanci). Typ napaieni anté-
ny {gamma, T, smycka 2 podobnd) se
pak nastavuje tak. 2Z je namdfena
¢istd  ohmickd impedandni z&idd
{nulova hodnota na C¥) pro danou
frekvenci.

mezi |

Obr. 3 - HozloZeni soutastek - strana soudastek

na.tt

Rt
na C2 a Ji2

NOISE BFDGE

©®

RX

50 A

.

s s

Obr.2 - Zapojeni pro testovani sirokopdsm. transformatord

Daldim pfikladem pouZiti 3umového
mistku je pro testovani Siro-
kopasmovych transformatorl. Na
obr.2 je uveden pfiklad zapojeni tako-
vého méfeni. Testovany transformator
je zakon&en znamyrm odporem o veli-
kosti leZicl v transformadnim rozsahu
transformétoru (napf. 50 - 100 ohm().
Primarnf vinuti transformétoru je
pfipojeno na mefici svorky Sumového
mustku {(J2). Ladict prvky mistku C1
aR1 se nastavitak, aby bylo dosaZenc
minima §umu a jejich hodnoty zazna-
mename. Tento postup opakujeme
pro viechny pasma, na kterych chce-
me Sirokopasmovy transforméator
pouZit. Hodnota reaktance (odeétené
na C1) nam udava kvalitu transforma-
toru. Mé&la by byt co nejmendi, idealni

transformator v celém rozsahu
frekvenci by mél vykazovat nulovou
hodnotu reaktanéni sloZky impedance
(v redinych podminkich to neni
moZné, musime se ale snaZit
doséhnout co moZna nejmensi
hodnoty). Sumovy mistek nam také
umozni vyladit transmatch, aniz
bychom do néj pustili signat z vysilade.
Takto si miZeme oznadit polohy iadi-
cich prvkli transmatche pro viechny
Zadane frekvence, aniZ bychom néko-
ho rusili diouhym testovanim.

Detaily konstrukce

Privedy ke kritickym prvkiim miistku
jsou dany fozméry pouZitych
soucdstek a mély by byt co nejkratsi
aby se minimalizovala jejich kapacita

a co nejmasivéisi, aby se mini
malizovala jejich indukénost. To piati
pro spoje mezi Ct, J1, J2, J3, J4 &
hlavni deskou. Doporutuje se pouZit
paskové médéne vodite o §ifce mini-
mainé 5 mm. Jako C1 {ze pouZit jaky-
koliv otofny kondenzator solidni
konstrukce s maximalni kapacitou
ckolo 250 pF. Cim bude mit niz3i mini-
malni kapacitu, tim Iépe. To pak
umozZni méfeni reaktance ve velkém
rozsahu. Lze také pouzit i néklery ze
star§ich rozhlasovych typdt 500 pf,
pokud mu sniZime kapacitu vyjmutim
plechli. 12e také pouZit i vice-
nasobnych kondenzétord, pro sniZeni
kapacity miZeme zafadit do série s
nékterou sekcl i pevny kondenzator.

V pfikladu konstrukee byl pouit trial
3x 270 pF a pevna kapacita v sérii s
jednou sekci o hodnoté 330 pF. Mini-
malni kapacita pouZitého kondenZa-
toru byla 36 pF. | kdyZ by se dalo
dosahnout mensi minimalni kapacily,
ukazalo se, Ze to pro dany el je
postalujici. U nékterych  typl
kondenz4torii je tfeba dat pfi umisténi
kondenzatoru na to, aby se mohi piné
otevfit. Nekdy ie nutna i mensi dprava

12
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Obr.4 - Konstrukce uchyceni tiftspoje

livdo 15 m pasma. Zapne-
me napéjeni pristroje a
méli bychom uslySet na
prjimaci dosti sitny Sum.
Kalibraci stupnice poten-
ciometru R1 provadime
postupnym pfipojovanim
odporl o  znamych
hodnotach mezi svorky J3
a J4 a pro kazdy takovy
odpor vynuiovanim mist-
ku nastavenim R1. Pfitom
dostavujerme i C1, aby-
chom dosahli minima
Sumu. Potfebné hodnoty
odporli jsou v rozmezi 20
ai 250 chmi, nejlépe je
pouZit pfesnéjsi hodnoty
(5%} nebo jejich sku-
teCnou hodnotu  zméfit
ohmmetrem. PH dosaZeni
minima Sumu pro kazdy
odpor si vidy udélame
znacku na stupnici s ozna-

zaraZek rotoru, aby se mohl piné
oteviit. Néktere detaily mozZné
konstrukce jsou patrny z obrazk( 4 a
5 Tistény spoj je umistén na profil ve
tvard U, na kterém je uchycen ladici
potenciometr R1 a kiery spdjen ze tfi
kusl aboustranného cuprextitu, V
misté uchyceni potenciometru je
odstranéna méd, aby byl potencio-
metr izolovan od zems&. Take hiidet
potenciometru nesmf byt spojena se
zemi a je proto nastavena spojkou ze
silonu. Tistény spoj je uchycen &tyfmi
Srouby pfes distance k profilu U, &im2
se minirmalizuji délky spojd k C1 a R1.

Kovovéd skfinka pro cely mistek v
dané konstrukci méfi 15 x 15 x 23 cm
- jejl provedenf i rozméry nejsou
podstatné. Kondenzator je umistén
spolu s tist&nym spojem tak, aby byly
co nejkrat3f spoje ke konektordm na
panelu ptstroje. Co je duleZité, panel,
na kterém jsou umistény, musl byt
nevodivy, nejlépe je poulit kousek
cuprextitu zbaveného médénaé vrstvy.
Pro ladéni kondenzatoru je vhodné
pou?it néjaky pfevod 1:2, dosahneme
tak zv&t3eni velikosti stupnice na 3560
stupfii.

Kalibrace

Pfed viastni kalibraci pFistroje se
nejdfive pfesvédtime, 2da cely
piistroj pracuje v pofadku. Propojime
konektor J1 s anténnim konektorem
pfijimace a naladime pFijima& kamko-

&enim hodnoty odporu.
Takto zkalibrovanou stupnici si pak
miZeme dopinit | mezihodnotami
{podle potfeby). Nejniz8i hodnotu
Sumy byste pfi teto kalibraci méli
dosahovat ve stfednf poloze
kondenzatoru Ct (minimalni reak-
tance). Tuto polohu C1 mizZete zjistit
pfi zatizeni odporem 51 ohmi mezi J3
a J4 a nastavenim R1 a C1 na minmi-
mum Sumu. Takto zji$ténou polohu C1
so oznaltel Bude to vychozi nuiova
poloha pro pozdéjsi kalibraci
reaktance. Pokud budete mit problé-
my s nastavenim minima, zkuste
zménit hodnoty vazebni kapacity C2,
pfipadné pouZijte na jejim misté trimr
spolu s pevnou kapacitou.

Kalibrace kondenzatoru C1 je poné-
jako pro R1, budeme potiebovat
kondenzatory znaAmych hodnot (nejié-
pe slidové). Tyto kondenzéatory bude-
me opét pfipojovat mezi svorky J3 a
J4, ato pro kladné hodnoty reaktance
v sérii s odporem 51 ohmi a pro

! zaporné hodnoty reaktance paralelng

s odporem 51 ohmi. Takto zkalibru-
jeme kondenzitor C1 nejprve pro
zaporné hodnoty reaktance. Nejdfive
nastavime C1 do nulové (vychozi)
polohy a pfipojime ke svorkam
kondenzator 20 a2 22 pF paralelnd s
odporem 51 ohmi s co nejkrat3imi
vyvady. Nalezenim minimalni Grovng
Sumu pfestavenim C1 si ozna&ime
prvii  bod  zaporné  stupnice
rteaktance.

0Obr.5 - Pohled ze zadni strany

Pak pokradujeme pro dalsl hodnoty
kondenzatortl a2 do velikosti zhruba
do 150 pF. Kalibract pro kiadné hodno-
ty reaktance provadime podobnég, ale
se seriovym spojenim kalibraénich
kondenzétord a odporu 51 ohmi). Zde
pouZijeme kapacity od 50 do 500 pF.
Rozsah m3feni je dan miniméaini dosa-
Ziteinou kapacitou oto&neho
kondenzatoru. 8 minimaini kapacitou
kondenzatoru kolem 15 *pF Ize
dosahnout nuly s pfipojenou kapa-
citou mezi J3 a J4 ¢ hodnoté okolo 25
pF,

Interpretace vysledk(i méfeni

Zapamatujte si, 2e pf vynulovani
mistku, zaporné hodnoty reaktance
odedtené na stupnici Ct znamenaji, Ze
méfend z4t&2 m4a induktivni charakter
(XL). Tedy to zna&l napf. u antény, Ze
je piilis dlouha. Cbracend, kladna
hodnota reaktance znadi jeji kapacitni
charakter (Xc), tedy Ze anténa je prili§
kratka. Existuji diagramy zavislosti
realtance v zavislosti na frekvenct, ze
kterych lze pFimo zjistit jeji hodnotu v
ohmech. Tuto hodnotu Ize také vypo-
gitat pomoci jednoduchych vzorcd
Kc=C/l2piF, X =2piFL).

Nakonec jesté nékolik poznamek.
Cely pfistroj 1ze napajet z baterie nebo
NICD akumutdtoru 8V, spotfeba je
pomérmé mala. Pro ty, kdo jesté nikdy
tento pFistroj neméti prileZitost pouZit,
pokud experimentujete s anténami,
hevahejte a postavte si podobny
pFistroj, jak byl pravé popsén. Rekne
Vam o anténé mnohem vice, neZ jen
obvykly PSV metr.]
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PAKET A BBS

Karel Karmasin, OK2FD
Gen.Svobody 536

1.84ast 67401 Trebié

Poslednd jsme si jiZ fekli, co to viastng BBS je. Chceme-li
vyuZit sluzeb BBS, nejprve se musime s touto stanici spojit.

To se provede obvyklym pfikazem CONNECT. Ponavdzani

spojeni ndm obvykie tato stanice nabidne na jednom Fadku
seznam moZnych pfikazl, na jejich? zakladé milZeme
touto stanicf pracovat. Napfiklad:

XF3R*OK2FD:PBBS Enter command (8, D, H, 1, J, K, L, R,
S, T, U):

Ptikazy pro BBS stanice se zadévaji vatsinou jednim pisme-
nem a Kiavesou RETURN (ENTER).

Pfikazy u jednotlivych BBS stanic se mohou od sebe
Sastedna lisit v zavislosti na pouZitém programu. Na svété
se pouzivajl 4 hlavni systémy BBS. L kdyZ je moZné ukaZdé
stanice si vyZadat tabutku ptikazi i spaiu s podrobrigSimi
instrukcemi, obvykle pomoci pfikazu HELP. pfece jen to
zdrZuje ostatni ufivatele a proto se posiupné podrobné
seznamime se viemi systérny BBS | s uvedenim stanic,
které ten & onen systém pouZivaji. U nezname stanice pak
staCi pohied na zakladnf odpovéd BBS, abychom poznali
o jaky systém se jednd a pak ji miZeme s pfehiedermn poulit
spravneé pflkazy.

Dnes se seznamime se systémem, ktery pouZiva napf.
stanice OE3XBS, kiera je nejsnaze dosaZitelnd napf.pfes
RMNC nod OE3XLR na kanéle 144.600 Mhz. Podobna BBS
je i na DBOLNA. Je to sysiém DIEBOX 1.8, Kiery bude s
nejvétsi pravdépodobnosti instalovan i na OKOPV.

Po navézéni spojeni s OE3XBS dostanete tuto informaci:
*** connected to OE3XBS

Austria BBS: OE3XBS OP:QE1YSS Login: 22.02.91 07.09
UTC Logins: 1

Howdy , your last login was on 31.12.80 14:35 UTC

No messages for you.

(Hyelp {(I)nfo (Cyheck {L)ist (R)ead (S)end {E)rase (D)ir (Tell)
{U)sage (Qjuit

QK2FD de OE3XBS

MoZné, Ze to vypada na prvni pohled sloZité, ale uvidite, ze
je to jednoduché. Pismena v zavorkach oznacuji zakladni
prikazy, kterélze zadat pouze timto pismenem. Tyto pfikazy
maji jedté své dalsi moZnosti, které se pak vyjadri dal3im
pismenem. Prvni pismeno pfikazu viastng vyjadfuje urditou
skupinu pfikazil podobného smysiu. Rozebereme si nyni
tyto pfikazy po skupinach nejprve pouze zékladni pfikazy
a potom i jejich podrobné zadani i s parametry:

¢ LIST

(H)elp - pfikaz pro pomoc ve formé vypisu instrukci pro
jednotiivé skupiny pfikazl, zadava se obvykle ve formé
dvou pismen oddé&lenych mezerou, napi. H L (znadi Help
List, tedy 24d4m vypis instrukci pro skupinu pfikaz( (L)ist).
Pokud zadam pouze pfikaz H bez dalsi specifikace, dosta-
nu informaci o zékdadnich skupindch pfikazi:

HELP

Nasledujici pfikazy pro ovladani BBS mohou byt zkraceny
na jedno pismeno s vyjimkou MYBBS na MY, SPEAK na §P

i aTELL musi byt zadano jako TELL:

BELL 1 Vola SYSOP (systémového operatora -
Zvuk.Znamenim)

CHECK : Vypis seznamu novych informaci od posiedniho
spojeni, "C" vypis nazvil vdech novych soubord, "C 1-10"
vypis soubord s &isty 1 a2 10

DIR : Vypis adresafe soubord (na disku)

ERASE : Smazani zpravy napsane Vami nebo pro Vas

' FORWARD : Pfedant zpravy jiné BBS stanici

HELP . Vypis této informace, pro daigi informace lze
napsat kombinaci ve tvaru "HELP < pfikaz>", napf. "HELP
CHECK"

: Vypis hlavitek novychzprav {pi. "L DLBOBC 2-3")
od Vaseho posledniho spojeni s BBS

MYBBS : Definice Va§i BBS pro posilénf a pfedavani zprav
NAME :Uchovani Vaseho jména v BBS (pf. "NAME John")

QUIT  : Konec prace v BBS, misto toho je moZny i
DISCONNECGT

READ : Cteni zprav, Ize dodat parametry, napf. "R ALL
3-4"

SEND : Positani zprav, na konec se dava "***END" nebo
CTRL-Z

SPEAK : Zména jazyku, v némZ jsou systhl4denf a
informace

TELL : Zasitdni pfikaz{ na jiné BBS

TRANSFER: Kopie zprav posfianych na nékolik adres
USAGE : Vypisy z logu BBS stanice

Vystup z této BBS lze prerusit kdykoliv pomoci vyslani
prazdného pFikazu ENTER nebo CR! BBS si pamatuje aZ 10
piikazd oddélenych CR!

Funkci H nepouZivejte zbyte&né, zdrzujete tim provoz
BBS!

(hnfo - pfikaz pro vypsani technickych informaci o BBS
stanici. Po zadani tohoto piikazu dostanete napfiklad take-
vouto informaci:

KAKkKAEE KR khkxhkddkdk |NFO OESXBS hhkkhkkkhkdhhkhrhhhhiik

i Standort: Muckenkogel Traisnerhuette JN77TX

Software: DieBox 1.6d modifiziert von OEEBUD

fuer max. 18 User gleichzeitig
Hardware: 12 MHz AT 1 MB Speicher

102 Megabvte Festplatte

1LW12MB

2 serielle und 2 paralleie Schnittstellen
Modem ; Eisch TNC2 Umbau von OE6BUD

Verantworllich:  OE3WLS Wolfgang
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Sysop QE1YSS Irmela
Techn.Betreuer : OEGBUD Ulrich

Technischer Aufbau:

Die Maitbox hat kein eigenes Funkgeraet, sondern ist mit
einer eigenen Platine direkt an das RMNC angeschlossen.
Die Baudrate zum Rechner betraegt19200 Baud, und zum
OE3XLR 9600 Baud.

Vy 73 de Irmela OE1YSS @ OE3XBS

Touto instrukci tedy dostanete zakladni informace o
technickém vybaveni dané BBS stanice.

CHECK

Ptikaz CHECK Vam umoZni zjistit, jaké jsou nové informace
v BBS od Vaseho postedniho spojeni s touto BBS stanici.
Muze byt dopinén o dalsi parameiry oddélené mezerou.
Jejich vyznam je nasledujicl:

C : vypis seznamu novych zprav od postedniho
Qs0
C 106 :vypis seznamu 10 nejnovéjsich zprav

Ca2- : vypis seznamu zprav poéinaje ¢islem 2
C-5 :wvypls poslednich 5 zprav

C 3-7 :vypis seznamu zprav 3 az 7

C K1TWJ  : vypis seznamu zprav od K1TWJ

C 2-30 KA4KQK :vypis seznamu zprav od KAAKQK mezi
Gisly 2 a2 30

C KA :vypls seznamu zprav od stanic s prefixem KA

C argument : vypis seznamu zprav s oznagenim "argu-
ment" v hlavi¢ce zpravy

Oznateni "#1L.T" ve hlavitce zpravy udava jeji dobu ucho-
vani ve dnech

LIST

Piikaz LIST Vam umoZni si prohlédnout obsah skupiny i

informaci podle druhu, aniZ by bylo nutné Eist celou zpravu.
Vypisuje hlaviky zprav podle zadaného tématu, napf. "LIST
GOGZW™

No.Cali  Date Time Bytes Title

1 DKOKWS 08.05.88 12:01 1024 HI JiM!

2 G4UGO 08.05.88 13:42 563 MEETING?

3 G6RAZ 08.05.88 19:00 2364 DX NEWS

podle parametry:

L : vypis seznamu viech zprav adresovanych Vam
L DLBOBC : vypis seznamu v3ech zprav pro DLBOBC

L AMSAT + : vypis seznamu viech zgrév ve skupind
AMSAT od Va3seho posledniho spojeni s BBSstanici

LTNC24 : vypis hlavitky zpravy 4 ve skupiné TNC2

L KAJKQK 4 : vypis seznamu viech zprav pro KA4KQK
od Cisla 4

L ALL -3
viem (ALL)

L DF3AY 4-8 : vypis seznamu zprav 4 a2 6 pro DF3AV

1 Vypis seznamu zprav 1 az 3 adresovanych

Pozn.; Pfikaz LIST bez parametrii vypiSe vidy cely seznam,
pokud chcete informace pouze o novych zpravach, jetieba
k parametry pfipojit znak + s mezerou, viz "L AMSAT +*

READ

Pfikaz READ je uréen pro &teni obsahu zprav, mi néste-
dujici parametry:

R : &te viechny zpravy uréené Vam

R DL8OBC : &te viechny zpravy urCené pro DLSOBC
RALL3 : {te zpravu 3 se skupiny ALL

R DHBEAD -3 : &te zpravy 1 a2 3 pro DHSEAD

R DB20R 4- : Cte zpravy pro DB20R, potanaje &islem 4
A PACKET 5-7 : &te zpravy 5 aZ 7 ze skupiny nazvané
PACKET

R DD30W $ 2000 : {te viechny zpravy pro DD3IOW,
vynechd prvnich 2000 bajtl prvni zpravy

R ALL 2-3 § 90 : &te zpravy 2 aZ 3 skupiny ALL, vynechd 90
bajtl zpravy 2

R TNC 2- $ 700 : &te viechny zpravy skupiny TNC od &isla
2 a vynechd prvnich 700 bajtl zpravy 2

Pozn.: Pokud je ve skupiné vice neZ jedna zpréva, nestati
pro €teni viech pouze napsat R nazev skupiny, ale musi se
zadat také gislo zpravy, napf. 3 nebo 2- a pod.

| SEND

Pfikaz SEND slouZi pro posilani zprav, tyto zpravy se ucho-
vavaji v pocitaci BBS stanice a jsou také piedavany dalim
BBS stanicim (podie dal$iho zadani). Lze posilat zpravy
bud' na urditou znatku neo do uréité skupiny zprav a lze
také uréovat, do kterych jingch BBS md byt zprava pfedana.
KaZda zprava musi mit htavitku, pokud ji nezadate, BBS si
jivyZada. Zprava musi byt zakonéena bud' znakem CTRL-Z
nebo textem ***END. Pokud to tak nebude, neuloZi se!
MoZné parametry pfikazu SEND:

S KGeGU : Zprava pro KGBGL, Zadné pfedavani,

| pouze s vijimkou, ma-li KGBGU registrovanou svou doméaci
¢ BBS v uZivatelském souboru

S KGEGU HELLO : Zprava pro KGeGU s hlavitkou

HELLO

S NAQQ @ N4QQ : Zprava pro N4QQ s aut.pfedanim
na BBS N4QQ.

S AMSAT : Zapis zpravy do skupiny (directory)

AMSAT, bez pfeddni

S AMSAT AD-13 NEWS : ZAapis do skupiny AMSAT s
hlavitkou AC-13 NEWS

S DIG!I @ N4QQ  : Zapis do skupiny DIGI s pfedanim na
BBS N4QQ.
S BBS @ ALLE : Zapis do skupiny BBS s pfedanim

viem némecky miuvicim BBS (HB9 - DL - OE)

SYAESU@DL  : Zapis do skupiny YAESU s pfedanim
viem BBS v DL
S IARU @ EU : Zapis do skupiny IARU s pfedanim

viem BES v Evrop# (povolen jen anglicky textit)

S AMSAT @ ALL  : Zapis do skupiny AMSAT s pfeddnim
BBS na ceiém svitd (povolenpouze anglicicoy texti!l)

Parametry 1ze pséat viechny do jednoho Fadku za sebou a
Ize je i kombinovat, napf.:

S AMSAT @ ALL # 20 NEWS ABOUT SATTELITE-

LAUNCH

znamend, Ze posilate zpravu pro skupinu informaci AMSAT
s pfedanim pro BBS na celém svétd s platnosti zpravy 20
dni, zprava se jmenuje NEWS ABOUT SATTEUTE-

I LAUNCH. Po zadani hlavitky timto pfikazem budete vyzva-
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ni k vyslani viastniho textu zpravy. KaZzda zprava mZe mit
zadanu platnost ve dnech, jakmile tato platnost pomine,
dojde k automatickému vymazanim této zpravy z BBS.PFi
predavani zprav na velkou vzdalenost a mezi riznymi systé-
my milZze dojit ke ztrat& adresy v hlavidce, proto se dopo-
rucuje pfidat adresu také na zatatek viastniho textu, napi.:
TO DG3ISAJ @ WBATEM.FL.USA.NA

FROM HBISSBS @ HBIAC.SWIT.EU
a pak zbytek textu.

Pokud se posilajf zpravy americkym BBS stanicim, neza- |

pomerlite také pfidat do oznafeni BBS stanice také dalsi
informace jako stat, zem& a kontinent.

ERASE

Pomoci pFikazu ERASE miZetz vymazat z BBS zprévy, ale
jenty, které jsou urleny bud’ pro Vas, nebo kteréjste do ni
uloZili sami. Jine zpravy n el z e zrudit!

E : VymaZe viechny zpravy pro Vas

E WASZZ :VymaZe viechny VaSe zpravy pro WAGZZ

E WABZZ 4 :VymaZe Vasi zpravu 4 pro WAGZZ

E WAGZZ 4- : VymaZe vade zpravy pro WABZZ od Cisla 4
E WABZZ -3 : Vymale Vasde zpravy pro WABZZ do Cisla 3
£ WAGZZ 3-5 : VymaZe Vade zpravy 3 aZ 5 pro WAGZZ
Pozn.: pfikaz k vymazani se pfedava i daldim BBS stanicim

DIR

PFikaz DIR Vam vypise obsah directory neboll adresafe
souborll, jinak iaké seznam skupin soubord. Tato BBS
rozdéluje zpravy do Informadnich skupin podle zaméfeni
{(INFO FILES] nebo na osobni podie volaci znadky uvedené
v adrese hlavidky pravy {USER FLES). Choemell védét
komu viemis B33 rpravy uchovava, midema to zjlstit po
zadéni pfikazu U g pararneiiem bud ALL (vypiie oba sezna-
my, INFO | USER) ngbo s parametrem USER {vypise
seznam USER).

FORWARD

Pomoci pfikazu FORWARD Ize posilat zpravy pro jiné BBS
stanice. L.ze tak ulinit pouze pro zpravy uréené Vam nebo
napsané Vami. Tento pitkaz zplisobi, 2e se VaSe zprava
dostane do seznamu tzv. S F zprav. Jakmile nastane as
automatického predavani zprav, zpravy z tohoto seznamu
jsou automaticky vyslany smérem an uréenou dalsi BES
stanici. Je zbyteéné psét do tohoto pfikazu vice BBS stanic,
protoZe se vezme pouze prvnd. Je-li jiZ zprava oznadena k
predani pomoct informace v hlavitce (napf. "S G6DKT @
G1DIL". Prikaz FORWARD pro takovou zpravu nemé smysl

F DD30OW +L : vypi&e seznam pfedavanych zprav
F2S3GB 4-5 +L : vypide zpravy 4 a 5 pro ZS3GN,
které maji byt pfedany

Pozn.. Vypisuijl se hlavitky zprav, ne jejich obsah

NAME

Timto pfikazem Ize zadat Va&e jméno do BBS pro osloveni
pfi spojeni. Pokud je} nezadate, BBS je bude vidy poia-
dovat. Maximaini povolena détka je 15 znakd.

N Tom : Va¥e jméno bude uloZeno jako "Tom"

MYBBS

Pomoei tohoto pfikazu miiZete zadat BBS stanici oznatent
Vaseho domdaciho mailboxu, kam si pfejete zasilat viechny
Zpravy pro Vas.

MY HB9AC : Va3 doméaci mailbox je HBOAC

. Po zadani Vadeho domaciho mailboxu jsou viechny doslé

zpravy na pravé uZivanou BBS automaticky zas#iany na Vas
doméaci mailbox (daisi noc) a vymazany z této BBS. Pozor
na to, aby Vas domaci mailbox splfioval poZadavky
WA7ZMBL, 1.j. byt uréen pro automaticky pfijem zprav! Volaci
znatka Vadeho domaciho mailboxu se také automnaticky
pfedava ostatnim BBS stanicim (systém THEBOX) !

SPEAK
Pfikaz SPEAK (SP) umocinuje pfepnuti pouitého jazyku
BBS stanice pro systémové zpravy a vypis informaci.
Pochopiteln& nemZe ovlivnit obsan viastnich zprav. Pokud
isou k dispozici systémové soubory, lze pouiit nasle-
dujicich jazykQ:
§P - vypise seznam dostupnych jazyk(
SP F - francouzstina

{E = anglitting, D = ndéméina, 1 = itaiftina,

EA = 3pandiitina, HA = madardtina)

TRANSFER

PFikaz TRANSFER dovoluje kopirovat stejnot zpravu pro
vice stanic nebo pro vice informaé&nich skupin. Nedovoluje
ale koplrovat zpravy mezi USER a INFQ soubory. Pfikaz
musi byt ve formatu "T Cali1 No. Call2"

Lze také takto kopirovanou zpravu automaticky smérovat
pro predani (napt. *“T KG6GU 1 WAOMBL @ WA7MBL")

USAGE

Pikazem USAGE se da vypsat seznam spojeni BBS stani-
ce. Pouzijeme-li prikaz U v kombinaci se znackou, napf. U
KG6GU, dostaneme podrobnou informaci o spojent, napf.:

a Je ignorovan. Piikaz FORWARD lze poudit pouze pro Cali  :KG6GU
zpravy typu USER, t. posilané na znaéku, nikoliv INFO @ Name :TOM
zpravy! .
Priklady: ;ansggge -I-IiEBQAC

s i oas Y :
F WB2ZSG @ WORLI : preda dale vechny zpra .
pro WBzzsg‘D P ny zpravy LastLogin : 15.06.88 03:37
F W1AW 1-5 @ WA7MBL . pfeda dale zpravy 3 a2 5 . Zadamei pfikaz U A, pak dostaneme kompletni log ve
pro W1AW ; tvaru napr.
FGAUGO @ G30VM +E : odstrani z pfedani zpravy | LABHX  07.01.89 15:52-15:57 HBT 9 117
pro GAUGO | HBIBPP 07.01.89 16:00 - 16:04 HBT 1 529 via HB9AC
F DKOKWS 3-7 @ DBOSAO +E  : odstrani z pfedéni . HB9BPP 07.01.89 16:04 - 16:10 HBT 1 532 via HBIAC
2prévy 3 a2 5 pro DKOKWS ; .

. HBSBPP 07.01.89 16:10 - 16:12 HBT 1 520 via HEQAC
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HBOCMT 07.01.89 16:27 - 16:30 HBT 1 203 via HBYAC
Udaje po &asu oznafujf pouZity kanal BBS stanice a
pFipadn& podet bajtlt pfedané zpravy spoiu s oznacenim
cesty

TELL

PFikazem TELL je mo2né komunikovat s jinou BBS stanicl
a klast ji pfikazy. Odpovédi oviem pfijdou aZ po éase.
Formét pfikazu: TELL < COMMAND >

Ptiklady:

TELL DKOMAV DIR ALL : Po nékolika hodindch dosta-
neme seznam directory BBS stanice DKOMAY

TELL DKOMAV L AMSAT : Po nékolika hodinach dosta-
neme seznam soubor( skupiny AMSAT v DKOMAY

Neni moZné zadavat pfikazy, které vyZaduji okamZitou
komunikaci, napf. SEND, MYBBS, NAME, BELL. Pfikaz
TELL je moZné pouZit pouze pro BBS typu THEBOX 1.6 a
vyse.

QuIT
Pfikaz pro ukonCeni spojeni s BBS stanici, totéZ jako
DISCONNECT.

Na zavér jesté prakticky pfiklad obsahu BBS stanice
QE3XBS, ¢islo za oznacenim skupiny uddva platnost zprav
ve dnech {0 v pfipadé neobsazenf skupiny):

Info-Files:

50MC...... 0600BD...360 ALINCO. 240
Atl..... 20 ALLE.....20 AMIGA ...240
AMPACK....60 AMSAT. o0 AMTOR....180
ANTENNEN.240 AFPPLE.. 240 ARRL..... 80
ASTRO.....60 ATARIL....360 ATV..... a0
AX25. ... 0 BAKEN.....90 BAYCOM...360
BOX...... 180 C16-12B..360 CEPT...... 0
COMPUTER.360 CONTEST...60 DARC.....60
DIEBOX...380 DIGICOM. 360 DIPLOM 180
DISTRL....5 DRAKE. .. 240 buByUS....80
DXCC....... 0 DXCLUS...90 DXNEWS....30
EDVNEW.....0 FAX ...... 90 FIRAC.....90
GEKLAUT..993 GERAETE..360 HARDWARE.360
HELP.....14 HOBBY.....60 HUMOR....360
IARU....180 BM....... 0 ICOM.....240
IMG.....180 INFO......14 IPARC.....0
JOTA.....60 KAM....... 0 KARTEN....90
KENWOOD. 240 KW........ 90 LEXIKON....0
LINKTRX....C V3. 60 MEINUNG...30
MFJ........ 0 MODEM.....0 NEED......14
NETZE.....80 NORDLINK.360 NOTFUNK.. 90
PK232......0 PRKISS....90 PRNEWS....90
PROBLEM...30 PROPAG....14 QRV....... 20
QSL......360 RELAIS.. .6G RMNC....... 0
RS232.....0 RSV....... 90 RTTY....90
SATELLIT..90 SATTV....30 SCHULE... .30
SINCLAIR.180 SOFTWARE.. 0 SOLNEWS...30
SP..... 90 S5Tv.....90 STANDARD.240
STATISTI.30 SUCHE.....14 Swi..... 60
SYSOP....0 TCPIP....90 TECHNIK....0
TERMINE. .30 THENET....0 TNC........ 0
TOUS....... 5 UKW....... S0 UNIX.....180
VFDB......60 VIREN......0 WETTER....3
YAESLU....240 YAPP......0

PFi5té se sezndmime stejnym zplsobem s jinym typem BBS
stanice. Pro dald( &fsla je jiz pfipraven &lanek o RMNC
FLEXNET a pfipravuje se popis paketového modemu pro
ZX Spectrum bez pouZiti TNC a R$232! D

FIHMA

e TR.

vyrabt.

PRmodemy
| INC-2
. PK"
. EXPERT 64

nabx.zl.

opravy pocitacu Commodore '::':
| 064 a C128

radiostanice fy TESLA
nebo poaohﬁé jin;ra:!ra ﬁrem

AMAT RGNH(

Racermficka 7’?4 71,

s Ui) 8- ‘2"’531‘“

‘?4 O1 'nebiﬁ?

Chcete inzerovat rychle a zdarma?

Obratte se na redakci inzertniho zpravodaje
pro elektroniku a soucastky

EX inzerce

vychazi 1x za 14 dni
obsahuje rubriky:

AUDIO - VIDEO
ELEKTRONIKA

POCITACE
RADIO

pfrijem inzerce pisemnd na adrese:
EX inzerce, Gen.Svobody 636, 674 01 Tiebit
telefonicky na Cisle: 0618 - 26584
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RACOM a.s.

radio communication

Béiisko 1349
592 31 Nove Mésto na Maravé
tel. (0616) 916 578

predstavuje vyrobky urcené radioamatérum

- osvédeny CW/SSB transceiver

R2 - CW - uréeny pfedeviim pro zavody a DX provoz
- napdjeni 11-14V, vykon 7W

- $pickovy CW fiitr - |
- moZnost provozu MS 12.990,- Kcs

- prvni sériové vyrabény HAND-HELD v OK
R2 - FH - ptenosny plnohodnotny FM transceiver

- celé amatérské pasmo 2m,moZnost provozu p¥es pfevadéce i
- spihuje poZadavky na protesionéini stanice (CSN 36 71 10)
- moZnost pfipojeni modemu pro PACKET-RADIO
- vykon 0.2 W,anténa miniflex 3.990,- KCs

- mikrofon urCeny k transceiverm fady R

R [ M - Asktreiova viotka
- tiaditkn ©TT
- monast pripojent i k jingm transceivertim 188,- Kés

Zafizeni ve vyvoji (prodej pravdépodobné koncem roku 1991)

- CW/SSB transceiver pro véechna KV pasma |
R - AB - modeni potitatem fizena kmito€tova Ustfedna  [18-25.000,- K&s !
- konstrukce vychazi z R2-CW

- vykon desitky watt{, napajeni 12V

- FM transceiver pro pasmo 2m l_ v
R2 - FM - pfedpokladané vyu2iti pro MOBIL provoz 5-7.000,- Kcs
- vychazi z konstrukce R2-FH (stejny syntezator kmitodtu)

- vykon BW,napéjeni 12V

Nezavisle na koupi zafizeni si u nas miZete objednat Technické dokumentace k jednotlivym vyrobkim

Zakladni viastnosti viech nasich vyrobkd je vysoka elektromagneticka studitelnost ;
(velka seleklivita prijimate a Cistola signalu vysilate) :

Bliz3i informace a objednavky na na3i adrese resp. telefonnim &isle

. ——— R — ,/)
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HODNOCENi PRESNOSTI

Karel Xarmasin, OK2FD
Gen.Svobody 636
674 01 Trebit

Hodnoceni logl na presnost -
praktické vysledky

V prvnim &isle AMA byla popsana
metoda hodnoceni pfesnosti zapisu
soutéznich denikli podie NBAA. V
tomto Zlanku se mii*eme seznamit s
porovnanim hodnot odhadu chybo-
vosti operatora ziskanych z databaze
se skutednosti, kterd je zde pfedsta-
vovana magnetofonovym zdznamenn.
A to pro stanici D44BC v zavods
CQWW DX VW 1987 a nadi stanici
W7KT/WG v zavodé WRTC 1990.

Nejprve ale nékolik poznamek k celé
zaleZitosti viastniho rozboru. Cely
rozbor je viastng testem nejen kdality
operator(, ale také jejich poctivého
pfistupu v zavodé Je vefejnym
tajemstvim, Ze mnohé stanice i svéto-
vych jmen vedeni snahou zvitézit za
kaZdou cenu, si denlk ze zavodu
vylepsuji riznym zplGsobem, vidy ale
tak, aby jejich vysledek byl na papife
lepsi, ne? to m: - bylo ve viastnim zavo-
dé. Témto stanicim se uréité metoda
kontroly NBAA nebude zamlouvat.
Daldim stanicim, které nepouiivajf
24dné metody nadhodnocovani
svého vysledku, se bude, v pfipadé Ze
budou hodnoceny hitfe, moZna zdat,
Ze jde o0 nevhodné rypani. Ale v jejich
pfipadé to je jen zji5téni, Ze sinedavaji
piti& zaleZet na praciv zavodsa, aZe by
se mély polepsit. ProtoZe jejich vétsi
chybovost vede ke sniZeni dosa-
feného vysledku. K CemuZ by pred
£asem nemohlo dojit a tito operéatofi si
mohli vidy myslet, Ze oni jsou
bezchybni. MNebo alespofi nebylo
dfive moZno zistit, kdo a jak moc
chybuje. Vysledkem nyni je to, Ze
vyhodneocovatel zavodu jiz ma v ruce
prostfedky, jak zjistit chyby u stanic, a
miZe z toho vyvodit distedky, které se
odrazi ve spravediivgj§im pofadi
stanio v daném z&vod&. Vyhodno-
covalel tim dostava do ruky opravdy
prostfedek, kterym je schopen zame-
zit nepoctivym amatérim se dostat na
stupné vitéz{i podfukem.

i
1

| ja, jako vyhodnocovatel OKDX

i Contestu to musim potvrdit, protoZe

drivéj$i metody kontroly, které spoéi-
valy ve zjiffovani duplicitnich spojent,
vymysienych spojeni a nasobiél a
podobné, skuteéné nevedly v nékte-
rych pFipadech k cili, to jest spravné-
mu vyhodnoceni zavodu. V nékterych

spolu s Jirkou OK1RI pracoval v zavo-
dé WRTC 90, kde vEechny soutéZni
tymy mély za povinnost si pofidit i
magnetofonovy zaznam celého zavo-
du. Véfte nebo ne, ale pfesto Ze zavo-
dim 25 let, bylo to poprvé, co jsem si
takovy zadznam délal a navic pak i
poslouchal a musim potvrdit, Ze je to
nejen zajimavé, ale i velmi uZiteéné.
Nejen proto, ¥e tak ize odstranit
mnché chyby vzniklé nepozornosti pki
z&pise, ale pro stanice s vice opera-
tory je také hned vidét kvalitu jednotli-
vych operator(. Co? je urtité zajimavé
pro manaZera takové stanice, ktery by
z toho mél vyvodit disledky.

Ale nyni jiZ tabulka analyzy denik(
D44BC:

pfipadech  totiZ
istoval . . PR
gzgﬁzgvi tormu | Fasmo  Spojeni Unique Ztoho spravné  chybné
by molo bit| 18 L% 4
vydkrtnuto spoje- :
| oni ktevré vypadalo 34 ;ﬁg 18 :212 ?g
podeziele. Proto 21 1371 55 27 28
analyza  denfkd 28 1535 72 50 22
metodou  NBAA
{(ve spojeni s |Celkem 4918 239 (4.9%) 139 (58.2%) 100 (41.8%
programy, které

napsal NE6TR), pfinasi novy vitr do
plachet vyhodnocovacich komisi a
uréité pfispéje k vy53f snaze zavodni-
kG uspét poctivym zplsochem.

Mozna nékoho udivi, ie viibe: lze
vysledky analyzy ovéfit v praxi, co? je
ve skutednosti moZne pouze na zakia-
dé dikazd, které v tomto pripadé
miife piedstavovat pouze magne-
tofonovy zaznam prace kontrolované
stanice b&hem celého zdvodu, Ale
jesté pred dobou,

Z celkového poétu 4918 bylo analyzou
NBAA oznateno 240 jako UNIQUE, t..
vyskytujici se v celé databazi pouze
1x. Z toho podle magnetofonového
2&znamu byfo 139 spravaych (1 gsc
neslo ovéfit) a 100 chybné pHiatych.
To znadi, Za skutetnd chybovost byla
zhruba 2%, tedy méng neZ poloviny
poctu UNIQUE spojeni.

Podobnd vysledek z CG WW CW
1988:

kdy Kk takove
kontrole  doglo, | Pasmo Spojeni Unique Ztoho spravngé chybné U+1
existovaly mnohé

. . 1.8 163 6 2 4 3
stafuce, ' které si 35 164 6 2 4 3
cely zavod 48 7 477 17 6 1 8
hodin nahravaly! 14 1072 44 26 18 15
Jednou z nich byl i 21 1268 27 13 14 11
N6TJ jako opera- 28 1721 72 44 28 19
tor stanice D44BC, o o
a prévé diky jeho Celkem 4865 172 (3.5%) 93 (54.7%) 77 59
praci se nynf
miZeme seznamit V tomto zavodd jsou vysledky

s vysledky jeho opravdu mravend!
prace, kterou muse! podstoupit , kdyZ
si znovu piehraval 96 hodin magne-
tofonovych zaznam( z CW WW CW 87
a 88. A protoZe v této véci patfimija k
osobam neddvéfivym, sam  jsem
proved! hodnoceni analyzy na deniku
stanice W7KT/WG, pod kterou jsem

porovnani obdobné, celkem bylo
nalezeno 77 chybnych znalek, tj.
1.58% pomoci kontroly spojent typu
UNIQUE, t.. asi polaviny jejich poCtu,
jako v predeslém roce (2 gso nebyly
na nahravce). V tabulce je navic
uveden  polet  spojenl  typu
UNIQUE + 1, t.j. znacek, kieré se sice
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vyskytuji pouze 1x, ale li§i se od
dalsich pfitomnych znatek pouze o 1
znak. Napfiklad:

celkového poéty  spojeni  typu
UNIQUE 139 spravnych, t.j. 2.83%.

| Podobn& v roce 88 byt podet

1[ UNIQUE +1
i K2HPX

Podobné znatky v databazi
K2HFX {12) K2HPV (6) K2VPX (6)

spravnych spojeni 93,
tj. 1.91%. Co? odpo-
vidd pind  odhadu
kompletnosti databaze,

To poskytuje informaci, 2e v logu je
uvedena znatka K2HPX, s kterou ji2
nikdo jiny nepracoval, a soulasné se
ale vyskytly v jinych denicich znacky
K2HFX 12x, K2HPV 6x, K2VPX 6x.
Tato informace nemusi vidy 100%
znamenat, Ze se jedna o chybng
zapsanou znalkuy, ale je velka pravdé-
podabnost, Ze se jednda o chybu. V
pfipadé D44BC z roku 88 bylo ze 79
chybné zachycenych znadek 59 ozna-
&eno jako UNIQUE +1 (t.. 74.6%)!

K podobnym vysledkim pFisel i Ville
OH2MM analyzou denikl FY5YE z let
87 a 88. Celkovy rozbor obou stanic

jak byl prezentovan v NCJ magazinu
3/88, tj. 97.2% resp. 98.1%. 4.
Vysledky analyzy u stanic D44BC a
FYSYE lze dobfe pouit i pro jiné stani-
ce bez ohledu na }ejich polohu i bez
toho, Z2e by byla provedena kontrola
na magnetofonovy zaznam. Vyplyva z
toho totiZ, Ze 5000 spojenich se miZe
vyskytovat zhruba 100 spojeni se
stanicemi, kieré nejsou v denicich
jinych stanic (tedy nejsou ani v data-
bazi}. Paokud se tedy touto metodou
najde v kontrolovaném deniku 10%
stanic UNIQUE, tedy napfiklad 500 2
5000 spojeni, pak je skoro jisté, Ze 400
Z nich je chybnych (1.j. B%}! Oviem za

tedy pFinesl tato Gisla: pfedpokiadu vyde uvedené
] kompletnosti
Rok Calt QSO UNIQ Spravné Chybngé Kompl pouité  data-
1987 D44BC 4918 4.68% 2.83% 203% 97.2% | baze.
1687 FYS5YE 5371 3.65% 1.30% 2.35% 9B8B.7%

1988 D44BC 48656 3.49% 1.91% 1.58%  98.0% | Anynivysledek

1988 FYSYE 5553 2.21% 1.08% 1.13% 98.9% kgntro]ydenﬂ(u

W7KT/WG, ke

Co to vie znarmena?

1. V pfipadé& logd D44BC z let 87 a 88
bylo z celkem 9783 spojeni oznaéeno
412 (4.2%} jako UNIQUE, a jejich
kontrolou oproti  magnetofonové
nahravce bylo zji§téno, Ze opravdu
177 bylo chybné zapsédno, co?
pfedstavuje skuteGnou chybavost
1.81% (viidi celkovému pottu spojeni,
vztaZeno na po&et spojeni UNIQUE je
procento vyskytu chyby 42.8.}. Je to
moc nebo malo? To ziledi, jaké
chybovosti dosahli | jiné stanice,
vcelku se ale da Fici, Ze je to hodnota
veimi dobra.

2. Poskytuje analyza dle NG6AA realny
2éklad pro porovnani deniki stanic ze
stejne oblasti? Odpovéd’ znf, ANO. |
kdy? jen jako urdité voditko. Nelze brat
pofet stanic typu UNIQUE gi
UNIQUE + 1 jako absolutni &islo, které

se zkratka odefte od celkového |

vysiedku. Je ale dozajista voditkem
pro vyhodnocovatele, ktery na tomto
zakladé miZe podniknout dalsi
podrobnéjsi kontrolu.

3. Jak kompletni byla pou?it4 data- |
baze? V roce 1987 bylo nalezeno z |

kterémus jsem pfistoupil pro srovhani
na zakladé databaze, kterou z dentkd
viech /WG stanic v zdvodé WRTC
sestavil NGAA. Po skondeni zavodu
jsem s Jirkou OK1R! vyu#il pFileZitosti
navstivit Dicka NEAA v jeha vyhodno-
covaci laboratofi, kde nas podrobngji
seznamil se svou metodou ataké nam
pfedal seznam nasich spojeni typu
UNIQUE a UNIQUE + 1, jak byly zjisté-
ny pocitatem. Celkové polty spojeni
i UNIQUE jsou uvedeny v tabulce -
jednak pro kaZdé padsmo a kaZdy méd,
ale i celkové. Na zakladé seznamu
spojeni oznacenych timto zplisobem

+ jsem znovu proved! kontrolu celého

deniku srovnanim s magnetofonovym

Celkovy vysledek v porovnani s
podobnym  hodnocenim  D44BC
vychazi pro nas velmi pfiznivé, kdy
jsme se dopustili cetkem 18 chyb, ato
jestd z toho 2 byly zplisobeny chybou
pfi pfepisu logu do potitate. Z toho
vyplyva absolutnl chybovost na CW
1.0%, na SSB 2.4% a v priméru 1.64%.
V provnani chyb vztaZzenych na podty
spojeni UNIQUE a UNIQUE + 1 vycha-
zi nade hodnoceni v porovnani na
D44BC jedté lépe - chybovost inila
kolem 27%.

Neméné zajimave bylo zjisténi kvality
databaze, ktera obsahovala v tomto
pripadé kolem 20000 spojenf a pfesto
byla pomérné kompletni. Byle to dano
zejména tim, Ze viastné obsahovala
deniky stanic, které viechny praco-
valy ze stejné oblasti a tudi? nava-
zovaly spojeni se stejnymi stanicemi.
KaZdy denik obsahoval v praméru
kolern 1000 spojen.

Jako zajimavost pfi zjistovani podsta-
ty chyb mohu uvést i tu kuriozitu, Ze se
2x stalo i to, Ze spojenf byio navazano
bez chyby, t.]. v8echny znadky vyslany
spravnd, a pfesto byl v logu proveden
zépis chybn&. Celkové wvynikajici
vysledek tohoto hodnoceni je nutno
ale piidist i tomu faktu, Ze jsme
posicuchali po vétsinu doby zavodu
soutasné a tim také sniZili moZnost
chyb. Pro porovnani s jinymi stanicemi
v hodnoceni poétu stanic UNIQUE a
tim i pfesnosti, jsme byli hodnoceni
velmi dobfe, na CW dokonce na
2.mistd,

Na zavér jesté mald (vaha proé
vlastné se témto vécem vénovala tak
velka pozornost a tolik Usili. V posledni
dobé jsou rozdily ve vysledcich stanic
na prednich mistech pomé&rnd velmi
malé a tak je dlieZité, aby pro vSechny

zaznamem a dodel k &islim o | stanice nejen platily stejna pravidia,
skuteénych chybéach. ale aby je také viichni dodrZovali. Tim
Méd Pasmo  Spojeni Unique Unique+1 Z1oho spravnd - chybnd
cw 7 48 1 1 1 -
14 491 21 8 15 6
21 58 - - - -
Celkem 597 22 (3.7%) 9 (40.9%) 16(72.7%) 6 (27%)
558 14 364 28 13 20 8
21 130 17 4 13 4
Celkem 494 45 (9.1%) 17 (37.7%) 33(73.3%) 12 (26%)
Celkem 1091 67 (6.1%) 26 (38.8%) 49 (73.1%) 18 (27%)

20

AMA MAGAZIN



je myslena nejen &estnost pfi zavodé,
ale také to, co plati pro fidi¢e. PfizpQ-
sobit rychlost schopnostem svého
vozidla a okolnim podminkam. CoZ pfi
zavodé znamend, Ze kdyZ operéator
nezviddad provoz rychle bez chyb,
musi také svou rychlost sniZit. Je to
véc etiky, zda zapi$i znaCku stanice, o
které si nejsem jist, zda je spravng,
nebo si ji necham zopakovat. Néktef(
operatofi si myln& mysli, Ze jejich
reputace klesne, pokus nedosihnou
vysokého priméru v poftu spojeni.
Jejich reputace ale kiesne vic, kdyZ pfi
takto dosaZeném priiméru se zjisti, Ze
se dopousti mnoZstvi chyb a Ze
vlastné na to nestaci. Mohu to dokla-
dovat na vice denicich z OKDX
contestu. Naopak - zkuSeni operatofi
se dopousti velmi malého po¢tu chyb.
Cilem zavodu totiZ nenf ukazat, jak
rychle nékdo dokaZe navazovat spoje-
ni, ale ziskat co nejvyssi pocet bodl
za spravné navazana spojeni.CJ

KROU: Udélat jednoduddi moZnost
ziskani diplomu pro €estné bojujici
stanice

W7YAQ: Zaméfit se vice na zabavy,
neZ na viastni skére

N6IFW: Udélat zavody vice pfitaZlivéjsi
i pro zaCate€niky a stanice s men$im
vykonem, vétSina stanic nemohou byt
superstanice ...

K7WA: Mame mnoho rliznych stanic a
jedny podminky 2avodu. Bylo by treba
udélat dvé véci. Oddélit kategorie pro
“zavodniky" a “"UCastniky" - pro ty
druhé, ktefi nechtéji zvitézit, zjedno-
dudit podminky. Za druhé popu-
larizovat zavodéni véemi formami a pfi
tom zd(raznit, Ze k (Casti neni nutné
hmggguperstanici nebo sedét u radia 48
in.

N6NF: UmoZnit zavodéni na vysledek
i primé&rné vybavenym stanicim

N8li: Zainteresovat vice operator(
formou Gc€asti na stanicich s vice
operatory

OKOLO ZAvoDU

problémy a nazory
jak to vidi v USA

Tento &lanek vybira rizné nazory ostfi-
lenych zavodnik(l z USA na to, jak je
tfeba pfistupovat k zavodim, aby byly
pro Ugastniky zajimavéj$i, nebo na to,
co jim na zdvodech vadi. Urcité nebu-
dete s nEkterymi souhlasit, s nékterymi
zase ano, ale co byste na to ale Fekii
sami?

Otdzka 1: Co mizZe podpofit zavo-
dy?

K5GN: Krat$i doba zavodu nebo zave-
deni kategorie s krat$i dobou Ucasti, ,
vice uznani pro hlife vybavené stanice.

NSNA: Vice zavod( pro zacatecniky ....

KB2SE: Vice o zavodech diskutovat,
vysvétiovat ...

K5XK: Vice o zavodech publikovat,
vytvorit mistni hodnoceni, hovofit o
nich v kiubech

AlI3Q: Méné slavy pro velké stanice a
- multi/multi, vice kategorii pro mensi
stanice

NC6U: Odménit vice stanic, napf.
potadi prvnich X stanic obdr2i tri¢ko ...
(pozn.red: viz ARI contest 911)

K5TA: Vysledkové listiny v £asopisech
by méli obsahovat nejen stroha fakta,
ale i fotografie GCastnikl a daisi
komentafe

AA4ANC: Bud'te pratelsti k zadinajicim
zavodnikim, elitafstvi nAm nepom(iZe
WDB8AUB: Psét vice riznych &lanki o
zabavé a vzruseni pfi zavodech, ne jen
stroha fakta a (inavné statistiky

NSIET: Libi se mi my3lenka kategorie
omezené doby v zavodg, to umozni
vice stanicim soutéZit o umisténi

K2PS: Publicita jako pro Goodwill
Games!

WASBLLY: Udélovat vice diplom a
kategorii, papir je levny...

Otazka 2: Co udélat pro zvy$eni
kvality zavod?

K7NW: Publikovat rychle vysiedky!

KT2D: Rychiozavodnici af sniZi své
tempo a umo#ni tak i spojeni se zaca-
teCniky

W7YAQ: Zajimavéjsi kod - misto "599"
tfeba vék, vySku antény, jméno apod.

AI3Q: Zrusit nebo zkratit méné popu-
larni zavody

K5ZD: Méné& malych contestl, které
jsou prakticky kazdy tyden

KOMPH: Psat o stanicich, které nechté-
li pouze zvitézit...

AA5CO: Snizit tempo na CW, mnoho
stanic nezna vyssi rychlosti ...

KE9QT: Af jsou superstanice stugngjsf
a alespoil spojen( potvrdi, misto stalé-
hoCQ CQ ...

W4XJ: Tam, kde se provadi hodnoceni
za pomoci metody UNIQUE, publi-
kovat u vysledk( i procenta poctu
UNIQUE, publikovat pofadi nej-
pfesnéjsich stanic....

NB8ll: Zvysit kontrolu a kvalitu vyhodno-
covani

W3BGN: Co délat proti neCestnym
operatorim? Zavést pravidla etiky,
publikovat je a prosazovat je...

KK9L: Myslim, Ze to neni problém

ADSC: Pokud se zjisti, Ze néktera stani-
ce si "vymy3li*, podvadi a je to ovéfe-
no, pak ji diskvalifikovat na del3i dobu

(5 let), ato na vice zavod, a v§e publi-
kovat

WS7U: Je tlak na dosahovani stale
vys8ich skére, proc se také nevytvori
tlak na zvyseni etiky?

K8AQM: Viude jsou shnila jablka a
neni snadné rychle najit Iék

Zavér si z toho miiZete udélat kazdy
sam, jedno je ale jisté. Se zavody jsou.
véude urcité problémy, zejména v
oblasti Eestnosti. Situace se ale rychie
mén{ k lep3imu, zejména zasluhou
zkvalithiovani vyhodnocovani a tvrdsi-
ho ptistupu ke zjisténym podvodiim. V
tomto Ize také hodné& udélat publi-
kovanim a hlavné i sami zavodnici by
méli plisobit na sebe i na druhé. Jak?
Napfiklad i tim, Ze se pfestanou
pomiouvat, za¢nou si vice véfit a
pokud jsou poraZeni, dokaZi uznat, Ze
vitézové byli zkratka lep3i. K tomu
navic je tZeba dodrzet zakladni
pravidlo - nepodvadét. A to je tfeba
prohlasit nahlas, tfeba i s dovétkem, Ze
pokud budou snad podvadét druzi, Vy
urlité ne. J& sam veéfim, Ze Cestnych
operatortl je mnchem a mnohem vice,
neZ téch, ktefi chtéji zvitézit za kazdou
cenu. Ty je tfeba bud’ zménit anebo jim
jednoduse vitézit v jejich stylu nedo-
volit.

Déle je na Ffadé, vyfe$it problémy s
viastnimi  podminkami  zdvod{.
Zapojte se do to ho i Vy - v tomto Cisle
je anketa pro OKDX Contest....Napiste
své nazory, at jsou jakékoliv.J

de Karel, OK2FD
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DIG

Zden&k Riha, OK1AR
Partyzanska 94
44 101 Podbofany

Né&kterym na$im radioamaterskym
tiskem probéhly informace o zaloZeni
sekce OK-DIG. ProtoZe se stale vice
radioamatérti o &lenstvi v tomto klubu
zajima, cht&l bych Véas postupné
seznamit s podminkami Clenstvi v
DIG, smysiem tohoto klubu, aktivitami
a diplomovym programem.

DIG vzniki v roce 1969 v DL jako kiub
radioamatéri zamé&fenych na ziskéa-
vani radioamatérskych diplonli. Kiub
ma celosvitovou plsobnost a v
soucasné dobé se pocet jeho Clenl
blizi ¢islu 5000. Smyslem ¢lenstvi v
DIG neni fanatické sbirani diplomil za
kazdou cenu, ale jejich ziskavani
zvy$enou aktivitou na viech pasmech
pfi  zachovani vzéjemné ohle-
dupinosti, = pratelstvi,  vzijemné
informovanosti a pomoci. K tomu téZ
patfi i 100 % zasilani QSL listk{.

Pro zvySeni aktivity a informovanosti
radioamatér jsou kaZdy tyden
uskut&%novany DIG rundy (krouZky).
Telegrafni jsou vZdy ve stfedu od 1800
UT an kmito&tu 3.555 MHz a SSB ve
stejny Cas ve Ctvrtek na kmitoctu 3.677
MHz. Po dobu 1 hodiny pfed
zatatkem SSB a 05 hod pred
zat4tkem CW DIG rundy se ize pfihla-
sit u fidici stanice (DFODIG na SSB a
DKODIG na CW). V 1800 jsou po dobu
cca 20 minut vysilany zpravy DIG,
béhem nichZz jsou oznameni novi
glenové, podminky nejblizsich zavo-
dd, DX aktivita, podminky novych a
hlavng kratkodobych a pfileZitostnych
diplomi.

Po zpravach predava fidici stanice
slovo jednotlivym operéatortim, kiefi se
pfed rundou pfihlasili. B&hem svého
vstupu méa kazdy moznost poZadat o
pfipadné dal3i informace, nebo poza-
dat o QSL listek kterékoliv stanice v
rundé. Této rundy se mohou
samozfejmé zGcastnit vichni radioa-
matéfi, bez ohledu na to, zda jsou &i
nejsou Cleny DIG. V CW rundé byva
okolo 40 stanic, v SSB od 140 do 200

stanic. Pfesto provoz probiha velmi
svizné& a runda trva zhruba 1.5 hodiny.
Runda byva jedinou moZnosti, jak
navazat spojeni se vzacnymi a pfile-
Zitostnymi stanicemi DIG platnymi pro
rizné diplomy. OK sekce DIG pofada
také vlastni rundu, nazvanou OK-DIG-
NET a to kazdou tfeti sobotu od 0830
mistniho ¢asu na kmitoétu 3677 kHz
(letoSni terminy jsou: 16.3., 6.4.,27.4,,
18.5., 8.6, 29.6., 20.7., 10.8, 31.8,
21.9.,12.10., 2.11,,23.11. a 14.12).

Pro své ¢leny vydava DIG v DL kazdy
rok aktualizovanou ¢lenskou listinu.
Tuto si mohou za 3 IRC objednat i
nec¢ienové na adrese DJ8OT. Mimo to
je vydavan nepravideiné 2x az 4x
rofné DIG Rundbrief, Clensky Casopis
se zviadtni diplomovou pfilohou. V
tasopise najde zdjemce mnoho zaji-
mavosti (nAmét redakce: co tak vybrat
vhodné informace pro naSe Cleny i
neéleny do rubriky DIG v AMA 7).

Mimo viastnich DIG rund je moZno
nalézt ¢ieny klubu hlavné na kmito-
Cetech:

CW: 3555 - 7035 - 14035 - 21035 -
28035 kHz

SSB: 3770 - 7077 - 14277 - 21377 -
28377 kHz

Na zakiadé téchto kmitoCtl je odvo-
zen téZ zvlastni pozdrav mezi Cleny
DIG ato 77. Pozdrav 77 se tedy nikte-
rak nevztahuje k Charté 77, jak se v
minulosti domnivaly jisté slozky jisté-
ho ministerstva.

Clenem DIG se miiZe stat kaidy
radioamatér vysilac i posluchaé, ktery
souhlasf s my3lenkami DiG a mimo to
viastni minimalné 25 radioa-
matérskych diptomdl, z nichZ alespori
3 byly vydany DIG. Poditaji se véechny
diplomy, mimo diplom{ za umisténi v
zévodech. O Clensivi se 2ada na adre-
se DIG sekretafe, kterym je DJ8OT,
Eberhard Warnecke, Postfach 10 12
44, D-5620 Velbert 1, Germany. K
Zadosti se prikldda seznam obdrze-
nych diplomd, ktery obsahuje nazev

diplomu, vydavatele, ¢islo a datum
vydani. Poplatek za Elenstvi je jedno-
razové 10 IRC. Kazdy novy élen obdri
potvrzeni o svém cClenstvi, kteri je
Etyfbarevné ve velikosti diplomu, s
uvedenim znatky, ¢lenského Cisla a
datumu vstupu do DIG. V zemich, kde
je vétsi mnoZstvi &lentl DIG jsou zfizo-
vany DIG sekce. V soufasné dobé
jsou tyto sekce v Rakousku s kiubovnf
stanici OE1XDC, Holandsku s P14DIG,
Svycarsku s HBODIG a Ceskoslo-
vensku s OK5DIG. Pripravuje se zalo-
Zent sekce v Polsku a Jugoslavii.

KaZdé jaro porada DIG klub kratko-
doby zavod pod nazvem DIG-QSO-
PARTY. Zavodu se mohou
zucastnitvSichni radioamatéfi véetng
posluchad. Hodnoti se zviast tele-
fonni ¢ast, telegrafni ¢ast a VKV. Tele-
fonnf ¢ast je vZdy cely druhy vikend v
bfeznu, telegrafni Cast cely druhy
vikend v dubnu a VKV druhou sobotu
v kvétnu. KV DIG-QSO-Party probiha
v sobotu od 1200 do 1700 UTC na 14,
21 228 MHz, v nedéli od 0700 do 0900
UTC na 3,5 MHz a od 0800 do 1100
UTC na 7 MHz pasmu. V souladu s
doporudenim IARU se zavod odbyva
na téchto kmitoctech:
SSB 3,5 MHz: 3.600 - 3.650 a 3.700 -
3.775 MHz
7 MHz:7.045-7.100 MHz

14 MHz: 14.125 - 14.300 MHz

21 MHz : 21.150 - 21.350 MHz

28 MHz : 28.300 - 28.700 MHz
CW 3,5-MHz: 3.510 - 3.560 MHz

7 MHz: 7.000 - 7.035 MHz

14 MHz: 14.000 - 14.060 MHz

21 MHz: 21.000 - 21.150 MHz
28 MHz: 28.000 - 28.200 MHz

Béhem zavodu je pfedavan kéd sesta-
vajici se z RS(T) a DIG ¢isla. Netle-
nové davaji pouze RS(T). S kaZdou
stanici mize byt na kazdém pasmu
pracovano pouze jednou. Vyzvy je CQ
DIG. Hodnoceni je zvla§%t za CW,
SSB a VKV. Spojeni se &lenem DIG
plati 10 bod(l, ostatni spojeni 1 bod.
Spojeni s viastni zemi v pAsmech 14,
21 a 28 MHz neplati. Nasobi je kazdy
DIG ¢len, pribéZzné otislovany 1x v
kaZdi Casti, bez ohledu na pasmo).
Druhy nasobic je kaZzda zem DXCC na
kazdém pasmu 2viast. Vysledek
obdrzime souc¢tem bod(, vynasobeny
souctem nasobicl (pocet DIG éElent
1x v kaZdé &asti + pocet DXCC zemi).
SWL si  politaji za  kazdé
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odposiechnuté spojeni mezi DIG
¢leny 10 bod(, za spojeni{ DIG s nedle-
nem 1 bod. Nasobice si pocitaji stejné
jako vysilagi. Vitéz obdrzi gravirovany
pohar, druhé a tfet misto se odménuje
DIG trofeji. Stanice na 4. aZz 10.misté
obdréi diplom a ostatni
upominkovou QSL se znackou,
poctem bod{ a umisténim. PFi Glasti
minimalné 10 XYU/YL obdrZi prvni z
nich rovnéz trofej. TotéZ obdrZi prvni
stanice z kazdé zem&, pfi (i¢asti mini-
mélné 10 stanic své zem&. Specialni
deniky pro DIG party si lze objednat u
OK1RR oproti obalce A5, znamce 2
Kes + dal$i znamky v hodnoté 2 Kés
za 1 list. Tutéz sluzbu nabizi AMA
nakladatelstvi v cené SASE plus 1,50
Kés za 1 list. SoutéZni deniky se posi-
lajf nejpozdéji do 31.kvétna na adresu:
Karl-Dieter Heinen DF2KD, Postfach
221, D-5370 KALL

Deniky Ize také poslat na OK1AR spolu
se znamkou 2 K&s, ktery je hromadné
doru€i vyhodnocovateli.

VKV East probiha v pasmu 2 metrli od
1300 do 1600 UTC a v pasmu 70 cm
od 1600 do 1800 UTC. Hodnoti se
kazda cast zviat. B&hem zé&vodu je
predavan kod sestavajici se z RS(T),
DIG ¢isla a lokatoru. Neclenové davaji
pouze RS(T) a lokator. S kaZzdou stani-
ci mlZe byt na kazdém pasmu nava-
z&no pouze jedno platné spojeni.
Vyzva je CQ DIG. Provoz pfs pfeva-
déce neni dovolen. KaZdy prekienuty
kilometr plati 1 bod, nésobii jsou
jednotlivi DIG &lenové. Vysledek
obdrzime vynasobenim souétu bod(
a nasobicd. Ceny a pohary jsourozdé-
lovany stejnym zplGsobem jako za KV.

V leto¥nim roce (1991) pfipada tele-
fonni &ast na dny 9 a 10.3, telegrafni
tast na dny 13 a 14.4 a VKV na
sobotu 11.5.

Mimo DIG QSO PARTY pofada DIG 4x
roéné kritkodobé jednohodinové
zavady, 2x CW a 2x SSB. Data tichto
zavod( jsou publikovany v DIG termi-
novém kalendafi a budou véas
zvefejiovana v naSem radioa-
matérském tisku. Hodnoceni u tdchto
z&vodu je stejné jako v DIG PARTY,
pouze s tim, Ze tyto zavody jsou pofa-
dany pouze v pasmu 80 metrd. V
letoSnim roce jsou telegrafni zavody
ve dnech 5.6. a 9.10., telefonni pak ve
dnech 6.6. a 10.10., vZdy od 1830 do
1930 UTC. Deniky se posilaji na

obdrzi |

DF2KD (viz DIG QSO PARTY) do 4
tydnli po konani zavodu. KazZdy
ucastnik, ktery k denfku pfiloZi samo-
lepku se svou adresou obdrzi vice-
barevné ti§téné potvrzeni o GCasti se
svym umisténim a podltem bod(.
Téchto zavodli se mohou rovnd?
zGastnit i SWL.

DIG ma rovnéZ bohaty diplomovy pro-
gram. V3echny diplomy, plakety a
trofeje mohou ziskat jak amatéfi-vysi-
lagi tak posiuchagi. K ziskani véech je
nutné vlastnit pfisludné QSL listky, tyto
se v3ak spolu se zadosti nezasilajf,
av8ak viastnictvi QSL musi byt v
Zadosti potvrzeno nékterym Clenem
DIG, nebo dvéma koncesovanymi
amatéry. VSechny DIG diplomy jsou
provedeny vicebarevnym tiskem na
kvalitnim vysoce lesklém kartonu.
Soubor podminek zakladnich DIG
diplom0 pro sv{ijj rozsah bude otistén
v pfistim &isle AMA, dnes si uvedeme
podminky diplom{i za spojeni se tleny
DIG, které vydavaji sekce DIG v
jednotlivych zemich.

W - DIG - OK

Tento diplom vydava nase odbocka
DIG v8em radioamatérim za spojeni s
OK &leny DIG:

OK1: OK2: OK3:
AEH BCH BG
AHI BIQ CAU
AJN BJU CFF
AKU BKH CKA
ALQ BMS CND
AMU BOB CTX
APS BPF EA
AR BQB EE
ARD BVX FON
AYQ BYL IAG
BB FD IF
BLC FDE 1Q
CcZ JK MB
DDR ON TAY
DH PFN THM
DKR PO YCA
DKS Qx YCV
DMM T2 YEB
DMS ZWX
DNG SILENT KEY:
DVK OK1AKM

DWE OK1AMV

EP OK1FF

FCA OK1GA

Fiw OK1HP

FR OK1JMW

IKE

KZ SWL:

MNV 0OK1-13188

MO OK2-14713

RR OK2-19092

VEi OK3-4592

XC

XN

YR

Diplom se vydava ve tfech tfidach a to
za 20-40-60 clenll na KV, resp. 10-20-
30 &lenll na VKV. Na VKV plati spojeni
¢i poslechy i pfes pfevadéte. Cena
diplomu je 50,- K&s. Zadosti spolu s
poplatkem se zasilaji na adresu mana-
Zera: Kolomaznikova Kvéta OK2BYL,
Spacilova 3032, 76701 Kromé&rfiz

W-DIG - OE

Vydava rakouska odbocka DIG v§em
radioamatérim vysilacim i poslucha-
¢Um ve dvou tfidach, bez ohledu na
pasmo &idruh provozu. Zviastn{ diplo-
my lze v8ak zaskat za vyhradnég
telegrafni spojenf, & vyhradné za
spojeni na VKV. Jednotlivé tfidy jsou
za spojeni s 10 a 20 &leny OE-DIG
sekce. Spojeni nejsou Casové omeze-
ny. Zadost s potvrzenim o viastnictvi
QSL spolu s poplatkem 10 1RC se zasi-
laji na: Leopold Schimak OE1SIW,
Lerchenfelder Str. 148/2, A-1080 Wien
8, Austria

W-DIG-PA

Tento diplom vyddvd holandska
odbotka DIG v3em radioamatérim
vysila¢lm i poslucha¢lm za spojeni s
PA ¢leny DIG po 1.lednu 1984, OK
stanice musf vlastnit QSL listky od 20
riznych PA-DIG stanic. Diplom se
vydava za spojeni bez ohledu na druh
provozu & pasmo. Zadost s potvrze-
nim o vlastnictvi QSL s poplatkem 10
IRC se zasilaji na: Marten Dedong
PAOMTJ, Boarnsterdyk 45, NL-8491
AS AKKRUM, Netherland

W -DIG - HB

Tento diplom vydava odbotka DIG ve
Svycarsku vSem radioamatérQim vysi-
la¢tm i posluchatlim za spojeni se
svymi Cleny DIG po 16.7.1986. Diplom
se vydavé bez ohleduna pasmo adruh
provozu, zviastni diplomy Ize ziskat za
spojeni vyhradné CW nebo na VKV.
Na KV je nutno ziskat 15 bod, na VKV
8 bodl, pficemZ klubova stanice
HBSDIG plati za 3 body, drZitelé trofeji
a plaket za 2 body a ostatni €lenové
HB9 1 bod. Zadost spolu s 10 IRC se
zasilaji na adresu: Nick Zinstag
HBI9DDZ, Herrenmatten 10, CH-4153
REINACH, Switzerland®)
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DIPLOMY

Jiti Pedek, OK2QX
Riedlova 12
750 02 Prerov

ASIE

Good Neighbours Award - vydava
DX klub v Magadanu. K ziskani tohoto
diplomu je treba navazat spojeni s 10
stanicemi v oblastech 138 a 139
(UAOI, UAOK) a 10 stanicemi z Aljasky
od 1.1.1986. Potvrzeny seznam QSL a
5IRC se zasila na adresu. Award
Manager UAOIDX, Box 190, Magadan,
685 000 SSSR.

Chinghis Khan Award - tento diplom
se vydava u prliezitosti 750 vyroci
svétoznamého mongolského vidce a
mohou jej ziskat vSichni koncesovani
radioamatéfi i posiuchadi, bez ohledu
na datum spojeni, druh provozu a
pasma. Zadatelé musi navazat spojeni
s jedniou stanici z Mongolska a s 12
dalSimi stanicemi z rliznych DXCC
zemi, jejichZ n&které pismeno v suffixu
sloZf slova "CHINGHIS KHAN" (napf.
JA7CAQ-WA4HUH-DL5SEI dava CHI).
Spolu se Zadosti neni tieba QSL -
zasflajf se pouze data o spojenich
potvrzena dvéma jinymi amatéry nebo
URK. Poplatek za diplom je 15 IRC a
spolu se Zadosti se zasila na adresu:
MRSF, P.0O.Box 639, Ulaanbaatar 13,
Mongolia, Asia.

Obdobné jako diplom ADXA vydava
se nyni i ADXA-HALF za 15 asijskych
zemi. Potvrzeny seznam QSL a 8 IRC
se zasila na: JARL Award Desk, 1-14-2
Sugamo Toshima, Tokyo 170, Japan.

All Chiba Award - vydava se za
spojeni se 100 radioamatéry prefektu-
ry Chiba i postuchaclim za posiechy.
Potvrzeny seznam QSL spolu se
dvéma IRC zasilejte na adresu: Award

hashi, 882 Nakazawa Kamagaya,
Chiba, 273-01 Japan.

World Suffix Award - vydava se za
spojeni s 300 riznymi suffixy, nalepky
se vydavajf k zdkladnimu diplomu za
kazdych dalich 300 suffix(. Poplatek
za diplom je 7 IRC, kaZda nalepka 2

IRC. Z4adosti se zasflaji na: Tuyoshi
Ohashe, 62 Sakurai. Yoro-cho, Yoro-
gun, Gifu, 503-12 Japan.

World Wide Award - o tento dioplom
mohou Zadat i posiuchaci a k jeho
vydani je tfeba ziskat 100 QSL z
kaZdého kontinentua 1 QSL z Antarkti-
dy (celkem 601 QSL). Potvrzeny
seznam QSL a 7 IRC se zasila na:
JA1CKE, Yukio Hoshino, 1821-248
Tatemachi, Hagioji City, 193 Tokyo,
Japan.

EVROPA

Po stopach véalky je diplom, ktery
vydava nas CLC kiub za spojeni nebo
poslechy stanic zemi DXCC, které byly
druhou svétovou vélkou zasaZeny,
nebo mély ve valce (Cast. Celkem je
takovych zemi 106 a diplom se vydava
ve tiech tfidach:

lIl. tfida za spojeni nebo poslechy
stanic ze 40 zemi valkou zasaZenych
a za spojeni nebo poslechy stanic z 5
zemi s Gcasti ve vélce.

il. tfida obdobné za 60/15 zemi.

1. tfida za 80/20 zemi.

Pro diplom plati v3echna spojeni a
poslechy bez rozdilu pasem a druhu
provozu od 1.1.1990, operatofi vysi-
lacich stanic mohou pfedioZit i QSL
listky posluchadli z potfebnych zemi.
Diplom je pro €leny CLC zdarnma, pro
ostatni OK amatéry za 50 K&s pro
zahraniénf amatéry za 10 IRC.
Potvrzeny seznam QSL a poplatek se
zasila na adresu: Award manager
of CLC, P.O.Box 22, 704 00 Ostrava 4.

Seznam zemi valkou zasazenych:

| BV-BY-CN-D4-DL-DU-EP-ET-F-FK-
Manager JR1DOQ, Kaznya Mitsu- |

FO-FW-GD-GI-GJ-GM-GU-GW-H4-
HA-HL-HS-1-J2-JA-JY-KC6-KG4-KH2
-KH4-KH5-KH6-KH8-KH-LA-LX-L Z-
OD-OE-OK-ON-0QZ-P2-PA-SP-SU-SV
-SV9-T2-T30-T5-UA-UA2-UAQ-UC-U
O-UP-UQ-UR-V63-V73-VS6-XU-XV-
XZ-Y2-YB-YK-YO-YU-ZA-ZS-3B6-3D
2-3D2X-3V-4X-5A-5W-7X-9H-gM8-9V.

Seznam zemi s ucastl ve vélce:
CE-CX-JT-JW-LU-OH-OH0-OHOM-
OX-PY-52-SV5-TF-VE-VK-VKAN-VU
-W-Y|-ZC4-ZL-5B.

Do doby, neZ se ozve radioamatérska
stanice z Albanie, je misto této zemé
moZné prediozit QSL ze vSech $§esti
republik YU.

W A C - tento diplom je moZné ziskat
i od organizace VRZAatoza 6 IRC na
zakladé potvrzeného seznamu QSL
na adrese VRZA Award Manager,
P.O.Box 190, 9700 AD Groningen.

VRZA Divisional Award - k jeho ziska-
ni musi evropské stanice navazat
spojeni s 8 kluboivymi stanicemi
VRZA (na VKV staci 4 stanice); pfi
spojenich se stanovi$té stanice nesmi
vzdalit vice jak 40 km od stalého QTH.
Potvrzeny seznam QSL a 8 IRC se
zasila na adresu uvedencu u diplomu
WAC. (KaZzdoro&né je v listopadu, v
nedéli pfed 23. listopadem party VRZA
stanic, od 10.00 do 16.00 UTC v
pasmech 80 a 2 m). Pro tento diplom
jsou platné stanice: PI4ADH, AML,
AVG, DBO, DHG, DU!, EDE, EHv,
EMN, GN, JUT, KREl, KGL, LMW,
PLM, RMB, SDH, TWN, UTC, VGZ,
VLA, VPO, VRL, WBR, YSM, YSS, ZLB,
déle v3echny stanice se suffixem VRZ
a PIBCGP/A.

W A B - managerem tohoto diplomu
je nyni Dave Rogers, G4VID, 5 Brae-
mar Close, Kettering, Northam-
ptonshire NN15 5DD; poplatky jsou
nyni za zakladni diplom 10 IRC,
nalepka 2 IRC, tzv. Record Book 28
IRC

PRONTO Award - vydava radioklub
SK6AW a to i pro posluchate za
spojeni se 40 misty v SM6, mezi
spojenimi  musf byt zastoupeny
v8echny &tyfi laeny patfici do SM6 (P,
R, O, N} nejméné tfemi stanicemi.
Plati spojeni od 1.1.1950, zviastni
diplomy se vydavaji za provoz jednim
modem nebo na jednom pasmu.
Potvrzeny seznam QSL a 10 IRC se
zasfid na adresu: SK6AW Award
Manager, P.O.Box 53055, S$-40014
Goeteborg, Sweden.

La Seine-Maritime - k ziskani tohoto
diplomu je tfeba navézat spojeni s 10
stanicemi departementu €. 76 od
1.1.1987. Pfitom alespol jedna stani-
ce musi byt z mésta Le Havre nebo
Rouen. Diplom se vydava za provoz 2x
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CW nebo 2x §SB, 10 IRC se zasila na
adresu: Jean Pierre Duchet, 17 Val
Saint Martin, F-76160 Darnetal France.

Calvados Award - dalsi z regio-
nalnich diplom{ vydava radioklub v
Normandii i pro posluchale, pokud
ziskaji QSL od 10 rdznych stanic
provincie 14 na jednom pasmu a
jednim druhem provozu. Dvé chybé-
jici stanicelze nahradit klubovou stani-
ci FF6KCZ. Potvrzeny seznam QSi_ a
10 IRC se zasila na FC1CNZ, Pierre
Roger, 8 Rue des Petites Haies, 14400
Douvres la Delivrande, France.

Diplome du Departement de Meuse
(DD 55) - vydava se za spojeni s péti
stanicemi departementu 55. 8 IRC a
potvrzeny seznam QSL se zasila na:
F6GMF, 62 Bd Poincare, 55 000 Barde
Luc, France.

Council of Europe Award -vydava se
i posiuchac¢lim a to za QSL ze vSech
zemi podle déale uvedeného seznamu
a se stanici TP2CE (celkem je
potfebnych 22 spoieni) od 1.6.1986.
Vysséi tfida diplomu se vydava za
spoien{ na kaZzdém z pasem 80, 40, 20,
15 a 10 m, tedy 110 spojeni. QSL a
jejich seznam sefazeny abecedné
spolu s 16 IRC se zasila na: Francis
Kremer, F6FQK, 31 Louis Pasteur, F-
67490 Detwiller, France. Platna jsou
spojeni se zemémi: CT-DL-EA-EI-F-G-
HBO-HBY-I-LALX-OE-OK-ON-OZ-PA
-SM-SV-TA-TF-5B-9H (Pozn.ed.: OKje
také jiz Clenem, takZe dojde pravds-
podminek).

ILERA Award - vydava se v nékolika
tfidach za spojeni s radioamatéry -
esperantisty, ktefi se sdruZuji v orga-
nizaci ILERA. Zakladni diplom je za 10
spojeni s esperantisty. Nalepky pak za
25, 50, 75 atd. spojeni; 25 QSL -
alespott 5 DXCC zemi - alespoit 5
¢lend ILERA +25 daldich +5
+5 atd. Diplom se vydava i pro
posluchale, poplatek za vydani je 5
IRC a za kazdou nalepku 1 IRC. Vyda-
va Laszlo Matusinka, Gyoezelem 2,
Albertirsa, H-2730 Hungary. Pfitom
viastni spojenf nemusi probihat v
esperantu, ale na QSL protistanice
musi byt poznamka, Ze amatér je
esperantista nebo ¢len ILERA.

40 godina MRC je regicnalni diplom,
ktery u prileZitosti 40 vyrodi zaloZeni
svého klubu vydavajf radioamatéfi z
Mariboru (YU3). Je tieba navazat

spojeni alespoit se dvéma radioa-
matéry v kazdém z druZebnich mést
Mariboru { Kraljevo YU1, Greenwich
G, Marburg/Laha DL, Szombathely
HA1, Udine IV3, Graz OE6) a sedvéma
amatéry z Mariboru. Plati spojen{ od
1.1.1986, potvrzeny seznam QSL a 10
IRC se zasilda na: Award Manager
YU3NP, Radio Club Maribor, 62001
Maribor, p.p. 12, Yugoslavia.

VHF CW 125 - tento diplom se vydava
pouze za spojeni na VKV. Zadatelé
musi navazat béhem kalendafniho
roku 125 spojeni telegrafnim provo-
zem. potvrzeny vypis z deniku a 5 IRC
se zasila na adresu: Heinz Mueller,
Husnumerstrasse 2B, D-2251
Rantrum, Germany. Za podobnych
podminek Ize ziskat i diplom VHF CW
250.

Worked all italian Regions - diplom
se vydava ve tfech tiidach, za 10 - 15
a 20 region{ Italie. Jednotlivé regiony
jsou tyto:

IX1, 11 - Piedmonte, I1 - Liguria, 12, 13,
V3, IN3, 14, 15, 16 - Marche, 16 -
Abruzzo, 17/18 - Basilicata, 17 - Pugta,
I8 - Molise, 18 - Calabria, 18 - Carr s
nia, 10 - Umbria, 10 - Lazio, 1S0. T4
Potvrzeny seznam QSL se zasila na
Award Manager, P.O.Box 79, {-10015

vrea, italy. (¥ dostupném maieriu | ) _ .
v b i okresy (counties) statu Wyoming v

nebyly uvedeny poplatky za dipiom!

. Friuli Venezia Giulia se vydava

evrapskym stanicim (i posluchaddim)
za spojeni s 25 stanicemi provincii
Gorizia, Pordenone, Trieste a Udine
od 1.1.1986. 2vladini diplomy je
moZné ziskat za provoz na jednotli-
vych pasmech nebo jednim modem.
QSL a 20 IRC se zasila na adresu:
Award Manager, P.O.Box 23, 33100
Udine, ltaly. Do poloviny roku 1990
bylo vydano pouze 37 diplomd, jedi-
nou zahrani¢ni stanici ktera jej ziskala
je ON4MI.

Lisabon City Award - vydava se za
spojeni s 10 stanicemi z mésta Lisa-
bon, nebo se Sesti stanicemi z tohoto
mésta a stanici CT1REP. Platna jsou
spojeni od 1.6.1988, potvrzeny
seznam QSL a 5 IRC se zasila na:
REP, Rua D. Pedro V 7-4, 1200 Lisa-
bon (Lisboa), Portugal. Diplom se
vydava i postuchacim.

Bartolomeo-Dias Diplom - k jeho
ziskani je tfeba 5 QSL od portu-
galskych stanic a 5 QSL Jihoafr.

Republiky (ZS) a to od 1.1.1988.
Ostatni podminky viz pFedchozi
diplom, misto QSL staéi xeroxova
kapie &asti deniku se spojenimi.

OCEANIE

WIA Award - k tomuto diplomu je nyni
tfeba 8 IRC a adresa na vydavateie je
K.D.Gott VK3AJU, 38A Landsdowne
Rd., St. Kilda, Vict. 3183 Australia

VK1-0 Award - vydava Heard Isl. DX
Association i pro posluchage - k jeho
ziskani je tfeba jedno spojeni s ostro-
vem Heard, dv& spojeni se Cleny
H.IDX.A. z VK1 aZ VK8, dale dvé
spojeni se &leny z VK9 a po jednom
spojeni s VKO a) baze Casey, Mawson,
Davis ev. daldi, b) ostrov Macquatrie.

All USA Award - je od stejné orga-
nizace jako diplom predchozia sice za
spojeni se &leny H.L.LDXA. ve vsech
50 statech USA. Oba predchozi diplo-
my je moZné ziskat za 2 $ na
H.ILDXA, P.O.Box 90, Norfolk isi,
Australia 2899

SEV.AMERIKA

Worked all Wyoming Award - mohou
ziskat radicamatéli za spojent s 23

USA. 2 IRT a poivrzeny seznam QSL
zasilail zdjernci na adresu: UARC,
Wyoming Counties Award, P.QO.Box
3625, Univ. Sta, Laranmie, WY 82071
USA.

Worked all Guantanamo Bay
Award - mohou ziskat stanice, které
maiji spojent se Sesti stanicemi KG4. 2
IRC a potvrzeny seznam QSL se zasila
na KG4CC, Charles Campbell,
G.AR.C, Box73, FPO New York, N.Y.
USA.

JIZAMERIKA

Traveller CW Award - vydava se za
spojeni od 21.1.1987 ve dvou tfidach:
a) spojeni s 15 riznymi zemémi na 6
kontinentech, a to: po jednom spojeni
z Af, OC, po dvou zemich z NA a SA
(jedna z téchto mus( byt Brazilie) a 7
zemi z Evropy. b) dvojnasobek téchto
spojeni (tzn. 30 spojeni se 30 zema-
mi). Vypis z denfku a 10 IRC se zasila
na adresu: GPCW Awards Manager,
P.O.Box 556, 11001 Santos, SP - Brasil
d
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CONTESTY

JiFi Petek, OK2QX
Petr Doudéra, OK1CZ
Karel Karmasin, OK2FD

BREZEN
8.-10. Japan DX contest CW 2300--2300
9.-10. DIG QSO Party FONE viz DIG.

16.-18. B.A.R.T.G. Spring RTTY 0200--0200
17. U-QRa-cC CW 0200--0800
25. TEST160m CW 2000--2100
30.-31 CQ WW WPX SSB 0000—2400
30.-31. YL-ISSB QSO party SSB  0000--2400

DUBEN

6.-7. SP DX contest CW 1500-2400
7. Provozni aktiv KV CW 0400--0600
10.-12. YL to YL DX contest CW 1400--0200
13.-14. DIG QSO Party CW vizDIG
13. Kosice 160 m CW 2200--2400
14. YURI Gagarin Cup CW 0000-1600
14. UBA 8O m CW 0600-1000
17.-19. YL to YL DX contest CW 1400--0200
19. Pohar mésta Brna  MIX 16001800
20.-26: MORSE Mem.Week CW 0000--2400
26. TEST160m CW 2000--2100
27. MORSE Mem.DAY CW 0000-2400
27.-28. Helvetia XXVI MIX 1200--2000
27.-28. Trofeo S.M. el Rey MiX 2000-2000

27.-.... FOC Jubilee CW viz text
KVETEN

1. AGCW QRP CW 1300--1500
4.-5. ARl Intern. DX MIX 20600--2000
4.-5. OZSSTV contest SSTV 00002400

5. Provozni aktivKV CW 0400--0600
11.-12. Voha RTTYDX RTTY 1200-1200
11.-12. CQ MIR MIX 2100--2100

Japan International DX contest je
zévod, ktery je$té nema diouhou tradi-
ci, pofada jej dvakrat do roka japonsky
Casopis "Five Nine" a smyslem zavodu
je navazat co nejvétsi poCet spojeni s
japonskymi stanicemi. Druhy péatek
od 23.00 UTC aZ nedéle do 23.00 v
bfeznu je CW ¢&ast, v listopadu SSB
Cast. Spojeni se navazuji jen s
japonskymi stanicemi v pasmech 3,5
aZ 28 MHz mimo WARC, z jedncho
pasma na druhé je mo2né pfejit a2 po
10 minutach provozu, stanice m(Ze
pracovat pouze s jednim signalem.
Kategorie: A) jeden operator (pouze
30 hodin provozu) jedno pasmo nebo
véechna pasma, B) vice operatorQ
véechna pasma. Vyménuje se kod
slozeny z RS(T) a pofadového &isla
spojeni, japonské stanice predavaji
RS(T) a Cislo prefektury (1-50). Bodo-
vani: spojeni v pasmech 3,5 a 28 MHz
2 body, na ostatnich pasmech 1 bod.
Nasobile jsou prefektury, dale Ogasa-
wara, Minami Torishima a Okino

Torishima na kaZzdém pasmu zvIast.
Diplomy obdrzi vitézoveé z jednotlivych
zemi. Denlky je tfeba odeslat do mési-
ce po ukonéeni zavodu na adresu:
Five Nine Magazine, P.O.Box 8, Kama-
ta, Tokyo 144, Japan. Vysledky obdr2i
kaZdy Gcastnik, ktery spolu s denikem
zasle obalku se zpate€ni adresou
(SAE) + 1 IRC.

DIG QSO Party pofada kaZdoro¢né
némecky klub "lovel diplomi" jako
dva samostatné zavody : FONE vidy
druhy vikend v bfeznu, CW vZdy druhy
vikend v dubnu. Zavod se kona v sobo-
tu od 12.00 do 17.00 UTC na 14.250-
14.300, 21.300-21.350 a 28.550-28.600
MHz SSB, event. 14.035-14.100,
21.035-21.050, a 28.035-28.050 MHz
CW provozem a v nedéli od 07.00 do
09.00 UTC na 3.7-3.8 MHz SSB nebo
3.535-3.600 MHz CW a od 09.00 do
11.00 UTC na 7.050-7.1 SSB nebo .7.0-
7.040 MHz CW provozem. Zavodu se
mohou zudastnit jak koncesovani
radioamatéfi, tak posluchaci. Pfedava
se jen RS nebo RST, &lenové klubu DIG
navic své Clenské Cislo a s jednou
stanici Ize na kaZdém pasmu navazat
jedno spojeni. Spojeni se Clenem DIG
se hodnotf deseti body, spojeni s
neclenem klubu jednim bodem. V
pasmech 10, 15 a 20 metr( se nena-
vazuji spojeni se stanicemi viastni
zem@. Nasobic¢e jsou: a) jednotlivi
¢lenové DIG bez ohledu na pdsma a b)
jednotlivé DXCC zemé na kaZdém
pasmu z2viagt. Posluchaéi si hodnoti
spojeni mezi dvéma ¢leny DIG klubu
deseti body, spojeni mezi ¢lenem DIG
a neglenem kiubu jednim bodem.
Deniky je tfeba zaslat do 15.kvétna
(moZno z obou ¢asti dohromady) na
adresu: R. Knobloch, Freiburger Str.
13, D-7814 Breisach, Germany

UBA 80 m contest pofada belgicka
radioamatérska organizace druhou
nedéli v bfeznu SSB provozem a
druhou nedéli v dubnu CW provozem,
vZdy od 06.00 do 10.00 UTC. Spojeni
se navazuji jen s ON stanicemi, vymé-

fiuje se kod sloZeny z RST (RS) a pof.
Cisla spojenf od 001, ON stanice navic
predavaji sekci UBA a zkratku
provincie. KaZzdé spojeni se hodnoti
tfemi body, ndsobite jsou sekce UBA
a provincie. Deniky vidy do 3 tydn(i
po zavodé na: Rene Jacobs, ONL
3444, Scheldelaan 21, B-3270
Scherpenheuvel, Belgium. Jednotlivé
provincie maji tyto zkratky: AN, BS,
BT, HT, LB, LG, LX, NR, OV, Wv.

BARTG Spring RTTY contest kona
se vidy tfeti cely vikend v bfeznu,
zacatek je v sobotu v 02.00 UTC a
konec v pondéli rovnéZz v 02.00 UTC.
Maximalini doba provozu je 30 hodin,
jednotlivé pfestavky musi byt mini-
méiné 3 hodiny dlouhé. Zavodi se v
kategoriich: jeden operator-vSechna
pasma, vice operatori-jeden vysilag,
posluchati. Provoz je pouze RTTY ato
v pasmech 3,5 aZ 28 MHz. Predava se
kod sloZzeny z reportu, pofadového
tisla a Casu spojeni (UTC ve formé
¢ryfmistného  &isla, neni povoleno
udani &asu slovy jako napf. "same",
"as yours" apod.). Spojeni mezi sebou
navazujl véechny stanice, dvéma body
se hodnoti spojeni se stanicemi viastni
zemé, deseti body spojeni se stani-
cemi jiné zemé&. Nasobite jsou zemé
podle DXCC seznamu a W/VE Ciselné
distrikty a to na kaZdém pasmu zviast.
Vypolet vysledku se provadi timto
zplsobem: jako A oznatime dildi
vysledek ziskany vynasobenim poctu
bodlh za spojenf poftem nasobigl.
Jako B oznatime podet nasobicl
vynasobeny poltem kontinentd (max
6), to v8e vynasobeno 200. Celkovy
vysiedek je pak soucCet dilCich
vysledkli A a B. Aby byly denfky
hodnoceny, musi dojit nejpozdé;i 28.5.
na adresu: Peter Adams G4L.ZB, 464
Whippendell Rd., Watford Herts,
England WD1 7PT. Stanice, ktera v
zavodé navaZe spojeni alespoil s 25
riznymi DXCC zemémi, mize za
poplatek 18 IRC ziskat diplom QCA
{Quarter Century Club) a obdobné
stanice, kterd béhem z&vodu navaze
spojeni se vSemi kontinenty, miiZe
ziskat WAC Award vydavany
americkym Casopisem RTTY Journal.

U-QRQ-C HF contest pofada teti
nedéli v bfeznu KV odbor sportovni
federace radioamatérl SSSR a U-QRQ
kiub. Zatatek zavodu je v 02.00 a
konec v 08.00 UTC. Zavodi se telegra-
ficky v pasmech 3,5-28 MHz. Kate-
gorie: A) tlenové U-QRQ-C, B) jeden
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operator, C) vice operatori-jeden TX,
D) posluchadi. Vyménuje se kod sloZe-

ny z RST, pof. &isla spojeni od 001, |

jména a ¢lenové klubu U-QRQ-C jesté
své Clenské &islo. Za spojeni s viastni
zemi se podita 1 bod, s vlastnim konti-
nentem 2 body a s jinymi kontinenty 3
body. Posluchadi za kazdé zapsané
spojeni poditaji jeden bod, pokud je na
3,56 nebo 7 MHz 2 body. Nasobile:
kaZzdé spojeni se &lenem U-QRQ-C. V
deniku je tfeba vyznalit hodinuy s
nejvétsim poctem spojeni. Vitéz kazdé
kategorie v kazdé zemi obdrZi odznak
U-QRQ klubu. Deniky do konce mési-
ce na: KKhachaturov, P.O.Box 1,
Moscow 117588 SSSR.

CQ WW WPX Contest pofada kazdo-
rocné Casopis CQ ve dvou &astech:
SSB provozem posledni vikend v
bfeznu, CW provozem posledni
vikend v kvétnu. Zagatek je vidy v
sobotu v 00.00 a konec v nedéli ve
24.00 UTC. Stanice s jednim opera-
torem se mohou zavodu zG&astnit jen
po dobu 30 hodin, jednotlivé pfestavky
musi byt nejméné jednohodinové a
mizZe jich byt nejvySe pét. Zavodisev
pasmech 1,8 a2 28 MHz mimo WARC
pasem, v kategoriich: 1. jeden opera-
tor a) vechna pasma, b)jedno pasmo.
2. Vice operatorli vZdy vechna pasma
a) jedenvysilat (zména pasma aZ po
10 minutach provozu, nepfipousti se
odskoky na jind pasma pro néscbide),
b) vice vysitall (jen jeden signal na
kaZdém pasmuj, které musi byt
umistény v okruhy 500 m a anteny
musi byt fyzicky zakonéeny ve vysi-
laCich. Vyménuje se kéd sloZeny z RST
a pofadového ¢&isla spojenf od 001.
Bodovani: spojeni se stanicemi jinych
kontinent(iv pasmech 14, 21 a 28 MHz
se hodnoti tfemi body, se stanicemi
viastniho kontinentu jednim bodem.
Bodova hodnota spojeni v pasmech
1,8 aZ 7 MHz je dvojndsobna. Spojeni
se stanicemi viastni zemé Ize zapoditat
jen pro ziskanf nasobi€li, bodové se
nehodnotl. Nésgobite jsou jednotlivé
prefixy jednou za zadvod bez ohledu na
pasma. Jako prefix se uznava kombi-
nace napf. N8, KC4, HG19, 8Ps6,
WB200, ap. KH6/KC4OMN = KHS,
IX/DJ4UE = LX0, N5UU/6 = NB6.
Oznageni /P, /MM aj. se k prefixu
nevztahuje. V zavodé& je moZné praco-
vat i ve zvlastni kategorii stanic QRP,
které jsou definovany vykonem nepfe-
vySujicim 5 W a to po celou dobu zavo-
du. Tato skute€nost musi byt v deniku
vyznatena. V denfku musi byt viechny

tasyvUTC a musi bytvyznaCena doba
prestavek. Je tfeba vypsat prehled
prefixi a kazdy prefix i bodovou
hodnotu u spojeni, vypracovat
pfehled stanic podle jednotlivych
pasem (tzv.checklist). Denik se doplni
sumarem s vyznacenim sout&Zni kate-
gorie, Udajl o dosaZenych vysledcich
podle jednotlivych pasem, celkovy
potet dosaZenych bodl za spojent,
nasobitl a celkovy vysledek. Tiskacim
pismem Gplna adresa a volaci znak
ucastnika. Deniky se zasilaji vzdy do
konce nasledujiciho mésice na adre-
su: CQ WW WPX Contest, 76
N.Broadway, Hicksville, N.Y. 11801
USA s poznamkou "CW log" nebo
"S8Blog" na obaice. Diplomy obdrZi
prva stanice v kazdé zemiv kazdé kate-
gorii, dal$i podle pottu Géastnikd v
prisiusné kategorii.

DUBEN

Na leto3ni rok pfipada 200.vyroéi
narozeni muze jménem Samuel
Finley Breese Morse, kterému vdédi-
me za moZnost komunikace pomoci
telegrafie, kterd | pfes konkurenci
telefonie a digitéinich provozi
zGstdvad | nadéale tim opravdovjm
klasickym a =zaéroveit | nejjadno-
dusim a nejspolehlivdjSim amatér-
skyi druhem provozu.

Morse se narodil 27.dubna 1791, N2
obdobi kolem konce dubna se le'os

spojenych se soutdéZemi na KV i VKV
pasmech.

SP-DX Contest pofada kaZdoroéné
PZK; v sudych letech(1992,94.) je
tento zavod telegrafnim, v liché roky
SSB provozem. Zacatek zavodu je
vZdy prvou sobotu v dubnu v 15.00 a
konec v nedé&li rovnéZ v 15.00 UTC,
zévodi se v pasmech 1,8-28 MHz
mimo WARC. Kategorie jsou: jeden
op.-vdechna pasma, jeden op.-jedno
pasmo, vice op.-jeden vysilag,
posluchati. NaSe stanice pfedavaji
RST a pofadové &islo spojeni od 001,
polské stanice pFedavaji misto Cisla
spojeni  dvoupismennou  zkratku
provincie, kaZdé spojeni se hodnoti
tfemi body a jednotlivé provincie jsou
nasobie jednou za zdvod. Deniky je
tfeba do konce dubna odesiat na:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow, SP-
DX Contest Committee, P.0.Box 320,
00-850 Warsaw, Poland.

DX YL to North American YL
Contest je zavod, jehoZ se mohou
G&astnit pouze YL operatorky. Spojen
se navazuji pouze s YL stanicemi W a
VE v pasmech 3,5 aZ 28 MHz, dalsi
zajimavosti je, Ze zavod probiha ve
v3edni dny - od stfedy 14.00 do péatku
02.00 UTC, ve druhém tydnu mésice
telegrafnim, ve tfetim tydnu SSB
provozem. Povolena doba provozu je
24 hodin, vymeénuje se kod sloZeny z
RS(T), pofadového ¢isla spojeni a
zkratky statu, provincie nebo zemé.
KaZde spojenl se hodnoti jednim
bodem, nasobi¢e jsou jednotlivé staty
USA a provincie Kanady. PFi vykonu
max. 150 W CW nebo 300 W PEP SSB
si koneény vysledek vynasobf ¢astni-
ce koeficientem 1.25. Deniky musi
pofadateli dojit nejpozdéji do 20.
kvétna, adresa pro odeslani je t.&.
Dana Tramba, c/o Dandy’s, 120 North
Washington, Weliington, KS 67152
USA.

KoSice 160 m je tradicni zavod pofa-
dany koSickymi radiokiuby V3T a VSZ
KoSice (OK3KAG a OK3VS2Z), kona se
vidy druhou sobotu v dubnu ve dvou
jednohadinovych  etapach, 22.00-
22.58 a 23.00-23.59 UTC. Zavodi se
pouze telegraficky v pasmu 160 m,
vyzva do zavodu je CQ KE a pfedava
s RST, pofadové &isic spojeni od 001
a okresni znak. Uplné spojeni se

chysté ndkolik vzpominkovych akei ; hodnafi jednim bodam, - spojeni je

moZzné ve druhé etapé opakovat.
Nasobic¢e jsou jednotlivé okresy a
kazda stanice z okreslt KKM a KKV
jednou za zavod, tzn. bez ohledu na
etapy. MizZete se prihlasit do jedné z
t&chto kategorii. A) kolektivni stanice,
B)stanice OL, C) staniceé OK -
jednotlivei, D) posluchaéi. Deniky se
zasilaji v obvykiém vyhotoveni do 14
dnd na adresu: Radiokiub V3T,
schranka D-20, 042 00 Kosice I. Prvé
tfi stanice v kaZdé kategorii obdrzi
diplom a vitéz kaZdé kategorie vécnou
cenu. Kazdy G¢astnik pak vysledkovou
listinu a zpét sviijj vyhodnoceny denik.

Yuri Gagarin Cup se pofada letos k
30.vyroci letu Jurije Gagarina do
vesmiru druhou nedéli v dubnu v dob&
od 0000 do 1600 UTC. Zavodi se
pouze telegraficky v pasmech 3.5 az
28 MHz. Vyménuje se kod sloZeny z
RST a ¢isla z6ny ITU, zavodi se v kate-
goriich jeden op.-v3echna pasma,
jeden op.-jedno pasmo, klubové stani-
ce (vice operator(i). Spojeni se hodno-
ti jednim bodem pokud je se stanici na
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zony na kaZdém pasmu. Deniky
nejpozdéji do konce dubna na:
Contest Committee, P.O.Box 88,
Moscow, SSSR.

Pohar mésta Brna je pofadan kazdo-
roCné tfetf patek v dubnu od 16.00 do
18.00 UTC, zavodi se v pasmech 1,8 -
3,5 a 145 MHz. Kategorie: a) provoz v
pasmech 1,82 3,5 MHz CW av pasmu
145 MHz CW, SSB a FM, b) provoz v
pasmu 1,8 MHz CW, c) provoz v pdsmu
3,5 MHz CW, d) provoz v pasmu 145
MHz MIX, e) provoz v pasmu 145 MHz
jen FM, f) posiuchadi. Pfedavany kéd:
Brnénské stanice predavaji RS nebo
RST a slovo BRNO, ostatni stanice
RS(T) a pofadové ¢islo spojeni od
001. Bodovanl: za spojeni s brnénskou
stanici dva body, jina spojeni jeden
bod. Nasobice nejsou, s kazdou stani-
cflze na ka2dém pasmu navazat jedno
spojenl, spojeni pfes pfevadéce nepla-
ti. Budou hodnoceny stanice, které
navazi ve své kategorii alespoll 5
spojeni. Spojeni se stanicemi, které
nezasSlou denik, nebudou hodnoceny.
Diplomy obdrZi prvé tfi stanice v kaZzdé
kategorii. Deniky je tfeba odeslat do 14
dnll po zdvodd na adresu: Radiokiub
OK2KLI, Box 5, 62800 Brno.

MORSE MEMORY WEEK 1991 pofa-
da AGCW-DL v dobé& od 20.4. 0000
UTC do 26.4. 2400 UTC. Spojeni se
navazujf na vZach pasmech véetné
pasem WARC a to pouze telegraficky,
neni dovoleno pracovat telegraficky za

zaslat vSichni G¢astnici, kterf navaZi
alesponi 20 QSO, zasfla se vypis nebo
kopie stani¢niho deniku. Zucastnit se
mohou i posluchati. deniky se zasflaji
nejpozdéji do 30.6.91 (rozhoduje
post.razitko) na: Dr.K.H.Rueggeberg
DJ4FP, Kaunitzstrasse 3, D-W-4781
Oestereiden, Germany

1991 FOC JUBILEE pofad4a FOC
(First Class CW Operators Club) k
oslavé 200.vyro¢i narozen{ Samuela
Morsea poprvé v historii tohoto klubu
je akce pfistupna i netlenim FOC.
SoutdZ zadinid 27.4.1991, tedy v den
vyro&f narozeni S.Morse. Samuel
Morse se doZil 80 let a z toho je odvo-
zen poZadavek pro ¢leny FOC, ktefi
musi navazat spojeni se 40 evropsky-
mi a 40 dx ¢leny kiubu bé&hem 40 dni.
Navic musf navazat co nejvice spojeni
se Cleny ostatnich radioamatérskych
klubl. Amatéfi, ktefi nejsou leny FOC,
navazuji spojeni s maximainim
moZnym pottem ¢lend FOC bez ohie-
du na pasma pouze telegrafnim provo-
zem. Pfedava se RST a zkratka kiubu,
napf. 588 FOC, 579 GQRP, 5389 HSC,
579 OKQRP b&hem 40 dni. Souté2
kongi 5.6.1991. V denicich se uvadi
kromé obvyklych Udajh také pfijaté
ziratky klubG. Dentky se zasilaji do
5.7.1991 na: Peter Miles G3KDB,
P.0.Box 73, Lichfield, Staffs., England.
Vitézna stanice z fad nelenl obdrZi
pastitku k elbugu s vygravirovanym
vénovanim.

Helvetia contest kona se kaZzdoro&né

HBSAGA, Gantrichsweg 1, CH-3114
Ober-wichtrach, Suisse. Vitdzové
kategorii v kazdé zemi obdrZi diplom.
Stanice, kter& bé&hem zavodu spini
podminky diplomu H XXVI, miZe o
tento diplom zaZadat sou¢asné s deni-
kem ze zavodu, ev. miiZze spojeni
navézané b&hem doby zavodu dopinit
potfebnymi QSL iistky.

Trofeo S.M. el Rey de Espana probi-
ha posledni vikend v dubnu, zadatek
je v sobotu ve 20.00 a konec v nedéli
ve 20.00 UTC. Zavodi se vSemi druhy
provozu které jsou povoleny radioa-
matérim v pasmech 1,8 - 28 MHz
(mimo WARC) a to jen ve dvou kate-
goriich: vysilacl stanice, posluchati.
Vyménuje se kéd sloZeny z RST a
pofadového ¢&isla spojeni od 001,
Spanéiské stanice pfedavaji RST a
zkratku provincie (viz dale). KaZdé
spojeni se $panéliskou stanici se
hodnoti jednim bodem, pficemZ je
moZné s kazdou stanici na kaZzdém
pasmu pracovat pouze jednou, bez
ohledu na druh provozu. Nasobige
jsou jednotlivé provincie a jednotlivé
stanice provincie Callela (EA3) na
kazdém pasmu zviast. Deniky je tfeba
odeslat do konce kvétna na adresu:
A.R.C. Apartado 181, Calella (Barce-
lone), Espaiia-Spanélisko. Diplom za
UCast obdrzi kaZzda stanice, které se
podafi navazat alespoiy 75 spojeni a
ev. dal3l ceny mohou ziskat vitézové
jednotlivych zemi. Pfehled provincii:

omoci poditade. Nevyméfuje se . EA1: ZA Zamora PA Palencia
gédny kgd, poditaiji vge v§lechna po;letdni vu1k§ ?)g v S ubnu, zasgt'?k v SO Soria BU Burgos
normalni spojeni. Kazdé spojeni na KV ?g 0% 161\% Spoi a konec v nedel ve C LaCorufa LELeon
plati 5 bod{i, na VKV 8 bodii. Kazdy | oo s obo o2 e e LO Logrofio LU Lugo
Utastnik, Ktery dosahne alespofi 40 | oo oo Sl,"‘_y")“ :;""39'“" o OROrense AV Avila
bodl, obdrZi upominkovy QWSL g(t) e .'g j enl'oger or, I) V;\CQ OV Oviedo PO Pontev.
listek, kazdy, ktery dosahne vice nez 2?9;‘;' a‘:"i‘é A ‘(ys' at, c) pos i a,; SA Salamanca S Santander
200 bodii obdr2i diplom. Bude sesta- | g o e ¢ Kategor a) musi mi SG Segovia VA Valladolid
ven abecedni seznam U&astnikli s hgd?m oby zaVOdllit alespon 3 sets)t’l- EA2: VIAlava SG Guipuzcoa
i o e oo | R0 b e iz ot | S G, Nl
Deniky se zasilaji nejpozdéji do Pracovat je moZné bud tele rafickyl Vi Vizcaya ZA Zaragoza
20.5.1991 (rozhoduje razitko!) na: SSB neb J bama druh 9 to TE Teruel.
Stephan Forka DLOMFG, Jochstrasse > NEDO obema drufly provozuato | pas: B Barcelona T Tarragona,
13, D-W-8100 Garmisch-Parten- | ¥ Pasmech 160 (1810-1850 kHz), 80, L Lerida GE Gerona
kirchen, Germany 40, 20, ‘15 a 10 metrQ. Vyménu;e_se kod RCC Calella

sloieny 2 RST e} poF. .éfsla sgo;e[ﬂ od EA4: M Madrid TO Toledo

MORSE MEMORY DAY se kondvden | 00 @ Svycarske stanice navic preda- CR Ciudad Rea CU Cuenca
vyro&i narozeni S.Morse, t.j. 27.4.1991 Valz' (.jvouplésmg%nou Z: r;:jk}] kantonu, GU Guadalaj. BA Badajoz
od 0000 UTC do 2400 UTC. Spojeni se ;gzézoé’ g.::i ; eeh?;ingti gg‘m‘i)zsorgu' CC Caceres
navazuji na vSech amatérskych v kate pojent ¢ hod [ stel Z EAS: VValencia CS Castelion
pasmech pouze telegrafnim provo- Deni gort c)’gie Vl”nfocenl Skzj;:j,' A Alicante AB Albacete
zem, bez vymé&ny kédu, pouze Elenové :mky e vpt') 2 as pr%_ kas © MU Murcia
nékterého z telegrafnich kiubl FMC, pasmoayje ‘Fg avnic \é}{zna itkazdy | gpg: PM Palma de Mallorca
AGCW, HSC, INORC 0 tom dévaii v | hovy [2500C: neipozdéji do 915, e | pa7: AL Ameria  CA Cadiz
spojeni informaci. Deniky mohou zasllajl na adresu: Walter Schmutz, CO Cordoba  GR Granada
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H Huelva J Jaen QSL, pokud bude spolu s denfkem | koédi obou korespondujicich stanic tfi

MA Malaga SE Sevilla zaslana zadost o vydani diplomu a 10 | body. Pfijem jedné stanice je povolen

EA8: GC Las Palmas TF Tenerife IRC za vydani kaZdého. pouze jednou, opakovat ji v deniku
EA9: CE Ceuta ML Mefilia. . posluchace je moZné jen na jiném
Vysledky OK stanic v ARI Contestu 1990: p4smu, bez ohledu na druh provozu.

KVETEN | stanice kat  body gso mul || Nasobite jsou jednotlivé zem& a

Rl Int tional DX test bof4ds : gggxc Isﬂgw 2;2;% ;;2 1;3 oblasti, platné pro diplom R-150-S ato
ARI Internationa contes a . 2 3 a3t Y
jtalaks orga nizare radinama ?"o a__| ? QKEEXR §§i\ 125834,“! 1,51 9? _ B.aml.—'fgi?i.mimfm.zxfﬁ h(,:\il-!’fozz
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OK-DX-C ANKETA

Karel Karmasin OK2FD
Gen.Svobody 636
674 01 Trebié

Mam na starosti vyhodnocovani
OKDX Contestu od roku 1984 a
hodnotil jsem tedy celkem 7 roénik(
tohoto zavodu a celkem vice neZ 7000
denikl. Byl jsem také i aktivnim
(¢astnikem pfimo na pasmu formou
kontrolniho odposlechu. Nechci ted
hodnotit G&astnfky tohoto zavodu,
nebo rozebirat metody hodnoceni, ale
jde mi spi3e o to, jak tento zavod déle
zkvalitnit, udélat jej pfitaZlivéj$im pro
na8e i ostatnf stanice. Na celém sv&t&
probihaji podobné diskuse - viz také
¢lanek na jiném misté tohoto &isla
AMA. Nezakryvam ale, Ze se mi také
jedna o to, aby to byl zavod i pro
stanice primérné vybavené, to znadi,
aby jeho podminkami nebyly je¥td
vice zvyhodné&ny stanice, které maiji
extra vybaveni jak co se tyka zaf{zeni,
tak co se tyka antén. A déle se mi
jedna, aby to byl zavod opravdu v
duchu fair play, ve kterém budou
viichni bojovat Cestné, ne jenZe pode-
pisi Cestné prohiaseni. A pak zlistava
na vyhodnocovateli, aby se potrapil
nad tim, zda je v8echno v pofadku,
nebo si GCastnik zazavodil i tuzkou na
papite. A to je, véfte, u zkusenych
"zavodnik(" nékdy opravdu spousta
prace. Posledni roénik OKDX zazna-
menal pokles U€asti naSich stanic (z
pochopitelnych davodd) ale i z
vychodni ¢asti Evropy, naopak vzrist
poctu stanic z oblasti na zapad od nas.
Vzhledem k mezinarodni aktivitd, zalo-
Zeni mezinarodnf organizace zavodni-
ki, | vyméné zku$enosti mezi nimi se
domnivam, Ze i OKDX Contestu by
prospéla radikalingjf zména podmi-
nek, neZ jen bodova Gprava z minu-
Iého roku. Je oviem t&2ké vytvofit
néco jen z jednoho stolu & sezeni.
Proto sahdm k osvéd&enému
prostfedku - anketé. Tato anketa je
soucasné poslana i zahraninim stani-
cim a renomovanym zavodnikim, aby
vyjadfili svllj nazor i z pohledu z druhé
strany. Vysledkem by pak mél byt
navrh novych podminek pro OKDX
Contest, moZna uZ pro tento rok,
moZna az pro rok 1992. Ve zale?i na

tom, jak se to podafi rychle zpracovat.
Zkuste setedy iVy zamyslet nad nasle-
dujicimi otdzkami a odeSiete své
pfipominky co nejdfive (nejpozdéji do
10.4.91) na mou adresu. Cast mého
ndzoru na véc uvadim na konci -
¢lanku. Vyhodnoceni Va$ich nézord
bych rad uved! spolu s vyhodnocenim
OKDX80 v pristim &isle AMA. O3

Otazka Odpovéd’

1. Zménit termin konani:

NE
(J ANO - navrh.termin:
prot:
2. Zménit dobu trvani:
3 NE
(3 ANO-jak:

3. Zménit druhy provozu:
L} NE

3 ANO-na:

4. Zménit kategorie:

NE
ANO - pridat:

aQ

5. Zménit predavany kéd:
OO NE
(J ANO - na:

8. Zménit bodovani:
CONE
3 ANO - navrh:

7. Zménit nasobice
CONE
J ANO-na:

8. DalSi navrhy:

1. Zménit termin konani:

ANO - navrh.termin: 3.tyden v listo-
padu - 4.tydenvdubnu - 2.tydenv
Fijnu

Soutasny termin koliduje s JA zavo-
dem, ktery se ani po osobnim jednani
nepodafilo pfesunout.

2. Zménit dobu trvani; NE

3. Zménit druhy provozu:

ANO - na CW pouze - 90-95%
soutasné aktivity je pouze CW, navic
se provozem SSB zvyhodiuji Iépe
vybavené stanice, které si protistanice
vyvolaji svym signalem

4. Zménit kategorie:

ANO - pridat: kategorie 1 op QRP 1
pasmo (nehodnotit ale po zemich ale
dohromady), pfidat kategorii 1 op
v8echna pasma s omezenou dobou
provozu, napf. 12 hodin.

Dal3i moZna zména je hodnotit OK
stanice Upiné oddélene, podobné jako
je tomu u ARI contestu, pokud chce-
me, aby jiné stanice navazovali gso
spiSe s OK stanicemi, musi se bodova
OK pro tyto stanice zvyhodnit, a pak
jiZ nelze provést celkové hodnoceni
v3ech dohromady.

5. Zménit pfedavany k6d:

ANO - na: RST a pofad.&islo (nuti k
vy38i pfesnosti, Iépe se kontroluje),
pfipadné OK stanice mohou davat
navic jeStd znak okresu nebo kraje
(pokud by byl jako nasobi&)

6. Zménit bodovani:

r ANO - navrh: hodnotit viechny
spojeni stejnd, systém 1 spojeni 1
bod, pfi chybé 0 bodl, pro ostatni
stanice by mohlo spojeni s OK platit 10
bodil (zna&né by se zvysil zajem o OK)

7. Zménit nasobide:

ANO - na: zemé WAE a DXCC + USA,
VE a JA distrikty na kazdém pasmu
zviast - zvysi to zajem stanic, pro
ostatni stanice by mohli byt jeste
nasobici okresy OK (pfipadné pouze
kraje)

8. Daldi navrhy: diskvalifikace pfi
zapoc€teni vice neZ 3% duplicitnich
spojeni, poku by skére bylo redukjo-
vano véce neZ o 10% dolll s viny
neovéfitelnych spojeni, neovéfiteiné
nasobice budou automaticky
vySkrtnuty. Jako neovéfitelné stanice
budou povaZovéany stanice, které se
vxskymouv doslych denicich pouze 1
x.!
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GUTTER - ELECTRONIC (OK1FM)

I DO CSFR SE DAJi LEVNE DOVAZET ZARIZENi ........ ALINCO aectromcs mic.

DJ120E ... handheld 144 MHz FM, 165x60x30 mm, 10 paméti, krok 12.5 kHz, 2.5/6W vykon,
véetné gum.antény, napajece 220V, NICd aku, feminku a sponky

...... CENOVY HIT ROKU ..... 11890 K&s nebo 350 DM + 3900 K&s

DJ160E ... handheld 144 MHz FM, 142x57x32 mm, LCD displej, LCD
S-metr, 2/5W vykon, krok 5-10-12.5-20-25 kHz, digit.squelch, 20 paméti,
priority, busy, dual watch a mnozstvi dalSich tunkci, které u jinych
zarizeni této tridy nenajdete

.......... 14490 K&s nebo 440 DM + 4700 Kés

DJ460E ... jako DJ120E ale pro 433 MHz
.......... 15490 KEs nebo 470 DM + 5300 Kis

DJ560E ... handheld, absolutni $pi¢ka, dual band 144 a 433 MHz,
scanovani,atd.atd @ ... 21490 KEs nebo 680 DM + 6000 Kis

DR112E ... $pi¢kové zafizeni do auta - 144 MHz FM . vykon 45 W !!!
(DR112EM 25W), LCD displej, LCD S-metr, moZnost programovani
odskoku, reverze, krok 5-10-12.5-15-20-25 kHz, skanovani, priorita,
iadéni knofiikem nebo tiatitky na mikrofonu, véetné mikrofonu, drzaku
do auta a napajeciho kabelu

......... 18430 KC&s nebo 570 DM + 5500 K&s
DR112EM .......... 16990 KESs nebo 540 DM + 5300 Kés

DR410E ... podobné jako DR112E ale pro 433 Mhz, vykon 35W
........... 20690 K¢&s nebo 660 DM + 5900 Ki&s
A dalsi zafizeni fy ALINCO véetné zdroji 13.8V / 10, 20 a 32A
Viechny ceny v&etné cla, obchodni prirdzky a dané z obratu I!! Z4dné reklamnf finty s opticky nizkymi cenami!!!
KVALITA - TRADICE - SPOLEHLIVOST»

Dodévame i jakékoliv zaiizeni firem YAESU - KENWOOD - ICOM
Zprostredkujeme jakykoliv dovoz a vyvoz od $pehdliku po lokomotivu!

GUTTER-ELECTRONIC - P.BOX 12, 31762 PLZEN 17 - TEL-FAX: 019-47810
\_ Y,

SniZené vyplatné povoleno JmRS Brno
&.j. P/3 - 15005/91
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