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Cesky radioklub (zkratkou CRK) je sdruZenim obZan, které sdruZuje zajemce o radicamatérské
vysilani, techniku a sport v GR. Je ¢lenem Mezindrodni radioamatérské unie (IARU).

Predchozi pfedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pfedseda pfipravného vyboru),
Ing. Josef Plzak, OK1PD (1990-1991). .

Predseda GRK: Ing. Milo$ Prostecky*, OKIMP (1991-dosud), zastupce CRK v IARU a diplomovy
manazer.

Clenové Rady CRK: mistopredseda: Jan Litomisky*, OK1XU, zastupce predsedy: Ing. Jaromir
Vole$*, OK1VJV, hospodar: Stanislav Hladky*, OK1AGE, manaZer PR: Svetozar Majce*, OK1VEY,
VKV kontest manaZer: Ondrej Kolonicny, OK1CDJ, VKV manaZer: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI,
predseda redakéni rady casopisu: Radmil Zouhar, OK20N, KV manazer: Martin Huml, OK1FUA,
manaZer pro mladé a zacfnajici amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ, €lenové: Petr Voda, OK1IPV, Ing.
Jifi Suchy, 0K2SJI, Martin Korda, OK1FLM, Antonin KiiZ, OKTMG, Ing. Milan Gregor, OK2TSE.
Pozndmka: * ... len vykon. vyboru CRK.

Dalsi koordmatorl a vedouci pracovnich skupin: koordindtor FM prevadggi: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinator majakd: Ing. FrantiSek Janda, OK1HH,vedouci pracovni skupiny pro
HST: Martin Kumpost, OKIMCW, vedoucim reprezentaéniho druZstva HST: Alek Myslik, OK1AMY,

17. dubna je
OK CW zavod!

viz str. 29

koordinator AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, 0K2AQK, koordindtor ARDF: Ing. Jifi Maregek, OK2BWN,
radioamatérsky zachranny systém: Viktor Machek, OK1UQS.
Poznamka: CRK jako &len IARU spolupracuie s dal$imi radioamatérskymi organizacemi v CR; ne
vaichni koordinatofi jsou &leny CRK.
Revizni komise CRK: piedseda: Ing. Milan Mazanec, OKTUDN, &lenové: Jiki Sticha, OK1JST,
Silvestr HaSek, OK1AYA.
Sekretariat CRK: tajemnik a tiskovy mluvii: Petr Cepelak, OK1CMU, ekonomka: Libude Ermlovd.
QSL sluzha CRK - manazefi: Dr. Vojtéch Krob, OK1DVK, Lydia Prochdzkova, OK1VAY, Lenka
Zabavikova.
Kontakty: Cesky radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, ICO: 00551201, telefon: 266 722
240, fax: 266 722 242, e-mail: crk@crk.cz, QSL sluzba: 266 722 253, e-mail: qsl@crk.cz,
PR: OK1CRA@OKOPRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://www.crk.cz. Zasilky pro QSL sluzbu a diplo-
mové oddéleni: Cesky radioklub, post. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Ceského radioklubu vysil vyjma letnich prézdnin kazdou pracovni stfedu od
16:00 UTC na kmitoétu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pasmu 2 m na prevadéci OKOC (Cernd hora,
145,700 MHz).
Krajsti manazefi CRK
Kraj Jméno, adresa a kontaktni idaje
Prazsky Otakar Pekaf, OK1TO, Raisova 7, 160 00 Praha 6

224 311 412, 602 328 542, okito@volny.cz

Stredocesky Leos Linhart, OK1ULE, Na \ysluni 1296/8, 277 11 Neratovice
604 801 488, oklule@nagano.cz

Jihotesky Ing. Petr Draxler, OK1AYU, Minska 2778, 390 05 Tabor
381254 166, draxler@sous.cz

Plzenisky Pavel Pok, OK1DRQ, Sokolovska 59, 323 12 Plzefi
737 552 424, okldrq@quick.cz

Karlovarsky Pavel Jindra, OK1PJX, Gorkého 7, 360 01 Karlovy Vary
777 857 070, paja@students.zcu.cz, ok1pjx@okOppl

Ustecky Jifi Sticha, OK1JST, Voskovcova 2751/10, 400 11 Usti nad Labem
475621897, 723 261 866, sticha@pds.unl.cdrail.cz

Liberecky Jifi Knejfl, OK1UON, Sadova 15, 466 01 Jablonec nad Nisou

483318623, 605 701 507
Bedfich Sigmund, OK1FXX, ndm. Republiky 100, 544 01 Dvir Kr. n. L.
603 548 542, sigmund@elli.cz

Kralové hradecky

Pardubicky Bedfich Jansky, 0K1DOZ, Druzby 337, 530 09 Pardubice
466 643 102, ok1kpa@qsl.net
Vlysogina Stanislav Burian, 0K2BPV, Bfezinova 109, 586 01 Jihlava

567 313 713, stabur@volny.cz
Ondrej Pavelka, OK2PTA, Jilova 35, 639 00 Brno
603 544 506, onpa@seznam.cz

Jihomoravsky

Zlinsky Jana Vroubkova, O0K2MAJ, Chelgického 716, 763 02 Malenovice - Zlin 4
577105 716, 601 502 087, vroubek@razdva.cz
Olomoucky Karel Vrtél, OK2VNJ, LuZickd 14, 779 00 Olomouc
585411513, 585 223 233, technika@ddmolomouc.cz
Moravskoslezsky Ing. Milan Gregor, OK2TSE, J. Matuska 34, 700 30 Ostrava-Dubina

596 723 415, milangregor@volny.cz

Na obalce: QSL listek stanice z Bahamskych ostrovi (viz Clanek na str. 12). Analyza a simulace elektronickych obvodi (viz Clanek na str. 20). Dvoupadlovy kIf€ (viz Eldnek
nastr. 16). Zelena oxidace v PA zplisobend bakterii. RF 10 aneb Magic band za pér korun (viz ¢lanek na str. 19).
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Klubové zpravy

Usneseni rady CRK o svolani F4dného V. sjezdu

Rada Ceského radioklubu v souladu s organizanim fadem CRK svoldva radny

V. sjezd Ceského radioklubu

na sobotu 16. fijna 2004 od 9:00 h
do Kulturniho domu EDEN v Praze 10 - ViSovicich.

Navrh programu jedndni sjezdu a névrh jednaciho fadu
tvorf nedilnou prilohu tohoto usnesent.

K (i¢asti na sjezdu jsou opravnéni:

a) vsichni radnf lenové Ceského radioklubu osobné,

b) delegéti zvoleni na ¢lenskych schizich klubd,
nejvySe v poctu 1 delegdt na kazdych i zapoCatych
10 radnych ¢lenli klubu.

Sekretaridt vyzve k GCasti ¢leny rady CRK, revizni
komise CRK a krajské manaZery.

Rédnym &lenem CRK je ten, kdo mé zaplaceny lenské
prispévky na rok 2004.

V souladu se stanovami CRK do orgénd CRK volf a
mohou byt voleni Clenové starsi 18 let.

Podminkou pInopravné GCasti na sjezdu je prihlasit se
k Gasti na sekretariatu CRK do 20. srpna 2004 pisem-
né nebo elektronickou poStou. Radiokluby prihldsi své
delegéty jednou prihlaSkou na formuldfi, ktery obdrZi
od sekretaridtu. PrihldSenf Gcastnici obdrZi (i€astnické
Iistky se vSemi organizacnimi informacemi.

NeprihidSenf ¢lenové se mohou Gcastnit sjezdu
jako pozorovatelé.

Navrh jednaciho radu

patého Fadného sjezdu Ceského radioklubu

1) Podle Stanov CRK na névrh rady CRK sjezd:

schvaluje jednacf fad sjezdu,

schvaluje program jednéni,

voli CtyfElenné pracovni predsednictvo,

voli pracovni komise:

- mandétovou a volebni,

- névrhovou,

- jednoho zapisovatele a dva ovéfovatele zapisu jed-
nani sjezdu,

e) projedndva a schvaluje zprévu rady CRK o &innosti,
plnéni usneseni predchoziho sjezdu a o hospodarent
za obdobi od minulého sjezdu vCetné zpravy revizni
komise,

) volf predsedu CRK, radu CRK a revizni komisi CRK,

g) projedndvd a schvaluje:

- piipadné zmény Stanov CRK,

- piipadné zmény Organizacniho fdu CRK,

- vySi Elenskych prispévk(,

h) prijima zavéretné usneseni.

a
b
c
d

2) Kandiddty do organi sjezdu je opravngn navrho-
vat kazdy delegét veetné kandidatury vlastni. Kandidéty
do organtl CRK je opravnén navrhovat kazdy &len CRK
véetné kandidatury vlastni. Kandidat musi pred volbou
vyslovit se svou kandidaturou pisemny souhlas osobné
nebo pisemnym prohldSenim s Gfedné ovéfenym pod-
pisem.

PrihlaSeni castnici sjezdu budou mit zajiStén ob&d.

Jiné néklady nebudou proplaceny.

Rada ukladé:

a) zverejnit dplnou zprdvu o Cinnosti v Casopise
Radioamatér ¢islo 5,

b) zverejnit predbéZnou zpravu o hospodarent tamtéz.

Rada 7adé revizni komisi, aby tamtéZ zvefejnila
informace 0 své ¢innosti.
Spoleénym cilem tichto ustanoveni je omezit ¢as
potiebny na Gteni zprdv na sjezdu na nezbytné mini-
mum. Z&vére€nd zprdva o hospodareni a zpréva revizni
komise budou predloZeny delegatiim na sjezdu.

Rada vyzyva v3echny Cleny - individudini i sdruzené
v klubech, aby podévali nvrhy na kandidaty do novych
organ(i - rady a revizni komise. Lze podavat i navrhy na
vlastni kandidaturu. Navrhy Ize podavat i béhem sjez-
du. Kazdy navrZeny kandiddt musf soucasné pisemngé
potvrdit souhlas s kandidaturou.

Dale rada vyzyvé k poddvani pripominek k dalsf
ginnosti CRK a k podavani nabidek vlastni konkretnf
spoluprace v jednotlivych oborech ¢innosti a zdjm(.

3) P¥i volbé organli sjezdu a pfi hlasovani o proce-
durdinich postupech a dokumentech sjezdu ma kazdy
delegat jeden hlas. O ndvrzich se hlasuje vefejné. Ke
schvaleni navrhu je tieba prosté vétSiny hlasd pitom-
nych delegatd.

4) P volbach organd CRK - predsedy, &lentl rady a
revizni komise - majf pfitomni delegéti zvoleni €lenskou
schiizi kazdého z radioklubd CRK spoletng celkovy
potet hlasti odpovidajici poctu ¢lend prisluSného klubu
snizenému o poCet Elend klubu, ktefi se pripadné sjezdu
zUGastni osobné. Ostatni pritomni delegati maji po jed-
nom hlasu.

5) Volba predsedy, rady a revizni komise CRK je
tajna.

6) Do rady a revizni komise jsou zvoleni kandiddti
v poradi podle pottu ziskanych hlas(i a7 do naplnénf
celkového podtu, 1. 14 do rady a 3 do revizni komise.
PFi volb& predsedy je zvolen kandiddt, ktery ziskal
nejvySSi podet hlasl, nejméné vSak nadpolovitni
vétSinu pritomnych hlast. Neni-li predseda zvolen,
prob&hne bezprostiedn& druhé kolo volby, v ném? je
z2volen kandidat, ktery ziskal prostou vétSinu hlast.

7) Kazdy delegat ma pravo v Case vyhrazeném pro
diskusi prednést prispévek v délce neprekraCujici pét
minut. Predsednictvo ma prévo tuto dobu dle okolnostf
zménit.

8) Kazdy delegat ma v priibéhu sjezdu pravo na fak-
tickou pripominku v rozsahu jedné minuty.

9) Neni-li prijat navrh, zachovava se plivodni stav.

10) Zdafi-li se volbou dle stanov a organizatniho fadu
obsadit organ CRK nedping,

a) avsak alespoii z jedné poloviny, doplni se takto
voleny organ vlastnim rozhodnutim koopci z Cleni

Navrh programu jednani

patého fadného sjezdu Ceského radioklubu
08.30-09.50 registrace delegatl
10.00 zahdjeni sjezdu
schvaleni jednaciho fadu sjezdu a pro-
gramu jednanf
volba pracovniho predsednictva
volba mandatové a volebni komise
volba ndvrhové komise
volba zapisovatele a ovéfovatel(i zdpisu
sjezdu
zpréva predsedy CRK
zpréva hospodare CRK
Zpréva predsedy revizni komise
Zpréva mandatové komise
predstaveni kandidétd
diskuse
obéd
uzdvérka kandidatky
diskuse
predstaveni kandidétd - druhd Cast
informace volebni komise
tajnd volba ¢lent rady, predsedy a
revizni komise
diskuse - obecnd rozprava
vyhlaSeni vysledki voleb
projednanti a schvaleni zdkladnich
materidl(i a usneseni sjezdu
16.30 zavér
Po skonCenf sjezdu bude 1. zasedani nové zvolené rady
a revizni komise.

10.20
10.40
10.55
11.00
11.10
11.30
12.00
13.00
13.00
13.30
13.50
14.05

14.30
156.30
15.40

orgdnu, kteri byli jeho Cleny na konci pfedchoziho
funkéniho obdobi,

b) améné, neZ z jedné poloviny, je volba neplatnd a
orgdn pokraCuje v Cinnosti ve sloZeni, v némZ ukongil
predchozi funkEni obdobi.

11) O prlibghu jednani sjezdu je zvolenym zapiso-
vatelem pofizovan zapis, ktery je bezprostiedné po sjez-
du ovéFen dvima ovétovateli. Volbu organt CRK ovafu-
je pritomny notdr.

V Praze dne 10. tnora 2004

Z QSL sluzby

Vojtéch Krob, OK1DVK, QSL manager, gsl@crk.cz

QSL sluzba 7ad4 jejf uZivatele, aby pfi zasfldni svych
Iistki poStou pouZivali jednotnou adresu, kterou je:
Cesky radioklub, QSL sluzba, P. 0. Box 69, 113 27
Praha 1. Pokud adresu napiSete jinak, vznikaji na
posté potize s vyhleddvanim zasilky. Tuto informaci
predejte podle moznosti i nelendm CRK, kteff
Casopis neodebiraji.

Informujeme déle o tom, Ze z Maroka (CN) a
Dominikdnské republiky (HI) se ndm vratily QSL
Iistky. NaSe nékolikeré urgence E-mailem na tyto QSL
sluzby zlistavaji bez odpovédi. V oficidlnim seznamu
IARU ne-jsou Zadné zmény zaznamenany. Z Maroka
nam v roce 2002 a 2003 nedoSla Z&dna Zzisilka,
z Dominikanské republiky jedna v roce 2002.

<4209-0a
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Klubové zpravy

OK1KRE - 50 let
LPipani“ radioamatéri
v Revnigové
Josef Fiser, OKTAXL, jeanatel radioklubu OKTKRE, Rewnicov

Je tomu uZ vice nez 50 let, kdy se skupina mladych
nezletilych fevnicovskych kluk v ¢ele s trochu odrost-
lejSim a jiZ zletilym klukem panem Josefem Méagrem
rozhodla, Ze se zagne ugit morzeovu abecedu. A tak jsme
se v roce 1953 zatali schézet ve zdejSi zakladni Skole a
pan Mégr nas zacal ucit tomu radioamatérskému pipant.
To jsme byli jeSté jako radioamatérsky krouZek pfi pio-
nyrské organizaci zakladni Skoly, ale uZ s cilem zaloZit
vlastni samostatny radioklub.

ProtoZe jsme byli mladi, v tehdejSi dob& s neza-
tizenymi mozky od rliznych souborti opatieni, a pan Mégr
byl na$ dobry instruktor, mohli jsme se brzo se svymi

Zpravicky

Nejen anténariim

Dovoluji si Vds upozornit na novou (pokusnou) anténar-
skou stranku, kde se budou uvédét informace o odbomych
Cldncich v zahranitnich Casopisech, o anténarském soft-
waru a kniznich novinkach. Perioda zvefejfiovani by méla
byt Civrtietnt.

Stranka vznikla na zékladé rozhovord s prételi anténdfi
protoZe vyhledavani v portélech je Casové ndrotné a autor
stranky ma nyni dost Gasu. Dalsi podrobnosti viz
www.anteny-proch.ignum.cz. Na spolupréci se t&i Ing.
M. Prochazka CSc., Severovychodni /48, Praha 4
141 00, prochazkamir@volny.cz.

Novinky v CW

DrOM's, a7 se budete ucit nebo zdokonalovat si CW, neza-
pomeiite na d(ilezity znak, ktery pfinesla moderni doba. Tim
je dozajista zavina - @. Je to kombinace pismen A a C
(nebo W a R), zahrana dohromady, tedy ---.

ORBITRON 3.0 na webu

Dle informace Sebastiana Stoffa je na jeho internetové
strance www.stoff.pl dostupnd nova findlnf verze progra-
mu ORBITRON 3.0 nyni jiZ i s eskou jazykovou verzi.
Autor slibuje b&hem nékolika dni i Ceskou népovédu
k programu.

Pozvani na XIIl. setkani na PraZaku
Radioklub OK10FP Prazék a OK1KFB Vodiany poradajf
jiz XIII. setkani radioamatér(i a Cibickarti. Termin: od 28.
do 30. kvétna 2004. Misto: autokemp Prazak. Info: tel.:
383 382 753 nebo na prevadéci OKOC po 19. hoding
denné.

nabytymi védomostmi vypravit do maticky Prahy skladat
zZkouSky na RO, tj. registrovaného operétora radiostanice.
A tak se prvnimi operétory radioklubu stali Josef Sainer,
FrantiSek Biza, Viktor Vorel, Josef FiSer a Zdenék Vrba,
kteff se v Cele s panem Magrem stali zakladateli radio-
klubu v Revnitové. Byly to velmi hezké zatatky, kdy je3®
v éfe elektronek se za par hodin postavil jednoduchy pfi-
jimaC nebo vysilac, ktery ,na prkénku“ opravdu chodil.
Hezké jsou i vzpominky na prvni Polni dny, kdy se na kétu
muselo v3e vynést v ruksaku nebo odvést na rucni karce,
protoZe auta k dispozici jeSté nebyla. To uZ jsme byli ve
véku, kdy nds zavolali vojensti pani, abychom po dobu
z&kladni vojenské sluzby stiezili klidny spanek naSeho
pracujictho lidu, jak se tenkrét hlasalo. Rozjeli jsme se na
riizné svétové strany slouZit vlasti a po vojné fada z nds
prijizdéla do Revnitova z novjch plisobist jen na
navstévu. Presto se naSli naSi nastupci, kteff v Cinnosti
radioklubu pokracovali a pokraguji i nadéle.

50 let trvani dobrovolné zajmové organizace je velky
kus lidského Zivota - je to prakticky cely produktivni vék
Elovéka a jsou to také celé dvé generace. V Ceské repub-
lice je pravdépodobné mélo radioklubd, které se mohou
pochlubit takovou délkou nepretrZité Cinnosti.

V dobg dnesniho triniho hospodarstvi fada radioklubi
z finangnich divod( zanika, protoZe nejsou penize na
vysoké ngjmy za klubové prostory, klubové radiostanice
se v mnoha pripadech st8huiji do bytd k obétavym radio-
amatérlim, ktefi maji radioamatérsky sport radgji neZ
penize, maji v&tSi byt a hodnou manZelku. NaS radioklub
diky pochopenf predstavenstva obce Revnitovaa starosty

Silent key

Radioamatrésky fojt Valasského
kralovstvi - Karel Mojzis,
0K2ac

Dne 3. biezna se pocetnd skupina radioamatér(i ze
Zlinského regionu rozlouCila se svym Clenem,
pritelem Karlem MojziSem, OK2QC. Karel zemrel
po dlouhé a téZké nemoci ve veku 83 rokd. Jako
RP zatinal jesté v predvéletném CAV, byl vynika-
jici technik, vzdy pritomen veSkerému radio-
amatérskému déni. Cest jeho paméce.

Piételé z OK2KGE

Viadimir Branze, OK1WGI

Oznamujeme, Ze 24. (inora 2004 zemrel po vleklé
nemoci ve svych 69 letech Vladimir Branze,
OK1WGI. Dlouha léta byl &lenem radioklubu
OK1KWH ve Varnsdorfu. Vénoval se provozu na
kv, vkv, zajimal se o satelity, v poslednim obdobf
se vénoval digitdinim druhdm provozu. Kdo jste
jej znali, vzpominejte s nami.

Jirf Zatloukal, OK1JIR

Jaromir Heil, OK1ABX

Mira, OK1ABX, zemfel v pondgli, 1. biezna 2004.
Vénoval se hlavng konstrukéni Cinnosti, mél
doma vyrobené zafizeni od 137 kHz aZ po 2,3
GHz.

Karel, OK1DWF

obce sidli stale za velmi vyhodnych podminek v plvod-
nich prostordch a doufdme, Ze tomu bude i nadéle.

Radiokluby jsou jednou z dobrovolnych zgjmovych
organizaci, které spolu s ostatnimi podchycuiji riizné
odborné zjmy ob&and mést i obci a prispivaji k vychové
nasi mladeze v téchto zajmovych oblastech. Pomdhaji
rovnéZ organizovat a vytvaret kulturni Zivot obci. Tak
tomu bylo v minulosti, je stdle a je to i nutné v budouc-
nosti, bez ohledu na politické zfizeni stétu. Z&jmové
organizace by mély byt apolitické, vénovat se Cisté jen
svému odbornému a kulturnimu zaméfent, které prinasi
ispéch a pozndni obCandm jakékoliv politické pfi-
sludnosti.

V8em prétellim radioamatérského sportu sdélujeme,
7e radioklub OK1KRE v Revnitové bude fungovat i po
padeséti letech.

<4202>01

Pozvani na setkani
zapadoceskych
radioamatérii 2004

Radioklub OK1KMU potada 3. rocnik setkani radio-
amatérl a pfiznived CB v pfijemném prostredi
autokempu Sycherak. Autokemp se nachdzi asi 10 km
jizné od Boru u Tachova ve Gtverci JNGSIP. V Boru
u Tachova odbogite na StréZ, ddle pak pokracujete na
obec Borek, kde odbocite doprava a asi po 1 km
uvidite autokemp. Pro navigaci bude na kmitoctu
145,500 FM zfizena stanice. Trasa bude znaCena fa-
bulemi s népisem SETKANI.

Termin setkani: Patek 18. 6. a7 nedgle 20. 6. 2004
Zahajeni: Sobota 19. 6. 2004 v 9.30 hod.
Ubytovéni ve vlastnich stanech, karavanech nebo po
domluvé s provozovatelem rekreacniho zafizeni
v chatkéch nebo na ubytovng. Na moznost ubytovani
se informujte do 31. biezna u panf Najnarové, Obecni
(rad Strdz, tel. 374 780 991.

Stravovani z vlastnich zdrojti, ve stanku s obger-
stvenim, pfi vétSim poCtu zdjemci Ize také zajistit
hotové jidlo. Z&jemci o hotova jidla ziskajf informace
u OK1HAL, kde si je mohou objednat. Telefon 374
723 825, pripadng 605 526 877.

Stravovani a ubytovani si musi kazdy ii¢astnik

zajistit sam.

Program setkani:

- Prezentace Ucastnikdl pri pfijezdu

- Tombola

- Burza radioamatérského materidlu

- Besedas pracovnikem CTU

- Ukazka zafizeni a provozu v radioamatérskych pas-
mech

- Ugast prislibil ALLAMAT, prodejce radio-
amatérského materidlu

- VolIna zdbava

- Posezeni u tabordku

Poradatel by rdd predbéZng zjistil mnozstvi (iGastniki

tohoto setkdni a proto 74dd pripadné zajemce, aby se

ozvali na packetu OK1IAL, OK1HAL nebo na telefonu

OK1HAL 374 723 825, pripadné 605 526 877.

Tesime se na Vasi ucast. Za radioklub OKTKMU Jitka, OKTHAL
<4204>01a
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Klubové zpravy

Jubileum veterana 0K1DZ

V lednu tohoto roku 2004 oslavil jiZ své 91. narozeniny nas kolega a
mij kamardd, pan PhDr. Milo§ Divi§, OK1DZ, gth Praha - Staré
Mésto. Jako ,sluzebng” nejstarsi a dosud vysilajici radioamatér - od
roku 1947 aZ dosud s origindlni volatkou OK1DZ, je Milo§ stdle
populdrni a nezapomenutelnd radioamatérskd celebrita Ceského a
v nedaleké minulosti i Geskoslovenského radioamatérstvi, kterému je
vysilanf celoZivotnim poslénim a koniCkem.

Jiz od jinoSskych let za dob prvni republiky jej uchvdtilo radio.
Tehdd jako neplnolety musel mit svoleni své matky, na kterou byla
napsana jeho prvni vysilaci koncese. Vojenskou zakladni sluzbu jiz
nastoupil v roce 1935 jako telegrafista. Pozdgji téZ néjakou dobu
pracoval ve Vojenském kartografickém Ustavu v Praze. Druhou l&s-
kou Milo3e bylo studium na Karlové Université v Praze v oboru
dgjiny a malifstvi. A jako spravny patriot je mimo jiné brilantnim
znalcem staré Prahy a neprehlédnutelnou autoritou v zasvéceném
vykladu jejich d&jin. Je Clenem Klubu za starou Prahu, ob¢anského
sdruZeni pro vefejné prospgSnou Cinnost ALTISA a dalSich
dobroginnych spolkd. Pro jeho znalosti a véhlas je zvan do
vybranych spoletnosti praZskych zastupitelskych Gradd rliznych
zemi. Jako jeden z mala jsem mél jsem mozZnost nahlédnout do
MiloSova soukromi, seznamit se s jeho prvotnf a vyzralou malifskou
tvorbou, prohlédnout si jeho knihovnu a jeho odbomé publikace
zdob, kdy jeSté psdval. Z radioamatérskych ocenéni jisté zaujme
jeho 1. Gestné Elenstvi v Ceském veteranském klubu pod &l. & 270,
rovngZ i Clenstvi v Ceské sekci prestizniho klubu s celosvétovou
plsobnosti DIG ¢l. €. 5597 a dalSich (KDR ¢l. €. 197, VETERAN ¢l.
¢. 607). Pozoruhodna je i jeho praxe v éteru, kterd v tomto roce &ini
58 rokli. Zndm se s MiloSem fadu let a rad vzpomindm na VKV akci
diplomu Rozhledny Ceské republiky v r. 1998, kdy jsme jests spolu
s kamaradem Andrém OK1DCA putovali po rozhlednach; Milo$ svoji
odvahou upevnil nase prételstvi a nakonec Diplom Rozhledny CR,
rovnéZ s nasi pomoci, ziskal. V roce 2003, kdy mél Milo§ rovnych 90
let, jsem uskute¢nil na jeho pocest soukromou ,Expedici
k devadesti letdim veterdna OK1DZ*, ktera méla pvodné planovany
3 etapy (jaro, Iéto, podzim) a 90 QSO. Z aktudlnich osobnich,
¢asovych a zdravotnich divodi se ndm nakonec podafilo uskutegnit
pouze etapy dv&: prvni z koty Kozdkov pri prileZitosti radio-
amatérského setkani ve dnech 26.-27. 4. 2003, druhou z mé chaty
pod Boufiidkem v KruSnych hordeh. V téchto dvou etapdch jsme
uskute¢nili celkem 77 QSO jako KDR a DIG pozdrav naSim kolegdm;
pracovali jsme celkem s 12 zemémi: 9K3, OH, IK, EW, UA, UR, UU,
SP, ES, YL, ER a OM. Stani¢ni denik jsem ved! i za MiloSe a jako
jeho QSL manager mohu vyhledat a potvrdit prisiusnd QSO z tto
privétni expedice na mé direct adrese nebo via QSL Bureau CRK.

Zéavérem bych chtél, spolu s ostatnimi pfateli radioamatéry, ktefi
jsou s MiloSem ve stalych osobnich kontaktech, jeSté jednou poprat
MiloSovi, 0K1DZ, hodné zdravi, duSevnich sil a hodn& DX(!

73 77 GL, Jarda OK1JNL

Radioamatérska Skola

Radioklub OK1KHL opét pfipravuje Radioamatérskou Skolu jako pripravu k vykonani zkouSek pro
vydani prikazu operatora amatérskych stanic - vysvédgeni HAREC. Pro letoSek se Radioamatérskd
Skola uskutetnf v druhé poloving mésfce dubna v préibshu dvou vikendd. Skola bude ukontena
zavéretnou zkouskou pred komisf CTU. Prihlasky miZete posilat na formuldti, ktery je zvefejnén na

strankdch www.ok1khl.cz.

Prednaset se bude po okruzich - povolovaci podminky, zkratky, provoz na stanici, technika a
telegrafie. VSichni prednasejict vgm jisté radi odpovi viechny vaSe dotazy tykajici se jak radio-
amatérského sportu, tak zkouSek. Zadatelé o povoleni skupiny C musi znat alespori zaklady telegrafie,

tj. vSechny telegrafni znacky.

Podrobné informace ziskéte na strankdch www.ok1khl.cz nebo na telefonu 606 202 647 (Sveta
Majce OK1VEY) nebo na 605 843 684 (David Smejdif OK1DOG). Prihlasky zasflejte na adresu
Radioklub OK1KHL Holice, Bratfi Capkd 471, 534 01 Holice, nebo jests lépe na e-mail
klub@ok1khl.cz. Prijeti prihlaSky vdm bude potvrzeno e-mailem, pfipadné SMS. Stejnou formou vdm

budou sdéleny dalsi informace ¢i zmény.

<4206-01

Hledame spolupracovniky!

Redakce casopisu Radioamatér hleda na ¢astecny pra-
covni iivazek specialisty (nadsence) pro riizné obory
radioamatérské cinnosti:

- technika (radioelektronika, antény, ...,
- Packet Radio,

- digitéIni druhy provozu,

- vychova mladych radioamatérd,

- a pripadné dal3f oblasti.

oo N
e |

I:r Il:im

[

V pripadé zdjmu napiste neco o sobé (klasické CV vitano) na
redakce@radioamater.cz

Pozvani na 13. EME a mikrovinny seminar 2004

Seminar poradd OK-VHF Club a probéhne 16.-
18. dubna 2004 v hotelu ASKINO - Homik na
Trech Studnich.

LetoSni roénik semindre je rozdélen do dvou
hlavnich tematickych blokd:
- povidani o EME provozu, mddu JT44 a JT65,
prvnim spojeni EME - 24 GHz a o pouZitelné tech-
nice,
- obecné poviddni o technice pouZiteIné pro pasmo
24 GHz z profesiondinich systémi, o mé&fenf sys-
témd a wyuZti prirodnich zdrojti Sumu pro na-
staveni mikrovinnych a EME zafizeni a 0 moznosti
zpracovani zvukovych nahrdvek z pdsem na PC.
Na z&vér bude ji7 traditné diskuse k vécem, kieré
nas zajimajl.
Program semindre - upravuje se,
zmény vyhrazeny

Pétek 16. 4. 2004:

15:00-21:00: Prijezd a registrace Gcastnik{ semi-
nare, zahdjeni méfeni, diskuse, vetefe. Méte-li
néjaké zajimavé video Ci obrazky z vasi ¢innosti, je
mozno zajistit videoprodukei, ozvéte se v3ak pre-
dem. Po pifjezdu se prosim nejprve zaregistrujte -
dékujeme.

Dale volnd zabava v pfijemném prostoru
restaurace hotelu a7 do ranniho kuropéni.
Sobota 17.4.2004
08:00-09:00: Snidané
09:00-09:45: Zahdjeni seminafe - FrantiSek
Strihavka, OK1CA, president OK-VHF clubu.
Preddni diplom(i a plaket OK-VHF Clubu za UHF
. IARU 2003 - OK poradi Multi-Single a Multi-
Multi.

Vysledkové listiny: Multi-Single k nahlédnuti.
FrantiSek, OK1CA, Zdengk, OK1DFC

Predéni diplomi za 1. Subregionalni zavod 2004.
Standa, OK1AGE

Predéni diplomd za I1l. Subregiondini zdvod 2003.
Karel, OK2ZI

Informace z IARU konference ve Vidni 2/2004.
Karel, OK2ZI, VKV CRK manazer

09:45-10:15: EME provoz v roce 2003 a novinky
v roce 2003, EME expedice JW/SM2BYA.
Zdengk, OK1DFC

10:30-11:15: 1. EME QSO v pdsmu 24 GHz.
Josef, OK1UWA

11:15-12:00: DigitéIni druhy provozu JT44, JT65
- nejjednodussi cesta k EME; praktické poznatky
zprovozu. Zdengk, OK1DFC

12:00-13:00: Obgd

13:15-14:00: Pirodni zdroje Sumd, jejich pouZiti,
vypocet Sumové teploty systému. VIdda, OK1DAK
14:00-14:45: Praktické zkuSenosti pfi pouZiti
prirodnich zdrojti Sum( pfi nastaveni zafizeni.
SaSa, OK1DST

15:00-15:45: Praktickd realizace zafizeni pro
detekci Sumového vykonu. Franta, OK1CA
15:45-16:15: Zpracovanizvukovych  soubori
s nahravkami provozu v PC. SaSa, OK1DST. Ve
véci zpracovani signalli DSP bude k dispozici
Josef, OK1SRD.

16:30-16:45: Technologie 24 GHz pouZitelnd pro
provoz tropo a EME, Gpravy profi zafizeni. Ruda,
0K277

16:45-17:00: Viyroba a navrhy plodnych spojii
véetné mikrovinnych aplikaci v domacich pod-
minkdch. Josef, OK1SRD

17:00-17:45: Zhodnoceni méfeni zarizeni a antén
Ugastnikd semindre. Jirka, OK1DCI, FrantiSek,
OK1CA

18:00-19:00: Diskuse, vyména zkuSenosti - fidi
Zdenék, OK1DFC

19:00: Veterte

po vederi: Dle viastniho uvézeni, diskuse k pred-
nadené problematice, volnd zabava bez omezeni
ve vSech prostorach stiediska. V pfipadg potfeby
moznost panelové fizené diskuse v klubovng,
vinama volna diskuse. Mate-li néjaké téma, které
byste radi diskutovali natomto plénu, nevahejte a
ozvéte se na milj e-mail ok1dfc@karneval.cz.

Nedéle 18.4.2004
09:00-10:00: Snidané - predani kIt od pokojil
10:00-12:00: Diskuse a zakoneni seminafe

Jménem vedeni OK-VHF clubu si vas dovoluji
vSechny co nejsrdecnéji pozvat.
Zdengk Samek, OK1DFC.
(Prevzato ze stranek hitp.//www.vhf.cz/)
<4203>0a
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Experimenty
Z elektroniky - 2

H.W. Silver, NOAX, upraveno podle QST 2, 3, 4 a 5/2003

Emitorovy sledovac

Nas dalSi experiment bude opét zaméren na
tranzistorovy zesilovat - tentokrat zapojeny jako
tzv. emitorovy sledovac. Toto zapojeni nenabizi
z hlediska napétového zesileni nic chromujiciho
- tranzistor zde neposkytuje Zadny napétovy
zisk. Umoziivje ale oddélit citlivé zesilovaci
stupné a poskytnout dostatecny vykon pro vy-
stupni obvody napdjejici zatéz, jako treba
sluchatka nebo koaxialni kabel. Zapojeni
vykazuje pomeérné velkou vstupni impedanci a
malou impedanci vystupni a - jak dale uvidime
- poskytuje dobry vykonovy zisk.

Uvod

S emitorovym sledovaCem, jinymi slovy s tranzistorem
v zapojeni se spoleSnym kolektorem, se setkavame
vaplikacich, kde zesilova musi vykazovat jak velkou
vstupni impedanci (aby nezatéZoval pfedchdzejici citlivé
nebo malovykonové obvody), tak i malou impedanci
vystupni (aby mohl dodavat signdl do zatéZe s malou
impedanci).

Emitorovy sledovat neméd Zadny napétovy zisk; jeho
napétové zesileni je ve skutednosti vzdy mensi nez 1.
Kolektor tranzistoru je pfipojen pfimo k napéjecimu
zdroji, bez zarazeni néjakého sériového odporu, a vystup
je k dispozici pfimo na emitorovém odporu. Mezi vy-
stupnim a vstupnim signalem neexistuje Zadny rozdil
faze, jaky jsme vidgli u zapojeni se spoleCnym emitorem
- viz predchozi dil seridlu - vystupni signdl sleduje
signadl vstupni s nulowm fazovym posunem. Odtud
plyne nézev tohoto zapojeni, v ném7 napéti na emitoru
sleduje prlibéh napéti vstupniho signélu.

Pro¢ mé emitorovy sledovaC velkou vstupni impedan-
ci? Pfedpokladejme, Ze napéti béze tranzistoru je V, a
proud béze . Pfipomeiime si jeSt€, Ze B je proudové
zesilent tranzistoru, tedy pomér kolektorového proudu a
proudu béze. Pak je
E=LS0 L =51,

L -1+,
L=L+Rl=L{F+1]
We=Woo |l H =W 1[I 13 0 1R[]

Impedance baze, Z;, je pomérem zmény Vy a vysled-

né zmény I,. Obvod stabilizujici pracovni bod bude
udrZovat néjakou hodnotu proudu protékajicio tranzis-

torem, fakie Vpe se nebude pfili§ meénit a lze ho
povazovat za konstantni. Potom malé zmény Vy, zpG-
sobené vstupnim signalem budou vyvoldvat odpovidajici
zmény |,

A=Al (f+ 1R, [2]

z::- = ﬁ"'rl ! -':"'II:: I 1._|:3' + ] R':1 [-3]

Tato rovnice ukazuje, Ze malé zmény I, zvétSené vyné-
sobenim B se projevuji rovné7 tak, jakoby se obdobné
2vétSoval i Re. Impedance bdze, kterd neni zahrnuta
v obvodu pro predpéti R a Ry, je rovna v podstaté
proudovému zesilovacimu Ciniteli B, vyndsobenému
emitorovym odporem Re.

Vstupni signdl nevstupuje jenom do bédze, napaji také
odpory Ry a Ry. Z hlediska pomérd pro stfidavé signdly
Ize oba odpory povazovat za zapojené paralelng (oba
jsou svymi konci pripojeny ke ,stffdavé zemi* - napajeci
zdroj poskytuje konstantni stejnosmérné napéti a pred-
stavuje nizkou impedanci, kterd je pro stiidavé signaly
prakticky zkratem). Zdroj vstupniho signdlu tedy ,vidi*
impedanci danou paralelni kombinaci Zp, Ry a Ry, tedy

ZoeRilPsl Z =T [R- Ry R ] [

Podivejme se rovnéZ na vystupni impedanci Zy. Ze
schématu na obr. 1 je vidét, Ze vystupni impedance se
sklada ze i poloZek: Prvni je odpor Re, ktery vede
k zemi; druhd slozka Zg je sériovou kombinaci vnitini
impedance emitoru tranzistoru r, (0znacujeme ji malym
pismenem, aby nedochdzelo k zdméné s emitorovym
odporem Re) a sloZené impedance zdroje signélu Rq a
odporli Ry a Ry, urCujicich pracovnf bod. PouZijeme-li
opét vysvétleni vlivu proudového zesileni na vstupni
impedanci - tentokrat opacné - bude impedance Zg rovna

2, =R RANRS (B + 1)+, ]

Z fyzikdintho popisu jevl v kfemikovém tranzistoru
plyne, Ze pfi pokojové teplot€ je re = 25 mV/lgg, kde leg
~ g (vyjadreno v mA), takZe ve v&tSiné pripadd bude re
mnohem mendi neZz 50 Q. V naSem zapojeni bude
obdobné spinéno, Ze Ry a Ry budou pravdépodobng
mnohem V&t neZ Ry, tj. impedance zdroje signalu (ta
byvéd obvykle mensSi neZ cca 1 k). Z paralelni kombi-
nace Rq a Z, pak dostaneme vystupni impedanci obvodu

out:

2.IIJ| = E| " H-:: -El

Vidime tedy, Ze nas emitorowy sledovat md pomgmg
velkou vstupni impedanci a malou impedanci vystupn,
€07 predstavuie idedIni kombinaci vlastnosti obvodu pro
napéjeni nizkoimpedancnich zatéZi.

Pro zapamatovani:

Vstupni (vystupni) impedance - impedance,
L,pozorovand“ zvenku na vstupnich (nebo vystupnich)
svorkdch obvodu

Kaskada - dva obvody spojené tak, Ze vystup prvniho
Z nich je pripojen ke vstupu druhého

Vykonovy zisk - pomér vystupniho vykonu ku vykonu
vstupnimu

Buffer - zesilova¢ pouZivany k oddgleni dvou obvodii
Znacka Il ve vzorcich zndzorfiuje paralelni zapojeni.

Zakladni rovnice

Lol =13 5l
V. V- LR, 4
Vs VLR LR [4

Navrh zesilovace

Zvolte z&kladni pracovni podminky:

Ve = 12 V (napéti naSeho napéjeciho zdroje) a klidovy

pracovni bod g =4 mAa Vieq = 6V (odhadem, zhru-

ba polovina napajeciho napéti - pak bude mozZno doséah-

nout maximalniho rozkmitu vystupniho napéti).
Predpokladejme, 7e proudovy zesilovaci Cinitel

tranzistoru B bude 150 a napéti baze-emitor Vo =0,7 V.

1. Re = (Voo + Veq) / leg=1,2 k€ (podle rovnice [8]).

2. Proud baze Iy =leq/ P =33 uA (podle rovnice [71).

3. Proud protékajici pricnymi odpory Ry aRo =101y =
330 pA (takovy pricny proud ,tvrdym* délicem
zjiednoduSuje vypoCet a udrZuje proud baze I
dostatetné stabilni).

4. Napgti naodporuRy =V +1;Rg=0,7+5mAx 1,2
kQ=6,7V (podle rovnice [9]).

Ry=6,7V/330 pA=203 kQ (wychazi z Ohmova
zakona) - pouzijeme hodnotu 22 kQ.

5. Napéti na odporu Ry = Vg - 67 V =53V
(dostaneme podle vypoctu napétového délice).
R1=5,3V /330 pA=16,06 kQ (vychdzi zOhmova
zakona) - pouzijeme hodnotu 15 kQ.
Zin=1/11/Ry + 1/Ry + 1/R¢(B + 1)] = 85 kQ
(podle rovnice [4]).

Pokud bude Rg =50 €, bude Zy; ~ 1 1 Rg=5Q 11,2

kQ ~4,99 Q (podle rovnic [5] a[6]). A to je presné ten

vynikajici parametr emitorového sledovace!

Testovani zesilovace

Napdjeci zdroj pripojime teprve po diikladném nékoli-
kerém provéreni zapojeni, kontrolujeme zejména
spravné pripojenf vyvod( tranzistoru. Desku s obvodem
ukazuje obrézek.

1. Zméfte stejnosmérné napéti mezi kolektorem a
emitorem (mélo by byt kolem 6 V), mezi bédzi a emitorem
(0,6-0,7 V) a mezi emitorem a zemi (6 V). Odpor Ry
nahradte potenciometrem 100 k<, ktery nastavite na cca
15 kQ. Testovani zahdjime s hodnotou zateZe R,y,q cca
10 kQ.

2. Vlystup signainiho generdtoru nastavte na sinusovy
kmitoCet 1 kHz a napéti cca 1 Vg5 a signdl pripojte na
kondenzator Cj,. Na vystupu byste méli pozorovat opét
signdl se sinusovym pribghem s amplitudou cca 1 Vg,
ktery by mél byt ve fdzi se vstupnim signélem.
(Poufijete-li pro méFeni napéti na vstupu nebo vystupu
stfidavy voltmetr, méli byste namé&fit cca 350 mV efek-
tivniho napéti).

3. Pozdgji uvidite, Ze emitorovy sledovac ma znacné
velkou Sitku pasma. Pokud nebudete zapojeni vénovat
patfi€nou pozornost, miZe to vést ke vzniku oscilaci na
kmitotech stovek kHz nebo i vétSich. Tato nestabilita je
vidét - projevuje se jako ,rozmazdni stopy na stinitku
osciloskopu. Pokud pouZijete k méfeni pouze stiidavy
voltmetr, budete moZnd pozorovat nahodné nebo

Radioamatér 2/2004

(A

5

-

[ Nl

cinajicim

e

“a



-

i

cinajicim

e

“a

[ d

Zacinajicim

skokové zmény stfidavého signdlu. Je ddleZité umistit
vstupni pfivody co nejddle od voditd s vystupnim
signalem a snaZit se o to, aby vSechny zemnici privody
byly pfipojeny do jednoho bodu. N&kdy miZete
pozorovat, Ze zména polohy vodic( povede k naskoceni
nebo k zdnik(i oscilaci, nebojte se experimentovat.

4. ZvétSete vstupni signdl na droven 5 Vg5 Méfite
hodnotu Ry v obou smérech a pozorujte na osciloskopu
vystupni signal. Pri poklesu kolektorového proudu
(zmenSovani Vp) uvidite, Z pribéh vystupniho signalu
zatne byt na zdpornych SpiCkach ofezdvan s tim, jak
kolektorovy proud zcela zanikd. Zv&tSeni hodnot kolek-
torového proudu mize mit pripadné za nasledek vznik

Operacni zesilovace

Ponechejme nyni stranou samotné tranzistory a
podivejme se na jednu z nejpopularnéjSich
soucastek elektroniky - na operaéni zesilovac.
vati jsou dva typy jednoduchych zesilovaél a
souctovy zesilovat - sumator.

Uvod

Pojem operacni zesilovaC vznikl pfed sedmdesdti lety.
Tehdy se sloZité matematické rovnice feSily pomoci
analogovych pogitatli. K provadéni secitani, nasobent,
integrovani nebo dalSich operaci se signaly byly tehdy
pouZivany zesilovace. Plivodné byly osazovany vakuovy-
mi elektronkami; dplnou revoluci v elektronice ale
pozdgji odstartovaly postupng vyvinuté integrované
obvody, které vykonavaly stejné funkce.

Opera&ni zesilovate obecné vykazujf velké napétové
zesileni a velkou vstupni a malou vystupni impedanci.
Tyto vlastnosti usnadiiuji navrh obvod( s opera¢nimi
zesilovagi - jak uvidime, zjednoduSuji podstatng rovnice
souvisejici s navrhem obvoddl.

Pro zapamatovani:
Invertujici (-) a neinvertujici (+) vstup zesilovace -
signdl na invertujicim vstupu zplisobuje, Ze vystupni

“1
irsrhugicl
Rl 'B
b
neirerrhujici
R
o
| SRR, SR
Fouzem DR

Obr. 1. Schematickd znacka operacniho zesilovace a typicky vzhled pouzdra

Wifer nnba ketka
urtuje P i
— I
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zkresleni priibghu v mistech kladnych Spicek signalu, tak
jak tranzistor pfechazi do nasyceni.

5. Zam@ujte postupné odpor zétéZe Rq,q za odpory
1kQ, 100 Q2 a 10 € a pfitom zmen3uijte hodnotu vstup-
niho signalu tak, aby prlibéh vystupniho signdlu zlstal
nezkresleny. Pro zatéZ s menSi hodnotou mézeme poit
pouze men3i signaly, protoZe stfidavé proudy v tranzis-
toru jsou v takovém piipadé mnohem v&tsi. V podrob-
ngjSich popisech Cinnosti emitorového sledovae se
mliZete doCist mnohem vice o zatéZovacich charakteris-
tikdch. Uvidite rovngZ, Ze vystupni signal se pro takové
malé hodnoty zatéZe oproti vstupnimu signdlu zagina
zmensSovat - impedance vystupniho vazebniho konden-
zdtoru pfi 1 kHz uZ za€ina pro zatéZ pod 100 Q byt pod-
statnd a to zavdi do sériového RC obvodu fézovy posun.

6. Podle vztahd pro vstupni vykon (Vi) / Z;, a vj-
stupni vykon (Vou)? / Rygeq Vypotitejte vykonové zesileni
zesilovaCe pro maximalni hodnoty vstupniho a vystup-
niho napéti, které jesté nebudou zkreslené, a to pro riizné
hodnoty z&té7e. \Wkonové zesileni bude rovno

PLJl.i.P = I-I-II“'I:.IM:?"rR .:L]i.“-‘i"llul}?';z J [-l:

Pokud bude Vi, = Vo, pak vkonové zesileni bude
rovno Zi, / Rigag! PesvédCete se, jak presné se tento
zavér shoduije s vysledky vaSich méfeni.

7. Nyni, kdyZ uZ mate k dispozici funkéni obvod, je
moZno s nim experimentovat:

signdl operacniho zesilovace reaguje v ,opacném*
sméru, u signdlu privedeného na neinvertujici vstup
naopak ve shodném sméru.

Zapoma zpétna vazba - privedeni ¢asti vystupniho
signalu obvodu zpét na vstup tak, Ze pdsobi proti vstup-
nimu signalu

Operaéni zesilovac

Zékladni schématicka znacka pro opera€ni zesilovag, kde
je vyznaCen i invertujici a neinvertujici vstup, je na obr.
1. Praktickou normou pro wyvody jednoduchych ope-
ratnich zesilovacl je to, Ze pin 2 je invertujici vstup (-) a
pin 3 vstup neinvertujici (+).

Kondenzétory C1 a C2 blokujici napdjeci pfivody maji
za cil omezit indukované signdly na odpovidajicich
vyvodech operatniho zesilovae a pomahaji omezit zpét-
nou vazbu, ktera by mohla zplisobit rozkmitani zesilo-
vace. Pro stfidavé signdly uzemriuji napdjeci vodice a
odvadeji stiidavé signaly od obvodu.

Operacni zesilova€ vykazuje velmi vysoky stejno-
smérny napétovy zisk - 80 dB nebo i vice. Po vétsinu
doby je takové zesileni prilis velké, ale zapornd zpétna
vazba ho omezuije tak, aby se cely obvod choval rozum-
né. Zvafte, Ze zesileni operaéniho zesilovate se tyka
pouze rozdilu napéti mezi jeho ob&ma vstupy. Vtip
celého zapojeni spociva v tom, aby soucastky ve vnéjSim
obvodu pripojené mezi vystupem a
vstupy zplsobovaly, Ze pokud se vy-
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- PrepoCitejte vztahy pro klidovy pracovni bod pro
kolektorowy proud pétkrat v&tsi nebo desetkrat mensi
oproti pdvodnimu stavu. Pro tyto hodnoty vypoctéte
Lina Ly

- ZvySujte kmitoGet vstupniho signdlu a pozoruijte, zda
budete moci najit kmitoCet, u kterého zesileni klesne
na 70 % plvodni hodnoty - to bude horni hrani¢ni
kmitocet frekventniho pdsma zesilovage.

- Pro zesilova zapojeny jako SE a jako SC pouzijte
vstupni signal pravouhlého tvaru s nejvetsim kmi-
totem, jaky je schopen poskytnout va$ generdtor,
vZdy pro zat&7 1 kQ. Z osciloskopického sledovani
priibéhu vystupniho signalu urcete, u kterého obvodu
se bude vystupni signal vice shodovat se signdlem
vstupnim a tedy ktery z téchto dvou obvod{ bude mit
VST Sitku pdsma.

Jaké sou¢astky budete potfebovat?

- potenciometr 100 kQ2

- odpory 10 ©, 100 @, 1 k2, 1,2 k2, 10 kQ, 15 kQ
a 22 kQ, vSechny pro zatfzeni 1/4 W

- 2 ks elektrolytickych kondenzétord 10 uF pro napéti
25 V nebo vatsi (mohou byt i tantalové)

- bé&ny univerzalni NPN tranzistor, napf. BC239,
KC507, 2N3904 apod.

stup bude chovat podle naSich pfedstav, méla by napéti
na obou vstupech byt vyrovnana. To je ,korekéni* nebo
Zpétnovazebni“ signdl. Stabilizuje vystup operacniho
zesilovace fizenim signdlu na jeho vstupech. Jakmile se
zméni vstupni signdl, i kdyZ jen nepatrng, operatni
zesilovac diky velkému napéfovému zesilenf zareaguije a
zméni signal na vystupu; zpétnovazebni signal pak zpd-
sobi opét to, Ze vstupy se dostanou do rovnovahy. Je-i
v obvodu pouZita zpétnd vazba, fikdme také, Ze v jeho
obvodu je pouZita uzaviend smycka.

Neinvertujici zesilovag

Zapojeni operaéniho zesilovaCe jako neinvertujiciho
zesilovaCe je na obr. 2. Vstupni signdl V) je pfipojen
pfimo k neinvertujicimu vstupu (+), odpory Ry a R tvoif
zZpétnovazebni obvod. Uvédomte si, Ze operaCni zesilo-
vat ma velmi velkou vstupni impedanci, takze na séri-
ovou kombinaci R a R¢ se mtiZeme divat jako na napétovy
d8lic pripojeny mezi vystup zesilovace a zem. Napéti na
invertujicim vstupu (-) operacniho zesilovace V; bude
rovno

Vi =V, RAR+R)
ProtoZe u operacniho zesilovate musi byt napéti na

obou vstupech shodné, tedy V; =V, bude zesileni obvo-
du Ay rovno

Ay =Vou/Vy =R+ R)R=1+ RyR

[=] Slapsio fmmiboreet) sedovas Jsk -1

Obr. 2. Neinvertujici zesilovac a napétovy sledovac
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Zisk neinvertujiciho zesilovaCe je vZdy véiSi nez 1 a je
urcen pouze hodnotami odpord Ry a R. Neni v tom Zidnd
magie - obvod operacniho zesilovade je zapojen tak, 7e
je-li jeho vystupni signal ,spravné* Vvetsi nez vstupni,
jsou oba jeho vstupy v rovnovaze.

Testovani neinvertujiciho zesilovace

- Navrhnéme zesilovat tak, aby jeho zesileni bylo 2. To
vyZaduie, aby R¢ = R. Pro prvni pokus zvolme hodno-
tu téchto odporli 1 k. Napéti napajeciho zdroje by
mélo byt nejméné +12 V (+12 V, pokud pouZivate
zdroj jedné polarity). Dejte pozor na to, aby napét
pfividéné na vstupy operaCniho zesilovace
nepfekrotilo hodnotu napajecich napét, jinak hrozi
poSkozeni operatniho zesilovaCe.

- Sestavte obvod podle obr. 2(A), k blokovani obou
napéjecich vyvodt zesilovate pouZijte kondenzatory
10 uF. Potenciometr 1 kQ bude slouZit jako zdroj
proménného napéti pro Vj. Nastavte potenciometr tak,
aby odpor vétve mezi jezdcem a zemi byl cca 100 Q.
Po kontrole zapojeni zapnéte napdjeni a zmgfte V| a
Vou- V) by mélo byt rowno priblizng 1,2 V (jedna
desetina kladného napéjecio napéti) a Vi by mélo
byt dost presné rovno dvojndsobku napéti V.

- Napéti na invertujicim vstupu by mélo byt prakticky
shodné s napgtim V.

- MEéfite vystupni napéti potenciometru nahoru i dold a
meite V) a Vo

- Pro dalsi krok budete potfebovat napdjeci zdroj
+12 V. Nahradte potenciometr generdtorem funkcf,
ktery bude dédvat sinusovy signél 1 kHz s amplitudou
1 Vg 5. Osciloskopem pozorujte signdl na vystupu -
priibgh by mél byt stejny jako na vstupu, napéti by
mélo byt dvojndsobné.

- Experimentujte se zménou hodnot odpord R a R,
abyste dostali jiné hodnoty zesfleni (nepouzivejte
odpory mensi nez 100 ).

- Sestavte obvod sledovace signalu, ktery bude mit
napétové zesileni rovno jedné: zcela odstraiite odpor
R a nahradte odpor R; pfimym spojenim podle obr.
2(B). Tento obvod je Casto pouzivan k oddélenf
citlivych vstupd nebo pro napdjen vetsi zateze.

1 1,
1--1,

—r

sl zzn Vi = N LRER

Zodon = -Ry'R
Obr. 3. Invertujici zesilovac

Invertujici zesilovaé

Velka vstupni impedance operatniho zesilovate miiZe
byt pouzita k ndvrhu invertujictho zesilovace, jehoZ
zesileni Ize rovnéZ nastavit pomérem hodnot dvou
odpordi. Na obr. 3 jsou odpory R a R; opét pipojeny
k invertujicimu vstupu, ale vstupni signdl se pfivadi na
volny konec odporu R a neinvertujici vstup je uzemnén.
Jak tento obvod pracuje? Vzpomedite si, Ze vstupy ope-
raéniho zesilovade maji shodné napéti, takZe invertujicl
vstup musf mit rovnéZ potencial zemg, i kdyZ neni pfimo
uzemnén - fikame, Ze se jednd o ,virtudini zem“.

Mé-1i invertujici vstup napéti 0V, bude proud tekouct
odporem R roven | =V, / R. Dédle berme v dvahu, Ze
vstupni impedance operatniho zesilovace je velmi velka,
takZe vstupni proud musi byt kompenzovan vystupem

zesilovace - ten poskytuje pravé tak velky proud pro-
tékajici odporem Ry, jako proud protékajici odporem R.
Z Ohmova zdkona plyne, Ze vystupni napéti bude

Vour=0-IR¢=-(Vi/ R Ry =- VR /R
a zesfleni musf byt

Ay=Voy/Vi=- (VR /R) /V,=-Ri/R

Testovani invertujiciho zesilovace

- Navrhnéme zesilovac tak, aby jeho zesileni bylo -4.
Zvolme si hodnotu odporu R 1K, takze Ry musi byt
roven 4 k. NejbliZsi hodnota ze standardni Tady je
39 kQ. K testovdni zesilovace v tomto usporadani
budete potiebovat napajeci zdroj +12 V.

- Zapojte zesilovaC podle obr. 3 a na jeho vstup
privedte sinusové napéti o amplitudg 1 Vg 5. Na vy-
stupu byste méli vidét sinusovy signal o amplitudg
3.9 Vg, jehoZ féze bude oproti vstupnimu signalu
opaCnd. Zméfte napéti na invertujicim vstupu, abyste
se presvedcili, Ze je na potencidlu zemé.

- Pro zménu zesileni pouZijte rlizné hodnoty odpor(
(nepoufzivejte odpory menSi nez 100 €, aby operacni
zesilova€ nemusel dodavat pfili§ velky proud). Na
vstup privedte pomoci potenciometru 1 kQQ stejno-
smérné napéti podobné jako v predchozim pripadé a
sledujte, zda vystup méd opatnou polaritu.

Ia L=I, 41,

0Obr. 4. Souctovy zesilovac - sumétor
Souctovy zesilovac

Obvod na obr. 4 ukazuije, jak Ize u souctového zesilovace
kombinovat a zesilit vice neZ jeden signal. Obdobné jako
u invertujiciho zesilovate musi i zde operaCni zesilovat
vykompenzovat viechny proudy do invertujiciho vstupu,
ato i tehdy, kdyZ proudy maji plivod ve vice neZ jednom
zdroji!

Aktivni filtry

Operacni zesilovace predstavuji velmi zajimavé
téma, ale jejich vyznam vynikne zejména v pfi-
padé sloZitéjSich obvodli, které Ize jen
s obtiZemi realizovat z diskrétnich tranzistori.
Operacni zesilovace jsou napf. ¢asto pouzivany
v riiznych filtrech. Podivejme se na zapojeni
dvou filtrti jednoduchych a jednoho, ktery bude
trochu sloZitéjsi.

Pro zapamatovani:
Hranicni, mezni kmitocet, hrana filtru - kmitodet
fe, pri kterém wystupni napéti z filtru klesne na 1/(V2) |
tedy na cca 71 procent maximaini hodnoty. Na tomto
kmitoGtu bude vykon vystupniho signdlu poloviéni opro-
ti maximaini hodnotg.

Filtr typu dolni propust, horni propust, pasmo-
va propust - dolni propust propousti signaly s kmito¢-
ty menSimi neZ jeji mezni kmitoCet a signdly s kmitoCty
vySSimi tlumi, horni propust ma opatné chovani,

Proud z kazdého vstupniho signalu je roven Vi, /R,
takze celkovy proud v Ry mus byt roven jejich souttu

It =Vint /Ry + Vina / Ry

Stejnym postupem jako vySe dostaneme pro vystupni
napéti

Vout = = (Vin1 /Ry + Vina / Ro) Ry

Zesileni pro jakykoli vstupni signal je opét ddno
pomgrem -R¢/R.

Testovani souctového zesilovace

- Navrhnéte zesilovag, ktery bude mit zesileni -1 pro
kazdy vstup; vSechny tfi odpory Ry, Ry a R pouZijte
10 k. Pro pokusy s timto zesilovaCem budete potre-
bovat zdroj symetrického napdjeciho napéti +12 V.

- Sestavte obvod a na vstup 1 privedte sinusovy signl
s amplitudou 1 V5. Pro napajeni vstupu 2 poufZijte
potenciometr 1 kQ2 jako v predchozich pripadech.

- MEfite nastaveni potenciometru a osciloskopem
pripojenym na vystup pozorujte vystupni signal. M&li
byste vidét invertovany sinusovy signdl odpovidajict
vstupu 1, posunuty nahoru nebo dol{ podle toho, jak
se méni stejnosméma Crover vstupu 2.

- Pro pozorovani efektu secitani signalll experimentujte
se zmengénymi hodnotami vstupnich odpord a odporu
Ry. Nahradte odpor R4 nebo R, (nebo oba) poten-
ciometry 10 kQ a méfite nezavisle pomér signalil
vobou kandlech. Gratuluji - pravé jste sestavili
dvoukandlovy sméSovac.

Jaké soucdstky budete potfebovat?

- operagni zesilovat typu 741 - mliZe byt oznaCen napf.
LM741CN, MC1741CP1, uA741C apod. ,Predpony*
a ,pripony* mohou oznacovat vyrobce, typ pouzdra a
rozsah pracovnich teplot.

- odpory 1 kQ (2 ks), 3,9 kQ, 10 kO (4 ks) a rlizné
hodnoty 1-10 kQ

- potenciometr 1 kQ a 10 kQ

- kondenzétory 2-10uF pro napéti 25 V nebo vatsi.

<4234>

propousti tedy signdly s kmitoGty nad meznim kmitog-
tem. Pasmovy filtr, pasmova propust propousti kmitogty
leZici v urcitém pasmu, ale zadrZuje kmitoGty vné téchto
mezi - propustny rozsah kmitogtli mezi dolnim a hornim
meznim kmitoCtem se nazyva propustné pasmo.

Q - pomér stiedniho kmitoGtu filtru k Sifce propust-
ného pasma. VEtSi Q znamend uzsi propustné pasmo pro
dany stfedni kmitocet filtru.

Pokles kiivky propustnosti - postupna redukce
amplitudy signdlu pro kmitoCty leZici za meznim kmi-
togtem, hranou filtru.

Filtr typu dolini propust

ZesilovaCe, které jsme sestavili v pfedchozi €ésti tohoto
serialu, zesiluji signaly v pomémé Sirokém kmitoGtovém
rozsahu - od signalll stejnosmérnych az po kmitocty,
které odpovidaji meznim parametr(im operatniho zesilo-
vace, tedy béZné vic neZ cca 1 MHz. Co kdyZ ale nepotre-
bujeme zesilit celé toto pdsmo, ale napf. pouze akustické
kmitoCty odpovidajici komunikacnimu rozsahu, feknéme
do 3kHz? V takovém pripadé budeme potrebovat zesilo-
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Obr. 1. Dolni propust L=

Zuzikn v prupoeram pieru = =R R
Tifhea kraitered, £ = 102 R, Gy

va€, jehoZ zesileni se bude v zavislosti na kmitoCtu
ménit, v tomto pripadé tedy dolni propust.

Zatnéme se zesilovatem s jednotkovym zesilenim
(viz obr. 3 predchozi ¢asti). Pripomerime si, Ze vystup
operacniho zesilovate musi kompenzovat vstupni proud
(Viy / Ry) stejné velkym proudem, protékajicim zp&tno-
vazebnim odporem Ry. Co se ale stane, nahradime-li
odpor Ry soutéstkami, jejichZ impedance se méni s kmi-
toctem? Pak, aby byla zajisténa rovnovaha ve vstupnich
obvodech, se bude vystupni napéti operacniho zesilo-
vate ménit s kmitoGtem rovnéz.

Presné k tomu dochazi v obvodu podle obr. 1, kde je
paralelné k odporu Rs zapojen kondenzator C;. Reaktance
kondenzétoru C¢ (X = 1/(2nf)) s vzrlstajicim kmitoctem
klesd. To znamend, Ze impedance zp&tnovazebni vétve
mezi invertujicim vstupem operacniho zesilovace a jeho
vystupem s rostoucim kmitoctem rovnéZ klesd. MenSi
impedance znamend, Ze ke kompenzovéni vstupniho
proudu je tfeba men3i vystupni signal, tedy vystup obvo-
du bude pro signdly vétSich kmitot(i klesat. To je funkce
dolni propusti.

ProtoZe potiebujeme zesilovat pouze nizkofrekvencni
signdly potfebné pro komunikaci, méla by hrani¢ni
frekvence f; byt kolem 3 kHz. V tomto obvodu je mezni
kmitoCet takovy, kdy impedance zp8tnovazebni vétvi
(paraleni kombinaci R; a Cy) je jedna polovina vstupniho
odporu R;. To nastavd v okamziku, kdy reaktance kon-
denz&oru Gy je rovna R;. Rovnice souvisejici s ndvrhem
nasi dolni propusti jsou tedy

Ci=1/(@2nfR) a f,=1/(2nCRy) (1]

Testovani dolini propusti

Navrhngme zesilovaC tak, aby mél zesileni v propustném
pasmu rovno jedné, tedy aby Ry = R;,. PouZijte odpory
hodnot 10 k. Pro f; = 3 kHz vychdzi Ci=1/ (2m x 3
kHz x 10 kQ) = 5,3 nF - pouZijte nejblizsi hodnotu ze
standardni fady 5,6 nF, takZe vysledny mezni kmitoGet
bude 2,8 kHz. PFi sestavovani obvodu nezapomefite
zapojit blokovaci kondenzétory napajecich privodt.
Provétte, Z filtr md jednotkové napétové zesileni pro
stejnosm@rné napéti tak, Ze jako zdroj promén-
ného stejnosmérného napéti pouZijete poten-
ciometr 1 k2 zapojeny obdobng jako v pred-
chozich experimentech. Potenciometr pripojte
na napdjeci zdroj 12 V. Vi,
Na vstup filtru pripojte signdini generdtor
davajici sinusovy signdl o kmitoGtu 10 Hz o
amplitudé 1 Vi (pfi méfenf amplitudy méfid-
lem méficim efektivni hodnotu bude v takovém
pfipadé ukazovat cca 0,35 V). Méite vstupni a
vystupni napéti pfi kmitoGtech 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1000, 2000 a 5000 Hz.
Zjistéte, jaky kmitoCet odpovidd f, tedy pfi jakém kmi-
toctu klesne vystupni napéti na 0,7 Vyx (coZ odpovida
efektivni hodnoté 0,25 V). Skutetné zjisténa hodnota f, se

asi od vypocteného kmitoCtu 2,8 kHz bude pongkud lisit,
protoZe skutetné hodnoty Ry a Cs se mohou pongkud IiSit
od hodnot, které jsou na nich vyznaceny.

Zméfite zesfleni v propustném pasmu filtru na hodno-
tu 2,2 wménou odporu R¢ na 22 kQ. Zméfte vystupni
napéti pfi zméné kmitoctu od 1000 do 5000 Hz. Co se
bude dit s f,? Se zvétSenim R¢ bude kmitoCet, pfi kterém
bude reaktance kondenzatoru C; rovna odporu R, klesat.
Abychom dostali opgt stejny hranicni kmitocet f,
musime C zmen3it tolikrédt, kolikrat jsme zv&tSili Ry, tedy
na hodnotu 5,6 kQ /2,2 = 2,5 nF. Zaméfite C; za kon-
denzétor nejbliZsi standardni hodnoty, tedy 2,7 nF a
Zjistéte, zda f, bude mit op&t plvodni hodnotu.

Horni propust

i R Ry

C
Vino—]

Zusileni v popurshens pisna = =R 7R,
Pli” kmitmért, £, = 102 By G,

Obr. 2. Horni propust

Obdobné je moZné sestavit obvod, ktery omezi zesileni
na nizkych kmitoCtech pod hraninim kmitotem - viz
obr. 2. S poklesem kmitoCtu roste reaktance kondenza-
toru G;, coZ zmen3uje vstupni proud. Kompenzatni

Testovani pasmové propusti 1

- Sestavte podle plivodniho schématu znovu dol-
nofrekvencni propust se dvéma odpory 10 kQ. Do
série s odporem Ry, zapojte kondenzétor 56 nF.

- Prométe prlibéh vstupniho a vystupniho napéti pro
stfidavy signdl s kmitoGtem mezi 10 a 5000 Hz.
Obdobné jako v predchozim pfipadé stanovte dolni
hraniéni kmitocet.

Pasmova propust lepsich viastnosti

Zlepsend zapojeni vykazuji strméj8i spad propustné
kfivky pod spodnim meznim kmitoGtem a nad hornim.
Propustné pasmo se milZe zuZovat, s filtratni funkci Ize
kombinovat i zesilovani. Existuje mnoho typ( filtrd, u
kterych Ize vyuZit tyto vlastnosti.

U pasmovych filtr existuji dva dalSi parametry, keré
definujf, jak filtr ovliviiuje vstupni signdly. Prvnim je
kmitoCet, pfi kterém dochdzi k nejvatsi odezvé, Casto
nazyvany stiedni kmitoCet filtru, f;. Druhym je veliina
oznacovana symbolem Q, které charakterizuje vztah mezi
Sitkou pdsma ku kmitoctu f. (Symbol Q je pouZivén také
v dalSich souvisejicich méfenich, ale zde jej budeme
pouzivat pouze jako charakteristiku tvaru propustného
pasma filtru).

Q =Ty / (fgn - o)) 3]
VEtSi hodnota Q znamend, 7Ze charakteristika filtru je

uzi nebo ostiejsi. Hodnota fy, - fy se nazyva Sitkou
pasma filtru.

proud tedy odebird méné vystupniho napéti a A Vo
wystup zesilovate bude s poklesem vstupniho I} Ya F,
kmitoctu klesat. Podobné jako v pfedchozim pfi- " o " 1.0
padg dostaneme vztahy pro horni propust: Vo ] 1 . 0,707
o . _ R =10, = 0032 WF
Ci=1/@2nfR) a f.=1/(2xCR) [2 Rie 27 k0 &
. Ry = 47 ki

Zesfleni uvnitf propustného pasma bude stéle 1. = 5o == £

stejné, -Ry/ R;. 0 aa o kruiliel

Navrh pasmového filtru

Z hlediska aplikaci akustickych obvodd pro komunikatni
(cely je obvykle poZadovano, aby byly utlumeny kmitog-
ty pod 300 Hz. MiZeme nap¥. kombinovat funkci horni a
dolni propusti tak, jak je zndzornéno na obr. 3. U tohoto
obvodu se projevuji dva hraniéni kmitoGty na kazdé
strang propustného pasma, fy a fep. Z dolnofrekvencni
propusti jiZ zname fg,. Pro kmitoget g4 = 300 Hz mame

C;=1/[2= (300 Hz) (10 k)] = 53 nF

Obr. 4: Pasmovy filtr s vicendsobnou zpétnou vazbou

Obr. 4 ukazuje zapojeni pasmového filtru s vicend-
sobnou zpétnou vazbou - ndzev je odvozen z toho, Ze
zZ wstupu existuji dvé zpdtnovazebni vétve prochazejici
pres Ry a Cy. | kdyZ pro ndvrh t&chto obvodl existuje
mnoho metod, my pouZijeme metodu ,shodnych kapa-
cit”, prikteré C; i Cy maji dané shodné hodnoty. KdyZ pak
zvolime hodnoty fg a Q, Ize vypocitat hodnoty odpord
zapojenych v obvodu. Zesileni filtru je rovno -2Q2
Hodnoty uvedené v obrézku nastavuji fg na 500 Hz, 02,3
a zesileni -10,4.

Testovani pasmové propusti 2

- Sestavie obvod a najdste hodnoty fy, f, @ fg,
MW\ méfenim vstupniho a vystupniho napati
0,707

sinusového signalu s kmitoGtem od 50 do 5000
Hz. VypoCitejte hodnotu zesileni filtru Vi 4/Vip
na kmitoCtu, kde je zesileni nejvétsi, Sitku

Taziwi v propaelh g paern ==, 7R
Frosnatre adseo = - 1.

Obr. 3: Pasmovy filtr

PouZijeme nejbliZ3i standardni hodnotu 56 nF z fady.
Postavme si tento obvod!

8

o pasma (for-fy) a Q.

- Zesilenf filtru se Casto udava v dB, pak ho
nazyvame zisk. Zisk (v dB) = 20 log(V g/ Vip)-
Vypoctte tedy zisk znovu, tentokrdt v dB. Zisk
na hornim nebo dolnim meznim kmitoGtu by

mel byt 0 3 dB menSi neZ zisk filtru pro kmitoCet f;,

- Pro zmény fy zvétSujte nebo zmenSujte oba kondenza-

tory (jejich hodnoty pfitom udrZujte shodné). Pro

[ (& m
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Poslechnéte si vas filtr Jaké soucdstky budete potrebovat?

- e - @ Vechna tato méfent jsou zajimavé, jeale - operatni zesilova§ 741
g g o Al 15 mnohem zdbavngjSi skuteCné provéfit - odpory 2,2 k€, 2 ks 10 kQ, 22 kQ a 47 kQ, vSech-
9% og ggg ; vaSe obyody pfi Q(alftickém plouilitl'. IOb(. ny prolzatﬁeni 1/4W

= == 5 ukazuje, jak privést akusticky signal - potenciometr 1 ke,

woslus e docalke

z vaSeho prijimace dofiltrutak, Ze budete - keramické nebo fdliové kondenzdtory 2,7 nF, 5,6 nF,

e moci slySet tfeba ve sluchatkach z walk- 2 ks 33 nF, 56 nF E
= = mana, jaky efekt pfinese viazeni vaSeho - elektrolytické kondenzatory 2-10 wF pro napéti 25 V Bt
_I_' ! "e filtru do cesty signdlu. Nastavte prijimaC nebo Vatsi h{_,.;
--—<;l’[|:[|ﬁ.___ il D tak, aby pouzival vlastni nejSirsi filtr <A235>00 +pnc,
skl cnehlo: (obvykle pro prijem ,AM“) a pak =
Obr. 5. Zapojent fillru pro zkousku poslechem poslouchejte signdl na vystupu naSeho _LE
filtru. Operacni zesilovaC neni schopen dodat prilis velky My
2vétSeni fy kapacitu zmenSete a naopak. fy je pfimo  vykon, udrZujte proto Groveri akustického signalu nizk- i
amémy hodnoté kondenzétord. ou, abyste vylouGili zkreslent. g
. RTE LT — e [ [ Lk
Radiomuseum P ISTA el on i —
et | |-sv el ey =
ye w r - - Ve - wasr w O e ——
Portal venovany historickym radioprijimacum : s —_——
0ld radios and antique radios for collectors voan= ;
Pro sbératele, ale tfeba i jen pro pamétniky nebo milovniky technické historie mohou byt velmi zaji- ) - ;m_"
mavé stranky, vénované obsaznému soupisu historickych radiopfijimact od pogatku jejich wyroby. nEir [l o e e b Bt e e v — =
Katalog by mél zahrnovat kompletni soubor Gidajti o prijimacich, vyrabénych zejména v Némecku, R
Rakousku, Svjcarsku, ale i v dalsich zemich, od krystalek pres hi-fi zesilovate, magnetofony apod. | e s st s e
Obsahuije data vice nez 30000 prijimacil, pres 35000 fotografif a vic nez 18000 schémat zapojeni, u famrm pr T ——
nékterych model je k dispozici i (idaj o cené na trhu antikvit. Uvedené informace jsou pristupné ™=~ e e S
registrovanym ¢lenlim (registracni procedura je velmi jednoduchd). Vyhledavaci postup nabizi fadu . e T e e o B T
kritérif, takZe by nemél byt problém najit kterykoli prijimat, ktery je v ,muzeu* k dispozici. e e e
Portal ma adresu http://www.radiomuseum.org. Tl e pe
<4217>0
Pro¢ byt radioamatérem? EURADIO - European Union
Motivy pro wuZivdni viastniho Casu a  mnoha zdlibam, ale nikdy jsem se Hadla AmatElII‘ ceIEbratla”
utrdceni penéz pro naSeho konicka,  nesetkal s tolika lidmi, ktefi by se v tak
schopnost vyrovndvat se s vice ¢i méné  hojné mite a s tak upfimnym nasazenim The Irish Radio Transmitters Society - bude stanice, provozovana ve méstg,
chdpavymi pohledy nebo viténim hlavy  snaZili pomoci jinym stejné zaintereso- Spolek radiovych vysilaéd Irska -  prifazeném Madarsku apod. Stanice
rodinnych piislusniki apod. mohou byt vanym koleglim. Setkal jsem se s lidmi sdéluje, Ze 1. a 2. kvétna 2004 bude  vedeni IRTS, EI25EU, bude koordino- ";
rizné. MoZnd Ze stoji za zamySleni  nejrliznéjSiho véku, Zivotnich osudd, ras probihat vikend radiovych oslav  vat akci z Dublinu. Aktivita bude b g}
volny pfeklad kratické tvahy Marka  nebo naboZenstvi a uvédomil jsem si, 7e rozsiteni Evropskeé unie. probihat na vice pasmech a s rliznymi )
Kimmela, N1ZYG, kterd vySla v 1. isle  phi tchto kontaktech nikdy nezaleZelo Irsko bude predsedat Evropské unii  provoznimi médy a je planovén "'.-E
QST, ro¢. 2004. Tieba by neSkodilo  natom, ¢im nebo kym jsem j&. Kdykoli v okamZiku jejiho rozsiteni. Irskd  specidini diplomovy program. Detaily —
vdZit, zaa bychom podobné motivy — mate problém s pochopenim néceho, vlada stanovi deset irskych mést,  budou zverfejnény b&hem biezna 2004 ~
nemohli hledat (a urcité i nachdzet)  vidy najdete nékoho, kdo vénuje Cas kterd budou pfifazena jednotlivym  na internetovych strankdch IRTS =
v nasi amatérské komunité. vysvétlen; potfebujete-li pomoci s na- nowm statlim EU. V téchto méstech ~ www.irts.ie. DalSi informace Ize ziskat %
stavenim anténniho systému, bude vZdy bude aktivizovano deset specidlnich  také u Paula, EI2CA, email
Pro¢ pravé amatérské radio? Tuto  nékdo k dispozici. znatek - kazdd z nich bude mit prefix ~ paul@lotm.ie M
otdzku mi pokladalo hodné lidf. Celd véc je ale jeSté hlubsi. Z téchto EI25 a sufix, odpovidajici jednomu <4214>0 -
Odpovidal jsem jim tak, 7e amatérské  lidi se postupné stévaji pratelé. Jsem z novych statli EU - tedy napf. EI25HA E
radio umoziuje komunikovat i s velmi  jednim z téch $tastnych amatérd, jejichz i
vzddlenymi lidmi bdhvi kde ve svéte, ale  manZelka se tomuto koniCku vénuje E
tfeba i pomédhat mym blizkym souseddm  rovnéZ. NaSli jsme vyborné pratele, z 26, 779 00 Olomouc. Tel.: 585 233 479 -
v nebezpeti a v situacich, kdy jsou  snimiZz miZeme vyméfiovat spoustu SUUI(I‘ Uma veger. E
ohroZeni. ZkuSenosti. . . T ¢
SkuteCné motivy jsou ale trochu Upfimngé jsem presvédcen, Ze IIIZEI‘ GE ::; "ée";aﬁ"f\'r'n?ecu'{ :fdvngqmnbéenfh%oé g
amatérské radio obohatilo a stle obo- . TAB Books Inc. PA. USA. Pripadné prosim o —
kiefi se kolem tohoto hobby pohybufl.  hacuje a naplriuje mdj Zivot. - rKn;“UPL"‘R'X'GYh:EgU’SF';‘G‘;Z:%';‘;S;'USCD'WSEP é%ps“gf;l”' ﬁl;mslt?glrnnig?eéan,a%jgkgon%%dr;b ig Fg
Osobné jsem se postupné vénoval 42150 NIR10 v Seting. Zd. Pospfil, Na Sielnici tel. 585 233 479 nebo 736 167 574 vefer. %
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Radioamateérské souvislosti

Radioamatérske vysilani
a cesta k vlastni znacce

Josef Novak, OK2BK; josef. novak@centrum.cz

KaZdorotné davy déti i odrostlejSich doriistaji do véku, kdy se - alespoii néktefi - zaéinaji vytrvaleji
zajimat o to, jak véci funguji. Radi by sobé i svétu ukazali, Ze maji i na to, aby se vénovali
doslova vSude, je tato oblast zajimava i jako prostor pro budouci pracovni a profesni kariéru.

V jinych situacich a komunitich se zase setkdvame s neutuchajicimi diskusemi o vyvoji radio-
amatérskych Cinnosti, o acelnosti, smysluplnosti zvladnuti Morseovy abecedy a jinych znalosti a
dovednosti, o perspektivich radioamatérské zéliby viibec. Ti star$i z nds si obEas styskaji na
povrchnost a pohodInost mladé generace a - zejména jsou-li v roli rodicii - se tfeba i dési moZného
sklouznuti déti na nevhodnou drdhu. Mnohym z nas vadi to, co u jinych nékdy vnimame jako ne-
ochotu nebo nechuf néco obétovat, vytrvale se pracné pokouset proniknout do novych oblasti, néco
se utit, systematicky se vzdélavat. Takové pocity se pfitom nezfidka netykaji pouze déti a mladeze.
Je ale asi poctivé si oteviené pfiznat, Ze prileZitosti, které by umoznily zajemciim ,se chytit” nebo
se alespoii o urcitych moznostech dozvédét, je dnes pramalo. BéZny obtan se s néjakou zjevnou
naborovou nebo alespoii informacni Ginnosti zamérenou na nase hobby asi nikdy nesetka a komu-
nita amatérii se obnovuje nejspise jednotlivymi soukromymi &i rodinnymi pfiklady nebo - v nejlep-
§im pfipadé - nemnoha fungujicimi krouzky u domii déti a mladeZe €i radioklubti p¥i nékterych
Skolach. A kdyZ uZ se nékdo dostane aZ sem a zacne Zivot naSich amatérii sledovat, zhusta musi
dojit k nazoru, Ze z ur€itych hledisek neni ani tady o co stét, Ze chybi legendarni férovost, kvalifikace
spojena s vlidnou ochotou pomahat a noblesa, ale naopak se projevuji jevy zcela opacné, ato nejen

v soukromych nebo lokalnich kontaktech, ale i ve vefejné komunikaci na radiovych vinach.

Ndsledujici radky jsou moZnd pokusem o popis ,z druhé
strany” toho, jak véci jdou nebo by mohly jit: pokouSeji
se moZnd aZ trochu idealisticky ¢i pfehnané shrnout
moZny vyvoj zdjemce o naSeho konicka a vyjmenovat
cesly a situace, které mohou prichdzet v tvahu pro vyvoj
kariéry radioamatéra, prindSejici pocily seberealizace a
uspokojent. | kdyZ takovy soupis miiZe pro mnohé z nds,
ktelT treba nejsou v néjaké optimdlni situaci, vypadat
prehnané optimisticky, snad ale pomiZe v usilf
nepriznivé okolnosti prekondvat a do prdce se pustit. Bez
usili a obétl néjaké uspokojeni ocekdvat nelze.

Co bychom tedy vypravéli ngjakému nepiflis znalému,
ale naaSenému zéjemci 0 amatérské rdio? Zkusme se
do takové situace vZit a povidejme:

Co tedy mdZeS chtit a ¢eho m(iZeS dosahnout? Skutetng
miZeS, jak dokazuji priklady tisict mladych radio-
amatérti po celém svété, ktefi se této zalibé vénuji na
vysoké Grovni.

Cilem tohoto povidani je pomoc v orientaci pfi
rozhodovéni a v pipravé ke sloZenf zkousek u Ceského
telekomunikagniho fadu. Pokud jiZz mé&$ své pratele
radioamatéry, tak si podle tohoto pojedndni jen porovngj
své zkuSenosti s obtizemi méné Stastnych a osamo-
cenych jedinct.

Mnohem vice se dozvi§ od kazdého ,koncesiondre”
(drZitele opravnéni k amatérskému radiovému vysilani).
Navézdni takového kontaktu by mél byt Tvij nejblizsi cil.
Dozvi§ se, 7e se jednd o zlibu s radiotechnickou,
provozni (pfijem i vysildni) i pocCitaovou &innosti.
Poznatky a zkuSenosti z amatérské praxe miize$ uplatnit
i pfi celoZivotnim studiu, ale i v fad® povoldni, vCetné
pedagogického. A prakticky vSichni, ktefi se této zalibé
vénuiji dlouhodobg, si nejvice cenf toho, 7e se jednd o
celoZivotni, prijlemné, dobrodruzné a hodnotné naplnéni
volného Casu.

Finan¢ni ndrocnost je dmérméd a primérena véku
amatéra. ZpoGatku Ize vystaCit a ziskdvat zkuSenosti,
radost (a chut do spofeni) i s jednoduchym (jednopas-
movym, jednoGcelowm) zafizenim. V inzerci jsou stéle

nabizena kvalitni zafizeni, jejichz majitel neodolatelng
zatouZil po tom ,nejnovéjSim skvostu”. Pokud je v misté
bydlisté vybaveny radioklub, miiZe byt problém s nedo-
statkem vlastniho zafizeni na pfechodnou dobu Cdstecné
vyfesen.

Kazdy z nds je i v radioamatérské Cinnosti vice Gi
méné vyhranén a tim i specializovan. Dovolim si tvrdit,
Z7e skoro kazdy kreativng uhozeny” chlap zde najde
moZnost pIné individudini seberealizace. Namétkové
uvedu tfeba jen z hlediska ,provozu”: klasicky telegrafi
provoz (morse) CW se sluchovym pifjmem:; telefonni
(fonicky) provoz SSB - s uplatnénim a zdokonalenim
v cizich jazycich; digitéini druhy provozu s vyuZitim
poCitate (textové a obrazové mody); viastné veSkeré
druhy provozu se zefektivni pocitatovou podporou. Mezi
vrcholové provozy patfi zavodni ¢innost - ale to je jiZ
zaleZitost ,HONOR CLASS” atreba i Tvé - zatim vzddlené
- budoucnosti. Presto mnozi z nds své nejsilngjSi zazitky
S naslednou ,totdIni zavislost™ na naSem hobby ziskali
pravé jako zaCatecnicti prisluhovaci na ,polnich dnech”
nebo jinych nezapomenutelnych radioamatérskych
akcich.

Jak si tedy cestu k cili - do findle - vymezit? Rozd&ime
si ji treba na CGtyri a jednu etapu, které si pojmenujeme
obdobné jako ve sportu.

1. Etapa - osmifinale

zahmuije hlavng ,seznamovani - rozkoukani” v trvani 1 aZ

2 mésicd. Obsah je ve vétSing pripadl urten nésledujici-

mi kroky:

- Navézat kontakty a ziskat ramcovy obraz o
amatérském vysilani.

- Snafit se ziskat z okruhu prétel (a mistnich cibiCkart)
dalSiho zdjemce na ,cesté ke znacce”. Ve dvou jde vie
Iépe - i priprava a jistota ze sloZenf zkouSky!

- Konfrontovat - porovnat své predstavy a tuzby se
skutecnosti. Ta je mnohem pestTejsi a predci v3echna
oCekavani. Napriklad expedicni aktivity!

- Zajistit si - wZadanim u CTU - prehled latky ke

Zkouskam na tfidu C.

Seznamit se s pravnimi podminkami (predpisy),

vymezujicimi amatérské vysilani (vék Zadatele).

- Sezndmit se s poZadavky zkouSek a s formou jejich
provadéni i se zkuSebnimi disciplinami.

- Zhodnotit své odborné dovednosti (znalosti) a zvaZit
SVé soucasné osobni predpoklady pro sloZeni
Zkousky.

- Odhadnout potfebnou dobu na komplexnf pfipravu ke
sloZeni zkouSky - ale pfiméfené omezenou na 12
mésicl, pokud jsi starsi 14 rok(.

- Promyslet si obstardni studijni literatury a nezbytného
technického a SW vybaveni k uenf telegrafii (PC a
tréninkovy SW, NF generétor, sluchatka, telegrafni
dvoupédlovy manipuldtor - pasticku, s dokonalou
elektronikou automatického klice, umoziujici skvi-
zové klicovani).

- Pogitat i s vyuzitim vybomé technické literatury pro
operatory CB stanic.

- Po poradé a dobré Gvaze se rozhodnout pro sporeni -
k tvorb& fondu na porizeni technického vybaveni -
s perspektivou 2 rokd. To je padny divod i ke
ZlepSeni Zivotospravy a k zanechani koufent.

- A v oblasti strategického pldnovani - stavby domu,
chaty, vybéru nevésty - jiZ jen podle polohy vyZengné
nemovitosti a idealnosti pfilehlé lokality. Pfehodnotit
dosavadni predstavy o své vysnéné budoucnosti a
v3e podfidit findinimu cili. Tricetimetrovy stoZér na
sidlisti je a bude stale utopickou nespnitelnou iluzi!

Il. Etapa - ¢trvifindle

je zaméfena zejména na ,intenzivni tfifazovy trénink”

v tvani 6 a7 12 mésica.

- Znovu si over, zda v okoli neni pofadan dlouhodoby
kurz (zpravidla veterni), nebo zda nelze vyuZit vyhod
individudiniho radioamatérského korespondencniho
kurzu.

- Do Casového rozwiZeni pripravy dobfe zakalkuluj i
prézdniny nebo dovolenou a vanace.

- SoubéZné s obstaranim (i zapdijéenim) studijnich a
technickych prostredk( k pripravé na zkousku zacni
s promySlenou, rozplanovanou komplexnf pfipravou
(Casové i obsahovg).

- 0d zac4tku pfipravy konzultuj a ovéfuj si své prak-
tické i teoretické vysledky u kolegy, konzultanta,
patrona, atd. V pripadech nejistoty ve vaznych nebo
podstatnych skutecnostech poZadej o upfesnéni i
komisare ze zkuSebni komise - nebude$ odmitnut!

- Kontaktuj Cerstvé absolventy zkouSek - ziskd$ nej-
cennéjSi informace, pfipadné se do mista zkouSek
(po prezentaci u poradatele) i sdém vyprav na
pozorovani - nic tomu nebréni! Je to tvé piné legi-
timni prévo.

- Ugastni se ndrotngjsich provoznich a technickych
akci (zdvodd) v radioklubu.

- Na Cervenec si urcité zajisti svoji uast na VKV
Polnim dnu - tfeba i u jiného radioklubu.

- K praktické pripravé ziskej jakykoliv pfijimac na KV
nebo VKV amatérska pasma (CW a SSB nejlépe na
pfijimaci pro pasmo 3,5 MHz).

- Jednoduchy RX na KV - jednopasmovy - je snadné i
zhotovit. Porad se u svého patrona.

- Instaluj si zatim doCasnou, ale promySlenou anténu
k pffjmu na zvoleném amatérském pasmu.

- Poug se o ustanoveni CSN k instalaci a bezpetnosti
antén, veetné bleskosvodu.
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Radioamaterské souvislosti

PrlibéZné premyslej nad projektem budoucich kvalit-
nich KV a VKV antén (doma, na chaté, u tchdna.)
Seznam se s neprijemnostmi (sousedgé) v souvislosti
s TVI i BCl!

Podej prihlasku na CTU ke zkousce - tFida C.
Informuj se 0 mistech a terminech zkouSek v obdobf
piistich 6 a7 12 mésica.

Pevné se rozhodni pro zvoleny termin zkouSky. Tomu
podfrid plén a intenzitu pfipravy.

PribéZné aktualizuj informace o pofadani
(kratkodobych - interndtnich) kurzli k pfipravé na
zZkousky.

SnaZ se sladit vlastni pfipravu s ndvaznosti na kurz
(nejlépe tydenni soustredéni), zakon&eny komisionel-
ni zkouskou CTU.

Denné se seznamuj s amatérskym CW a SSB
provozem poslechem na pfijimaci.

Naug se vést (posluchagsky) stanicni dennik.
Jedingm dopisem na CRK v Praze ziskds
Lposluchacské €islo”, a to skuteCné zcela zdarma.
Mas-1i dostatek ¢asu, nechej si vytisknout své SWL
QSL listky. Jejich rozesflani i doruCovani pfijatych
Iistkd je pro Tebe zdarma, pokud - coZ je nejvhodngjsi
- 7iskas Slenstvi v CRK (nevydglegné ginni majf slevu
50 %).

Vyhodnocuj trvale inzerdty k zakoupeni zafizeni. Ved

si 0 tom poznamky - Typ/cena ....

lll. Etapa - semifindle

souvisi hlavné se sloZenim zkouSky tfidy C a s pfi-
délenim znacky. Tedy slavnostni zahdjeni samostatného
provozu pod vlastni znaCkou, ,vyjeti na pasmo” a ostry
start v pripravé na B-tfidu! Trvani presng 12 mésic(.

Inspiraci k ucelenému prehledu postupnych krokii

mohou slouZit nasledujici fadky:

Zavést stanicni denik.

Zajistit si tisk viastnich QSL listkd a ,QSL sluzbu” u
CRK.

Zaslat podklady (a souhlas) vydavatel(im k uverejngni
své znacky v CALL BOOKu.

Zakotvit ve spoletnosti blizkych kolegli - radio-
amatér{l, nejlépe v aktivnim radioklubu.

Porfdit si (koupi, zapQj¢enim, zhotovenim) zafizeni
k ,vysilani” - k vedeni telegrafniho, pripadné i telefon-
niho (SSB) provozu. VyuZij burzy pfi rlznych
amatérskych setkdnich.

Seznam se se zkuSenym operatorem - technikem a
konzultyj s nim vybér a koupi zafizeni.

Modernizaci vylepsi anténni systém pro preferované
pasmo a segment (CW, SSB).

Soub&Zné s tréninkem vysildni ke sloZeni zkouSky na
B-tfidu zacni s nacvikem vysilani na automaticky kIi¢
(jen v provedeni dvoupédlova pastickal - skviz) a
vyuzivej jej i pfi praktickém telegrafnim provozu.
Peclivé se rozpomefi na otazky u zkousek ze tridy C a
informace o aktudinim obsahu zkouSek.

PokraCuj v ndcviku prijmu a vysilan telegrafie; ziskej
jistotu pfi poZadovaném limitu v rychlosti i v pres-
nosti pro tfidu B (pfi poZadavku 80 zn/min se snaz o
spinéni poZadované presnosti pfi 90 znacich za minu-
tu - musi§ mit naprostou jistotu a potfebnou rezervu)!
Prihlas se u CTU ke zkousce na tfidu B.

IV. Etapa - findle

V dohodnutém terminu vykonej zkouSku a ziskej
opravnéni k vysilani ve tridé B.

0d tohoto okamZiku je konetné mozna Tva ,specia-
lizace” a ,zran” v nékteré individuding vybrané
radioamatérské Cinnosti. Podle toho si vyhodnof a
rozvijej sviij jedinecny talent.

V technické oblasti se promysleng orientuj na inovaci
arozvoj anténni farmy a dovybaveni (tfeba zavodniho)
vysilaciho pracoviste.

Jsi-li provozné zaméren, tak jeSté zskej tiidu A a
nasledné (do tfi let?) i dvoupismennou a navic i
soutéZni jednopismenovou znacku. A to je jiZ Tva
cesta ke slave!

Posledni etapa

predstavuje skuteny radioamatérsky Zivot a zejména
L,HAMSPIRIT" v praxi.

Organizace radioamatér(i na celém svété Ziji a rozvije-

ji se z dobrovolné prace svych ¢lend. Namétkou uvedu
oblasti, v nichZ by se mél v urCitém obdobi svého
amatérského Zivota angaZovat podle svych schopnosti a
talentu kazdy prislusnik tohoto spolegenstva. Je tim
vyjadrena i splatka - vd&k t&m, kiefi mu na zaCatku cesty
také pomdhali. Ted uZ jsi na fadé se splacenim pravé Ty!

Spolutgast pri vedeni skupiny - krouZu mladych
zajemcl 0 amatérské vysilani.

Vypracovat metodické programy pro rlizné krouzky a
pravidelné je aktualizovat.

ZaloZit radioklub, popularizovat radicamatérstvi na
stiednich Skolach.

Zhotovit modely stavebnic pro zaginajic operatory,
publikovat je a snaZit se o jejich lacinou sériovou
vyrobu.

Ze v8ech dostupnych informanich zdroji - INTER-
NETU a radioamatérskych ¢asopisti z EU, USA, JA i
firemnich materidl(i - vést a aktualizovat ,knihovnu” o
soudobych jednoduchych zafizenich RX i TCR (v&et-
ng stavebnic - TEN-TEC), vhodnych pro zatatecniky.
Pro dilenskou praxi v ucriovskych Skolach a ucilistich
s elektronickym zaméfenim doporucit stavbu jedno-
duchych radioamatérskych pfistroji (RX, QRP
jednopasmové zarizeni, GDO, vinoméry, PSV-metry,
elektronické klice, anténni ladici ¢leny, zdroje).
Obdobné nabidnout uciiovskym  Skolam  se
zamegnickou a elekirotechnickou orientaci zajimavé
konstrukce: ladici kondenzatory do anténnich ¢lend,
telegrafni klice (dvoupadlové pasticky), stavebnice
antén  (W3DZZ, G5RV, Windom, magnetické
smyckové antény, portable EH antény a pod.). Podilet
se na marketingu a rozvoji této Cinnosti.

Vypracovat informacni tiskovinu - broZuru - letdk -
plakat o radioamatérském sportu pro Teditele 3kol,
uitele fyziky a samozfejmé i pro studenty, navrhnout
zfizent radioklubu.

Nabidnout a prosadit na Skole, interndté nebo
v ,.Domé déti a mladeZe” otevieni a vedeni radioama-
térského krouzku s registracl u CRK jako radioklub
mladeze.

V 16Cebnach a staciondfich pro télesné postizeng
(opakované) pripravit ukazku telefonniho (VKV)
provozu a nasledné pro zajemce zabezpeCit kurz a
slozeni zkouSek tf. D. Dotace se da s urCitosti pred-
pokladat!

Prevzit odpovEdnost za ur€itou oblast v radioklubu,
pfipadné i funkci v radé klubu.

Radioamatér 2/2004

Nabidnout svoje schopnosti pro praci v riiznych
radéch, komisich, véetné komisf lidospravy, zahrnu-
jicl aktivity déti a mlddeZe ve volném Case.
Spinit podminky a prosadit pfizndni dotace - grantu
pro klub - krouZek, zpravidla pfi akci vyhlaSené (izem-
nim organem.
Podilet se na pripravé expedice nebo polniho dne.
Spolupracovat na letnim prazdninovém tabore a po-
pularizovat zde radioamatérstvi.
Navstivit o prézdnindch letni tdbory s nejriznéjSimi
atraktivnimi exhibicemi provozniho i technického
charakteru (vEetné neodmyslitelné stfedovinné
krystalky).
Spolupracovat pfi pofadani soutéZi a zavodd.
Spolupracovat na spravé a provozu amatérské pake-
tové sité (PR).
Pispivat do radioamatérskych Casopist, publikovat,
prekladat, vést rubriku.
Analyzovat problematicky stav roztfi§ténosti autor(i a
vydavateld periodik s amatérskou tématikou,
navrhnout doporuceni, a to i s ohledem na nové
moznosti plynouci z ¢lenstvi v EU.
UvaZovat o evropském periodiku s vice preklady do
narodnich jazykli (jazykové mutace).
Spolupracovat v autorském kolektivu pfi tvorbg
tématicky rozsahleji publikace (Sbornik).
Kazdoro¢né vyhodnotit formou recenze vydané uceb-
nice a podobné (i populdrni) publikace z oboru elek-
trotechniky a radiotechniky z hlediska vhodnosti pro
radioamatéry v pfipravé na sloZeni zkousek a pro
vlastni radioamatérské ,badani”. Vysledky zvergjnit
formou doporugeni.
Pfevést zdkladni informace o radioamatérstvi,
poZadavcich zkouSek a souvisejici skutecnosti
(napfiklad kurz telegrafie) na nosi¢ CD a pravidelng
jej aktualizovat a zajistit distribuci.
Spolupracovat v pripravé, vyhodnocovani a tvorbg
podminek provoznich zavodd a technickych soutézi.
Pripravovat podklady pro jednani se statnimi insti-
tucemi (MSMT a CTU).
Nabidnout své dovednosti pfi korekturach, recenzich
a konzultacich autorlim a redakcim.
Specializovat se na pravni stranku radioamatérského
vysflani v konfrontaci s normami a zékony CR.
UdrZovat kontakty s pfisluSnymi katedrami vysokych
Skol technického sméru (civilnimi i vojenskymi) a
doporucovat vhodna témata k vypsani semestrdinich,
roénikovych, bakaldrskych nebo inZenyrsko-magis-
terskych diplomovych pracf.
Ziskat akreditaci soudniho znalce v oblasti predpistl,
upravujicich radioamatérské vysildni.
Spolupracovat s CTU jako Elen zkuSebni komise.
Neustale aktualizovat, diferencovat (mezi tfidami) a
optimalizovat zaméfeni poZadavk( a provadéni
zZkouSek. Dlsledné dbat na pristupnost k vysilani
(tridy D a C) i pro mladeZ od 15 let véku.
Vypracovat studii - k diskusi i jako kvalifikovany pod-
klad - navrh pro CTU - k diferenciaci poZadavki
ZkouSek pro jednotlivé dominantni radioamatérské
specializace: telegrant, telefonni a digi provozy.
Ziskat spolupracovniky, vypracovat a v praxi ovérit
korespondenéni kurz” pro pfipravu zajemcl ke
Zkouskam s vyuzitim soudobych informacnich tech-
nologif (Internet) a s moznosti zapdjcenf i nezbytného
technického vybavent (radiovy prijimac; telegrafni kIic
s NF generatorem).
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Provoz

Provoz

DX expedice

Zdenék Prosek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

HA9RE a HA9SD byli na Tuvalu, odkud se ozyvali jako
T20RE. Do Evropy v3ak prochézeli jen obas na 30 a
40 m. Potom se presunuli na ostrovy Tonga a pouZivali
znacku A35RE. Odtud to jiZ bylo o néco lep$i. Pokud se
vam QSO prece jenom podafilo, tak QSL poSlete na
HAB8IB.

5H3HWB je DL7UFT a byval ¢asto na 30 m. QSL na
jeho domaci znacku.

Z Jamaiky pracoval Mike, 6Y5/DF8AN, zejména na
WARC péasmech.

Pod znagkou CE9R pracuje z chilské antarktické za-
kladny Presidente Eduardo Frei Montalva (I0TA ANO10)
Ricardo, CE3HDI. QSL na jeho doméci znagku.

AY1ZA byla znacka Henryho, LU4DXU, ktery praco-
val ze zékladny Orcadas del Sur z Jiznich Orkneji, kam se
dostal pomoci ledoborce Almirante Irizar. Orkneje jsou
v poslednf dobé dost vzicné. Plivodng mél byt na ostro-
vé do konce Unora, ale jeho pobyt byl o tyden zkrécen.
Pracoval jen SSB a vyjimecné RTTY. Vysilal zejména na
20 a15 m v dobg, ktera byla pro Evropu nevhodnd, a tak
nejvetsi Sance na spojeni byla brzy rdno na 40 m. QSL
na jeho domaci znaCku.

Z Burkiny Faso pracoval VE4JOP jako XT20P.

V Iréku je velice aktivni stanice YI9ZF. Je to Kaspras,
YL1ZF, ale QSL poZaduje na SM1DTE. Pracuije na v3ech
pasmech, véetné 160 m.

| ameriCti operdtofi dostali v Irdku nové znacky.
KE4RVT je nyni YI9RVT, KCOLEK je nyni YIOLEK a
K7YMA je YI9YMA. QSL poZaduji na své americké
zZnacky.

Témér kazdy vefer se na 20 m SSB ozyval
KC4/IK7GJQ z antarktické zakladny Baia Terra Nova.

Z ostrova Tobago se ozvala skupina némeckych
radioamatérdi DL8JS, DF6QP, DJ8VC, DJIOT a DH5JR.
PouZivali své znaCky, pied kterymi byl prefix 9Y4.

ET3TK je znatka Michala, OKTHWB, ktery predtim
pracoval z Vietnamu. Vysild z Addis Abeby, kde by se
mé| zdrZet asi tfi roky. Zatim mé jenom drétovou anténu
FD4. QSL poZaduije tentokrat na OK1CU.

Z polské antarktické zakladny Henryk Arctowski na
Jiznich Shetlandech pracuje pod znagkou HFOQF Vojtek,
SP5QF. QSL na SP7IWA.

Bernhard, DL2GAC, je opét v Tichomofi. Ze Salamou-
novych ostrovl pracoval pod svoji plvodni znackou
H44MS. Hodla navstivit jeSté dalSi ostrovy.

TJ1GA byla znatka skupiny italskych radioamatérd,
ktefi se ozvali z Gabunu. Pracovali prevdZzné SSB
provozem.

Ze zékladny Amundsen-Scott na jiznim pélu pracuje
pod znatkou KC4AAA Nikolaj, UASYH. QSL za tuto
aktivitu na K1IED.

Skupina francouzskych radioamatérti FOIE, F6BFH,
F6AQI a F5TYY pracovala pod znackami XF1/vlastni
znacka z vzacného mexického ostrova Pena Blanca.
Ostrov je rezervaci vzacnych ptak(i a tak mohli tuto
lokalitu navStévovat jen ve dne a pracovat z bateril.

Ze stanice Spojenych narod(i z New Yorku pracovali
30. ledna Bernie, W3UR, jeho dcera Christa, KB3JIU,
Steve, KU9C a Henry, KT1J. Navazali pres tisic spojeni.
QSL pfimo na adresu 4U1UN.

Z Haity pracovala skupina némeckych operator(i pod
zajimavou znackou 4V200YH. Z Evropy s nimi bylo
moZno pracovat na viech pasmech, véetné 80 m. QSL
via DL7CM.

Z Itdlie se objevily znacky se sufixem ANT. Nepracujf
z Antarktidy. Jejich zékladna v Antarktidé Baia Terra
Nova ma znaCku IROPS.

Z ostrova Lord Howe pracuji pod znaCkou VKI9LB
Babs, DL7AFS, a Lothar, DJ7ZG. VEtSi ¢ast wbavy v3ak
museli nechat v Austrdlii - na palubu letadla jim vzali
pouze 14 kg zavazadel na osobu. Z ostrova Lord Howe
se maji presunout na Norfolk a pracovat pod znatkou
VKINB. QSL jako obvykle na Babs, DL7AFS.

Rene, DL2JRM, ktery pracoval ze Somalska pod
znackou J28XX, se objevil na jeden den i z ostrova
Maskali (I0TA AF053) jako J28XX/P. QSL na jeho
domécf znacku.

Z ostrova Tokelau se opét objevil Silvano, 12YSB,
spolu s dalSimi operatory. Do Evropy prochézeli i na
80 m. QSL direkt na jeho znatku nebo pres buro na
M5AAV.

Jak jsem se jiZ zminil vy3e, probéhl koncem dnora
,1yden aktivity z Antarktidy“. PFi této pfileZitosti bylo
vydano v Evropé i nékolik znaGek se sufixem ANT. Napf.
TMOANT a zejména v Italii IRTANT, 1I6ANT, IR6ANT,
[I7ANT, IR8ANT, IROANT. V téchto pripadech neslo o
stanice pracujici z Antarktidy.

Mike, GMOHCQ, pracuje €asto /mmz lodi RRS James
Clark Ross, kterd dopliiuje zasoby na britskych antark-
tickych zikladnach a mliZe se tedy kratkodobé ozvat i
Z téchto lokalit.

5Z4HW je Sigi, DL7DF, Kery je v Keni na dovolené.

Michael, PASM, je v Burundi a pracuje ve volném
Case jako USM.

21.-22. Gnora probéhl ARRL Contest. A jak uZ to
byvd, fada stanic, zejména z Karibské oblasti, v tydnu
pred nim ,ladila formu®. Na v3ech pasmech tak bylo
mozno pracovat s mnohymi zajimavymi stanicemi.

Expedice na ostrov Clipperton byla z dopravnich
divodd zrusena. Skoda.

Koncem roku se obvykle vyhlaSuji rizné ankety. DX
Magazin uspofadal anketu o soucasné nejzadangjsi zemi
DXCC. Zde je vysledek: Scarborough Reef (BS7),
Andamany a Nikobary (VU4), Severni Korea (P5),
Lakadivy (VU7), Petr 1. (3Y), Jemen (70), Navassa
(KP1), Desecheo (KP5) a Aves (YV0). Z uvedeného vyctu
je ziejmé, Ze se jedna o oblasti, které jsou nepristupné
zejména z politickych divodd.

Probghla rovnéZ anketa o pét nejlepSich QSL
manazer( v r. 2003. Jsou to: AC7DX, G3SWH, KU9C,
N3SL a W3HNK.

4.-16. dubna se uskutecni Vet expedice na ostrov
Banaba. Kontejnery s cca 4500 kg uz by mély byt v této
dob& na misté.

Z Malawi ma 18. 4.-1. 5. pracovat skupina britskych
amatérdi. Volaci znatka zatim neni znama.

ARRL zménilo kritéria pro uzndvéni novych zemi do
DXCC. Nyni musi byt spinény jen tyto dvé podminky:
Uzemf je Elenskym statem OSN a m4 pridglen samostat-
ny blok prefixd. Aktudlni stav zemi je 335.

<4211>0

Nezname nic jiného
nez 599?

Jiri Maly, OK1ARN/OL4M, ok1arn@okOnhg.ampr.org

To se ndm to, pane, pracuje! Pfimo pohddka! V3echny
signdly na pasmech dokonale Citelné, v3echny signdly
mimorddné silné, tony zcela Cisté. Neni to ovSem pravda.
Vime v3ichni, jak jsme nékdy radi, kdyZ spojeni sotva
dokon€ime pro silné ruSeni vlivem QRM ¢i QRN na pasmu,
pro piilis blizkého a silného kolegu, pro hluboky tnik, atd.
Protistanici dame ovSem (vétSinou) 599, af ma radost, Ze
mu to chod, a at mdme z toho dlivodu v&tsf Sanci na QSL
od ngj.

599 se na pasmech rozmohlo jako bolSevnik, ovem ke
Skodé v3ech z(Castnénych. Je to velkd chyba. Pritom stup-
nice RST davd moZnost predat protistanici takovy report,
ktery dost presné dokdZe popsat pfijimany signal. A to je
prece zdjem naSeho kolegy, s kterym mdme spojeni, aby
podle toho pfipadné upravil rychlost svého vysilani nebo
vykon své stanice. Zopakujme si tedy v rychlosti moznosti
reportu RST (ugili jsme se to uZ vSichni na zkousky):

R znamena CITELNOST signalu v 5 stupnich:
R1: zcela necitelné

R2: Citelné jen obCas

R3: Citelné pouze s obtizemi

R4: Citelné

R5: dokonale Citelné

S znamen4 SiLU signalu v 9 stupnich:
S1: signdl na hranici slySitelnosti
S2: velice slaby signal
S3: slaby signal
S4: prijatelnd sila signélu
S5: témér dobrd sila signélu
S6: dobrd sila signalu
S7: stredné silny signdl
S8: silny signdl
S9: mimoradné silny signdl.
Report signdlu nad S9 je jeSt€ moZno zpestfit Gdajem dB
nad S9.

T znamena kvalitu tonu.
Zde neni plnd shoda, protoZe ton signalu miiZe byt nekvalit-
ni z mnoha rliznych diivod: nestabilnf, skakavy, postupné
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Ujizdgjici, kunkavy, vrCivy, atd., a Cisla za T tyto vady
nespecifikuji. Proto se pouziva jeSté dalSi pridavny adaj,
kterym je invalidni ton podrobngji charakterizovan. T9
miZeme vSak pouZit vyhradng pouze pro tén naprosto sta-
bilni a naprosto Cisty.

Domnivdm se, 7e k degradaci reportu o kvalité signalu
prispéli znatnou mérou i zavodnici (mezi kieré se i ja rdd
pocitam), protoZe v rychlych telegrafnich zavodech jde hlavng
0 rychlé a spolehlivé predani kodu. A tak se RST ustdlilo na
stereotypnich 599, resp. déle jeSté na 5NN (nebo dokonce
ENN) pro v8echna QSO, i kdyZ to pravé skuteCnosti nékdy
neodpovidd. Tém blaznim-zavodnikdm to snad odpustime,
jde jim o vysledek zévodu a Cas je jim drahy. Takové
Ziednodu3eni nemd v3ak nikdy své misto v béZnych spo-
jenich, tam by mél byt report RST vypracovdn a predavan zod-
povédné a presné podle momentalni situace na pasmu.

Jen na priklad: Pracujete se silnou stanici, ale t&sné vedle
pracuje jind silnd stanice, ktera vdm obgas zplsobi nejisto-
fu v pfijmu. Zde by mél byt predan report nikoliv 599, ale
499 nebo tieba i 399. V&S partner se vas jisté zeptd, co vas
v pifijmu pfi tak silném signalu rusi, nefeknete-li mu to
ovem uZ predem sém. Déte-li mu 599, nic o vaSich potiZich
newi.

(A
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Jiny piiklad: Pracujete s naprosto neruSenym DXem,
ktery je vSak velmi slaboucky, je to treba QRP z VK. VaSemu
reportu 599 jisté nebude véfit, ale date-1i mu spravedlivych
539, bude réd, 7e se se svou malou stanickou dovola tak
dobfe aZ k protinoZclim.

Podobné je to s reportem o tonu signdlu. T9 patfi pouze
signélu opravdu bezvadnému. | kdyZ se situace v tomto
sméru v poslednich letech znatné zlepSila, neméli bychom
si dovolit dat protistanici, ktera ma n&jakym zplisobem tén
vadny, obligatnich 9. Je naSi pratelskou povinnosti kolegu
na to upozomit, a d& mu report o tonu hordi, tfeba
s pozndmkou, 0 jakou vadu béZ. V této souvislosti mohu
poslouzit svou vlastni zkuSenosti. Popral jsem se u své
stanice neddvno s problémem, Ze mi signdly, pfijimané i
vysilané, zaCaly néhle vrcet. Zrovna tak nahle tato potiz tfeba

po hoding sama zmizela. Dnes uZ vim, Ze to bylo zplisobeno
kolizi mezi rlznym uzemnénim sft§ a vlastni stanice a
rliznym zatiZenim sité. Na ving byl soused, ktery ob&as za-
pnul velky elektricky spotiebi€, coZ u mné zplsobovalo
parddni RAC. Pokud jsem v3ak v této dobé jel néjaky zavod,
dostéval jsem velkou v&tSinou stale obvyklych 599, pritemz
jsem si jisté zaslouZil vytku za nepfijatelny ton. Jen zcela
vyjimetné mé nékteri partnefi na tuto vadu upozornili. Tém
dik! Vréeni pfijimanych a i mych vysilanych signdl(i samo
prestalo, jakmile soused husu dopekl. Zavadé jsem Uz prisel
na kloub a RST 596 RAC od sprdvnych ham(i uZ nedostanu,
at uZ soused k ob&du chysta co chee.

Toto v3e plati pro provoz telegraficky. O fonickém
provozu nemohu mluvit, nejsem s nim piili§ dobfe obezna-
men. Domnivam se v3ak, Ze i tam panuje Gasto situace

obdobnd. Slychavam totiz nékdy na 2 m FM: ,Jsi tady 59,
ale je tam hrozné rueni, sotva ti rozumim.” Tady by mél byt
na misté spiSe report RS 29. Na tomto pasmu jsem pdrkrét
dostal od vzdélené némecké stanice na CW report 519, coZ
je naprosto v porddku - je to pfesna a zodpovédnd informa-
ce, jak to tam se signalem vypadd. 599 nefekne nic.
Myslim, Ze bychom se méli vrétit v zgjmu nds v3ech ke
spravedlivym a presnym reportlim. Pamatuji se, Ze se kdysi
vyddval jeden druh WAG, zvany 599. Byl za spojeni se viemi
kontinenty, kdyZ odevSud Zadatel dostal 599. Ovem
spravedlivych! Véfte tomu, byval to diplom dost vzacny a
velice cenény.
<4213>0

cQ WW 160m 2004 - EI/OK1TN

Pokracovani z 2. strany obalky

Boeingem 737 sg line irskd anglictina a ja sedim sém a Ctu
magazin Koktejl, kde nanékolika stranach autor rozviji infor-
maci o pivodu Cechi - stejné jako Ir - z keltskych nérod
a 0 tom, Ze ndzev Bohemia je irského plivodu. Dokonce
moje milovand Jizera pry pochdz z keltského nézvu ,izer” -
rychla feka.

Jidlo je vitanym zkracenim dlouhé chvile, naStésti hned
po Uklidu nadobi klesame a je tu Dublin - a pro mé nova
zemé DXCC.

JiZ cestou z letadla do celniho prostoru dostdvam SMS
od Honzy OK1FWC, Ze Cekd u ,mluvictho bodu* (talking
point). Po dalSich SMS a nékolika pddech mé bedny
zvoziku jiZ tisknu Honzovi pravici. HI&sizménu pldnu: misto
k nému do Wicklow jedeme hned 60 km od Dublinu
k EI2JD. Cestou probirdme pldn na piisti den - je Gtvrtek a
do CQWW 160 mém dva dny na stavbu GP a instalaci
zaffzeni. Thos EI2JD na nds Cekd a misto Jack Daniels (viz
jeho sufix) nabizf teplo u krbu a tea.

Domek, ve kterém budu nasledujici 4 dny pobyvat, je
pohddkového vzhledu. Malé, Cervené natfené dvefe oddé&lu-
ji svét reality a pohadek. DoSkova stfecha s bilym kominem
a kamennou ochranou proti desti odolava vliviim zdejSiho
destivého potast ji7 celd staleti. Thosiv dlim obyvali jeho
predkové jiZ pred 218 roky. Vnitfek je ale moderné upraven
anepostradd niceho, co je viastni dneSnimu ¢lovéku. Nizké
stropy plisobf velmi Gtulng a malymi okénky je i do tmy vidét
mésicni odlesk stifbrné morské hladiny.

Kamenny krb vytvaii béhem nékolika méalo minut teplo
domova, které spolu s horkym Cajem proudi do vSech ¢asti
téla. Uvitaci ceremonidl a seznamovaci kolo se protahlo
teméf do rdna a tak usindm pfijemné unaven. V malé pod-
krovni mistnlistce, oddélen od irského nebe jen vini dfeva a
do$ka, budu snit sen o vitézstvi a t&Sit se na druhy den.

Posilnéni ranni kavou, chlebem a nezbytnym douSkem
ovocné Stavy jdeme kompletovat vysilaci anténu, vertikal 25
mvysoky s nezbytnymi radialy. VeSkeré nutné pfipravy jsme
délali & nékolik dni pfed zdvodem. Diky internetu se v3e
dnes zjednodu3uije a tak jsem béhem nékolika hodin dosta-
val jesté doma informace o primérech trubek, které ma Thos
k dispozici a téch, které musim naopak dovézt. Proto jsem
mohl vyrobit spojky, které pasovaly i pres rozdilnost
mérnych soustav. Koneckoncil posuvné mgFidio mé obé tyto
stupnice. EI2JD vzorng pfipravil podpéry na beverage a
dojednal umisténi na sousedovic pastvinu.

Navrhované FeSeni elektrického prodlouzeni od Vaska
OK1VD pasovalo znamenits a voda zjednodusila pfizpti-

sobeni antény, protoZe radidly jsme pfi odlivu (+2m) natdh-
li do mofe. Odpoledne jsme na pole souseda s jeho do-
volenim instalovali 140 m beverage pro pfijem stanic z USA.
Montd& druhého ve sméru na Japonsko jsem odloZil na
dal3i den.

S prichodem tmy jiZ pfipravuji zafizeni. Instaluji filtr do
vyplijéené 1C756 od OK1FWC, dokonguji kabeldZ, stahu-
jeme novou verzi CT a také ochutndvdm irské speciality.
Thos EI2JD sém vychovavd deeru a tak se naugil dobre vafit.
Jsem nadsen, nebot tradicni jidla potomk( Keltli se obdi-
vuhodn& shoduji s mymi chutémi. Jenom to pivo tedy moc
neumi a chleb nas vezdejsi uZ také zapomnéli péci. | tak
zbyvd mnoho pokrmdl, které jsem nestihl ochutnat, ale podle
vypravéni se neni ¢eho obavat. Pred samotnym zavodem jdu
na tfi hodiny spat.

Probouzim se hodinu pred zavodem a po nutné davce
kavy se seznamuji s padsmem. JiZ v jedendct hodin se né-
ktefi Silenci snazi udrzet kmitocet nesmysinym cégenim.
Zkousim znovu funkci klite a linedru ACOM 1000, kontrolu-
ji PSV na vysflacim vertikélu a prichdzl prvnf zivada - beve-
rage neposlouchd ani neSumi. Bereme baterku, vypdjenou
od souseda, gumovky a platénku a vyrdzime do destivé
noci na obchlzku. Jiz prvni paprsky sousedovy svitiiny
odhalujf zavadu - beverage seZraly krévy. Soused - nic zIého
netude - oteviel pristup irskému skotu i na vysostné Gzemi
,beverage field". Co naplat, budu poslouchat na GP.

V00:00 UT prohlizim pdsmo a zaznamendvam do paméti
Silend tempa S50M a HG3DX a v klidu d&lam prvni gso.
Dovolavam se dobre, ale USA nejdou. Nejen Ze mé nechtgli
pustit na KP2, ale jeSté ke vSemu nejsou sly3et. Stridavé
hledam nésobiCe, stfidavé davdm vyzvu. Rdno mam v logu
590 gsos. Nenf to mnoho, ale mélo také ne. Spokojen jdu
spat.

Odpoledne mé budi ndvstéva dalSich EI ham(i a vyptavé
se nato, jak u nas a jestli je pravda, Ze mame lepsi pivo neZ
oni. Pritakavdm a doddvam, Ze i chleba a urcité hezCi holky.
ProtoZe to bylo chvili po probuzeni, pokladali to za mluveni
ze spani a zasadné neprotestovali. PotéSili mé zdjmem o
pasticku nasi vyroby a tak jsem i néjaky business udélal.

Odpoledne v 16:00 slysim silng EYBMM a A45WR. Po
asi 50 volanich to vzdavdm a kontroluji anténu. PSV dobré,
radidly pod pfilivovou vodou, jdu tedy cékvit. O dvé hodiny
pozdéji déldm zminéné stanice na prvni fuknuti a k tomu jiz
na wzvu A61, YA8, JT1, ndhld proména pdsma je ddna
polohou Irska. Z Clogherhead na Bradlec 1600 km. V noci
se pasmo otevird na USA, ale to jiZ evropské stanice davno

vyrdbgji pileupy z vyzivného sméru. Rano pak délam stanice
jesté chvili poté, kdy Evropané jiz marné volaji cqg.

Narostla mi kiidla po vypittm Redbulu a tak Spatné
usindm. Odpoledne se strida névstéva za névstévou atak jiz
vim, jak se stifhaji ovce a vinou nejlepdi musky na zdejsi
pstruhy.

VeCer se pasmo otevird opét pozdéji, v dobé, kdy stanice
od Stfedozemniho mofe jiZ pileupuji, vyuZivam své
posluchatské Cislo EN5773 a slySim VK6HD a potom
gvropskou Z00. Upoustim od zaméru udélat si novy naso-
DiC a snazim se marng navdzat spojeni se stanici HASA
599+30 dB. Zfejmé md jen vysilad.

Pozdéji kolem osmé veCer zvy3uji hodinovy rate na 150,
alebohuZel jen cca jeden a plil hodiny. V noci pribyva néko-
lik novych zemi VP5, HI8, PYO, také nové provincie Kanady.
Vzdévém boj o V31LJ, PJ6, V2, V47. Rdno mém v deniku
1080 gsos. S védomim rezerv nastavuji budika na 11 hodin
a jdu na kuté.

Ned&Ini odpoledne probéhlo podobné s vyjimkou kratké
navstévy nedalekého rybarského pristavu. Fotim se
s Thosem u rybarské lodi, zdravim 5 tulefid, kterf si tu nasli
domov a maji svd jména. Ob&duji dalsf specialitu - resto-
vanou veprovou kotletu s jableCnym pyré. Hned prvni sous-
to rozptylilo moje obavy. Nejen Ze to bylo vyborné, ale
S dalSi zeleninovou oblohou jisté i zdravé.

Nastup na posledni sménu a stejny pocit s pozd&jsim
otevfenim pasma. Snazim se stfidat cq a hledani nasobitli a
v zavéru délam dva nové stéty. Celkem mém v logu 1271
platnych gsos, 70 zemi DXCC a 27 stétd a provincif. Jsem
spokojen, i kdyZ rezervy jisté byly. Bohuzel ani rédio nebylo
z nejlepSich a prijimaci anténa pro potlaceni ruSeni je
nezbytnd. MUj hostitel misto irské whisky nabizi &inskou
specialitu a docela dobré pivo. To je konec mého prvniho
vysilani ze zelené zemé Irska (Poblacht na h” Erie).

V pondgIi vyuzZivdm pozvani na vylet a ndvstévu muzea
Brd Na Boinne. Prochédzime perfektné upravenou galerii a
shlédneme film o posléni mystického pohiebisté, které je o
celych tisfc let star$i neZ svétozndmé Stonehenge. Pamétek
0 historii Irska je mnoho a jsou opravdu velmi staré.

Pri zpdteCni cesté mijime pomackané auto a musime se
vratit, nebof namrzlo ato tu médlokdo znd. Zvu kolegu Those
na ob&d a konetné ochutndvédm irskou specialitu, Gemou
8tmactku Guinnes. Zvyk je zwyk a tak zdstanu u desitky
Klaster.

Odpoledne balim a vecer nasedam do Honzova auta a
jedu k nému do Wicklow, kde pfenocuji. Réno v 07:00 pak
odlet z davné pravlasti Keltd smér Bohemia. D&kuji viem za
navézand spojeni v CQWW 160 m a zase nékdy odjinud se
t&s7 OK1TN 73 EI/OK1TN.

<4210>0
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Expedice na Sint Maarten, PJ7/0K1BNS,
OK1NS, OK1FNS

Pokracovani ze 3. strany obélky

Seychelly jsem mu ale rozmluvil. Pri pohledu na ceny uby-
tovani, které jsem prostudoval na internetu, nebyla pro nds
tato expedice dostupnd. ProtoZe nas syn mél 20. 10. 2003
dowr3it 18 let, dohodli jsme se se Zlatou, Ze mu tuto expe-
dici vénujeme k osmndactindm jako darek. ProtoZe oba
pracujeme v civilnim letectvi jako Iétajici, mame rizné
moZnosti slev na letecké linky. Podminkou wybéru lokality
bylo, aby do nf Iétala nékterd ze spolegnosti Sky Teamu, do
kterého také patti spoletnost CSA.

Po konzultaci se Slavkem OK1TN to jednoznatng vyhral
Karibik. Peclivé jsme studovali souostrovi Antil a urCili jsme
ostrov Sint Maarten, kam I6ta Air France. Dovolenou jsme
méli jiZ napldnovanou na fijen, protoZe u naSich leteckych
provozovateld mame povinnost oznamovat z divodd
planovani dovolenou témé&F rok dopfedu. Zlata zajistila
letenky na Sint Maarten a zaCali jsme hledat na internetu
hotel. Ten jsme nenadli, a tak jsme ubytovani ponechali
ndhodé. Udglali jsme si obrdzek o cendch a stanovili
rozpocet.

Petr OK1BNS zacal pracovat na dratovych dipélech pro
vSechna pdsma od 80 do 6 m a LW na 160 m. Nastfihal je,
stfedy dip6ll opatfil BNC panelovou samigkou a antény
vyladil tak, aby ve vySce 5 mvykazovaly PSV 1:1. Kvilli vaze
zavazadel jsme zvolili koaxidInf kabely pouze RG58 a BNC
konektory. Zafizeni, kterd méme doma, nebyla kvl hmot-
nosti vhodnd, a tak jsme u &lent naSeho radioklubu OK1KIR
nasli zafizeni, kterd jsme si vypdijcili. Honza, OK1VAQ, pdijgil
TS-50 s automatickym anténnim tunerem AT-50 a Milan,
OK1IMC, poskytl 1G706 s manudlnim anténnim Clenem.
Pripravil také jiZ vyrobeny skldaci vertikil od Bohouse
OK1AWH. Bylo potfeba vzit sebou také VE&Si mnoZstvi
provézku, izolepy, drétu, néfadi apod. M&li jsme k dispozici
dva notebooky, jeden vlastnia druhy, ktery ndm zapdjgil mdj
profesni kolega Tomas, OK1MTS.

Ostrov Sint Maarten je rozdélen na dvé Césti.
Francouzska (FS) ma ve své rozvodné siti napéti 220 V,
holandskd ¢&st (PJ7) ma 110 V. Nastalo dilema, jaké zdroje
vzit, aby byly univerzalni na oboje napéti. Sldvek OK1TN
nam zap(j¢il origindIni spinany zdroj ICOM pro KV zafizenf
na obé napéti. V domacim QTH pouzivame jeden klasicky
zdroj vyroby ICOM, ktery Sel prizpdsobit pro 110 V.
V3echna radiovd vybava se ndm vesla do dvou cestovnich
kolegkowych kufrd a pilotniho kuffiku s kabinovymi rozméry,
aby se ndm zafizeni cestou nezatoulala. Osobni véci potreb-
né na cestu v téchto zavazadlech pouze vypliovaly mezery.
Ostatni vybaveni, napf. obledeni a jiné osobnf v&ci, byly
uloZeny s méné potfebnymi soucastmi pro vysilani ve
VEtSim kufru, ktery byl odbaven jako zavazadlo. Pred cestou
jsme pripravili kromé pastl jeSt& seznam véci, které jsme
vezli, vSechny tfi koncesni listiny, Harec a seznam zemi
CEPT. V8echny dokumenty se pozdgji velmi hodily.

Takto vybaveni jsme 21. 10. 2003 odletéli linkou Air
France Praha-PariZ letounem B-737. V PafiZi jsme prenoco-
vali v hotelu pobliZ letiSté a druhy den rano, ve v&tSim pred-
stihu pred letem, jsme se Sli probojovat do letadla na Sint
Maarten, protoZe naSe letenky byly bez rezervace mist.
U prepazky bylo dost lidi, ktefi cestovali bez rezervace jako
my. ProtoZe Zlata ma u CSA nizké senioritni &islo (délka
zaméstnani), které ma také vliv na letenky ve Sky Teamu,
dostali jsme se do letadla pom&mé dobfe i presto, Ze tam

bylo dost Cekajicich lidi. Letoun Airbus A-340 spoleCnosti
Air France byl GpIné plny, 262 cestujicich. Let trval 8,5
hodiny.

Sint Maarten nds pfivital priemnym teplem a velkym
ndpisem ,SINT MAARTEN - FRIENDLY ISLAND" na letiStnf
odbavovaci budové. Celnf a pasové zéleZitosti probghly bez
problém( a komplikaci. Taxikdri jsme s obtiZemi vysvétlili,
jakou Cinnosti se chceme na ostrové zabyvat a jaké si proto
predstavujeme ubytovani. Nepochopil a povozil nas po
nékolika hotelich, které naSim predstavdm nevyhovovaly,
snad aZ na jeden hotelovy komplex. Ubytovali jsme se a
hned jsme zapocali s montazi alespoi dvou antén, vertikdlu
20,15,10m a dipolu pro 30 m. Pokojové apartmé bylo per-
fektni a cena na jednu noc byla asi 140 USD.

Jiz veCer jsme si zaCali vSimat zvySené pozornosti
bezpecnostni sluzby kolem naSich antén. Sluzba prochdzela
stale hotelovym komplexem, ve kterém byly velké i malé
hotelové budovy a bungalovy. ProtoZe jsme pfi ubytovavani
v recepci ohldsili, Ze mdme v imyslu radioamatérsky vysilat
a Ze antény, které postavime, nic neposkodi, ziskali jsme
souhlas a tak jsme neméli obavy, Ze by to nékomu mohlo
vadit. Zkusili jsme, zda nerusime se 100 W pfijem TV a
zatali jsme se ozyvat jako PJ7/0K1... Druhy den rano Sel
Petr se Zlatou nakoupit néco k jidlu a j& zased! k zarizeni. Po
chvili, kdyZ jsem udglal nékolik CW QSO, jsem zaslechl, Ze
se nékde v prostoru objevuje jakési pipnuti, pravideiné asi
po minuté. Zhruba za pll hodiny nékdo zaklepal na dvefe.
Po otevieni jsem byl poctén navstévou nikoliv bezpecnostni
sluzby hotelu, ale ostrovni policie. Uniformovany prisluSnik
se mi velmi slusng predstavil a poZddal mé, mize-li si
zavolat hotelovym telefonem. Po telefondtu, ktery hovofil o
tom, Ze misto jiZ naSel, se mé zeptal, v Cem spocivd moje
Cinnost. KdyZ jsem mu vysvétlil, Ze se jednd o radio-
amatérskou Cinnost s nastévajicim contestem, chtél vidél
vechna povoleni. KdyZ jsem mu je i s pasem ukézal, byl
spokojen, omluvil se mi a vysvétlil, Ze jsme se s naSim
vysildnim objevili v protipozamim systému hotelu, v radio-
telefonech a v jejich sluZebni policejnf radiové siti. Sdglil mi,
Ze je mu to velmi lito, ale dalSi vysilani v tomto hotelu a okoli
je jiz nemozné.

Po névratu Zlaty a Petra z nakupu byla velmi smutnd
nalada. Zapdjgili jsme v pljgovng automobil a projeli jsme
ostrov kolem dokola, jak holandskou, tak francouzskou Cast.
Zkouseli jsme najit piihodné misto v n&jakém hotelu, ale
bohuzel v3e bylo piné nebo hotel nebyl pro stavbu antén
vhodny. Dojeli jsme aZ k letisti, kde jsem mél obavy z ruSeni
- abychom nezplisobili n&jaky problém. Nasli jsme tam na
pldzi maly hotylek Mary's Boon. Pokud by se Ctendfi chtéli
podivat na internetové strénky, tak adresa je www.marys-
boon.com. Tam nés viele uvitali, sdglili, Ze si miZzeme délat
stran antén co chceme a dokonce ndm fekli, Ze vyvySend
restauracni terasa se uZ nékolik let nepouzivd, je ndmk dis-
pozici a trubky, které tam jsou uloZeny, mizeme Klidné
pouZit. Cena apartmé byla 180 USD. Recepéni, pohledna
déma, kterd pochézela ze Svycarska, dokonce védgla, v cem
spoCiva naSe vysilani, protoze jeji manzel byl ndmofni
telegrafista.

Zakotvili jsme a po prestéhovéni jsme s Petrem postavili
antény. | s nasi chudou vybavou jsme slySeli UZasné signa-
ly. QTH bylo asi 15 m od nddherng modrého a krésné
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teplého mote. Poslali jsme SMS klukim znaseho KV
zavodniho kolektivu OK7K, ktefi se také chystali na CQ con-
test (SSB), Ze jsme QRV. Pavel, OK1GK, s BohouSem,
OK1AWH, s ndmi okamZit§ navazali QSO. Otestovali jsme
antény, které bylo v tu chvili mozno na tu délku vyzkouSet.
Zjistil jsem, Ze jsme nékteré antény umistili nevhodné blizko
sebe a navzdjem jsme se rusili. Viyfesili jsme to tak, Ze dipdl
na 15 m jsme dali tésné k mofi do vySky 1 m.

Prijimané signdly byly dZasné a dovolat se do Evropy
s touto anténou nebyl problém. Poznali jsme, co je to pile-
up. Oba jsme z toho byli rozéarovani a usoudili jsme, Ze bez
splitu to nepdjde. Se splitem to bylo jednodussi, ale presto
to byl masakr. Petr jezdil zasadné SSB, CW QSO udélal
mélo. Zlata rozdala body v CQ contestu. J& jsem jezdil
telegrafem a v zavodg SSB jsem z dlivodu vzajemného
rudenf byl jen mdlo. Nejsilnéjsi signdly byly slySet z USA a
jizni Ameriky. Pro naSince to byly prefixy dost zajimavé, ale
Z karibské oblasti to byly stanice mistni. Evropa chodila
dobre, ale podcenili jsme v tomto sméru pipravu o Sifeni
ztéto lokality. Diky anténdm, které jsme méli k dispozici,
jsme neméli mnoho QSO z Oceénie, Japonska a Austrélie.
Na 160 a 80 metrech se bohuZel nedalo pracovat pro
obrovské ruseni, které pochazelo pravdépodobné z letisté.

Hodnotim-1i kézefi na pasmu, mohu potvrdit, Ze stanice
z Evropy, hlavné §panélé a ltalové, jsou velmi neukdznéni.
S podivem byly docela v pohodg ostatni evropské stanice.
Musim pochvalit naSe amatéry, ktefi byli naprosto vzorni.
NaSe a slovenské stanice jsme samoziejmé preferovali.
Jihoamericti radioamatéfi maji naprosto vzomé chovani na
pasmu, ale stanice z USA byly bez jakékoliv kdzn&, na rozdil
od svych kanadskych sousedc.

JiZ nyni vime, Ze bez smérové antény to prists neplijde.
MEli jsme téZ v imyslu se objevit na digi mddech, ale mensi
problém s PC, kdy se zapnul do nouzového rezimu, nam
tento provoz nedovolil. ProtoZe jsme se také chtli po ostro-
V& porozhlédnout, nesedgli jsme stéle u zafizeni, chodili
jsme se také koupat do mofe a obdivovali krdsy ostrova.
Jidlo jsme si CasteCné varili sami a jednou denné jsme
chodili do restaurace. Sezndmili jsme se s QTH jednoho
z nejbohatsich lidi na ostrové Morta, PJ7UQ. Chtgli jsme jgj
navstivit, ale jeho syn ndm sdélil, Ze stary pan je unaven a
chysta se na n&jakou veCerni pérty. Ma nad jihovychodnim
pobreZim ve strani velikou vilu. Na stoZaru za domem je
tribander, ktery nés prived! k domu.

V zavodu se na ostrové nachdzel Craig, PJ7/AH8DX, se
kterym jsme komunikovali jeSté pied odjezdem na PJ7 pfi
ziskavani informaci od amatérdi, ktefi na ostrové vyslali. Po
internetu sdélil Petrovi, Ze by se s ndmi chtél po zévodu
setkat. Tak se i stalo. Dohodli jsme se na pdsmu a on za
nami pfijel i s manZelkou a dvéma détmi. Na zévody tam
jezdi uz 15 let. Mél vybavu, kterd se s nasi nemohla rovnat -
PA 1,5 KW, ICOM 756, antény vertikdl 80-10 ma L anténu
na 160 m. Udélal 6500 QSO.

Petr v zavod® udélal celkem asi 3000 QSO a vénoval se
vysflani asi 22 hodin. J4 jsem udélal asi 1500 QSO. Na tuto
expedici jsme nejeli proto, abychom sed&li pouze u zafizeni,
ale chtéli jsme poznat a ziskat zkuenosti pro pfipadnou dalSi
akei, na kterou se zase ve stejnou dobu chystame v letoSnim
roce. Pres Sldvka OK1TN a Nadaci OKDXF, kde jsme oba
Clenové, jsme uvedli ve zndmost logy. Slévek ndm zajistil
wytisteni QSL listkd, které jsou jiZ dnes do detailu vyrizeny.

Touto cestou bychom chtéli pod&kovat v3em, ktefi nam
byli ndpomocni v realizaci expedice do karibské oblasti, a
stanicim, které s ndmi navazaly spojeni. Budeme se t&Sit na
dali expedici a tim i na slySenou se v3emi, ktefi s ndmi
navazi QS0.

<4212
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Kratkovinny koncovy stupen TY900

S. Preusch, DL7DF, F. Rutter, DL7UFR, podle Funkamateur 5/2003 pieloZil a upravil Jifi Pecek, OK2QX, j.pecek@micronic.cz

Autofi v tomto ¢lanku popsali jednoduchy a snadno reprodukovatelny koncovy stupeii; jeho lace a
provedeni stoji za povSimnuti a mohl by byt inspiraci fadé dal$ich, i nasich radioamatért.

Expediéni provoz klade velké naroky na techniku.
Koncovy stupefi by mél byt vykonny, jednoduchy, lehky
a v pripadé potfeby i opravitelny v ,polnich* pod-
minkéch. Musi vydrZet nepretr/ity provoz v tropech.
Komer¢ni vyrobky jsou obvykle t&Zké, maji sloZité zapo-
jeni, rychlé opravy jsou problematické, o cené vibec
nemluvé. Popisovany koncovy stuperi byl zatim vyroben
v péti exemplarich, které se osvEdCily v t&Zkém provozu
expedic TY8A, HI3/DL7DF, T30/T33CW, T30/T33Y a
57TVJ/XT2CW.

Zesilovacim prvkem je elekironka GU74b s uzemng-
nou katodou. Jednotlivé €asti jsou v modulovém prove-

deni, coZ usnadfuje stavbu a pfipadné zmény. Napdject
gast tvoii transformator a tfi desky: vysokonapétova,
napdjeni mrizek a fidicich obvod(. Vi ¢ast obsahuje vy-
stupni pi ¢lanek, elektronku s chlazenim, anodovou tlu-
mivku, nékolik kondenzétor(i a odpord.

K dostatecnému chlazeni je tfeba vykonny ventilator,
schopny dodat asi 180 m*/hod. Vime, Ze z vf hlediska
neni tento stuperi idealnt, ale pfi expedicich se musi vZdy
s néjakym kompromisem pocitat, podobné je tomu i
svelikosti transformdtoru. Cely PA je ve skfini
z hlinikového plechu a vf ¢ast od napajec Casti oddéluiji
prepazky.

[t ] LE 10 28,
Irmi2M D 4 30 uH 25CusAg @l om
I—s HF
1 L1
L1 3w, ]
08 Sy 31 |_‘ HF qut T
a1.2em L5 BQuH L 4.250p Fald ,
VR delka1Zem ; 3,680 L = ~ZEN
1,8 cm e B0-1000, n s
C26 L 0 ZE0H| men HFin
an7 | ."
= kW !
RAT| | BOLS 30 =
sonun| ga
A20mal "
4n7 34 4nT G35 AnT
25 LR a7 SO0
<n7 AnT I3
B0 R
_'.:II:I."A S0 o SO0 Rali Reld
+i52 - A1ZENY  ARD-A0, ST +lUa 22 RY Ral* +Rpla -Rel  +Held

C18 AT s ¢

9 C0CH R C:!E
CIB. G253 100 nF&50Y

ool Bvzee +LUa

RG220
LSS T2k

-G

50040, -Ton

RZ Rz $,07..D13 Zanarky
a3 §OBEY a2V he
il Lopn BT

% o Relzs

o+ 18V
UG N — o
B1 10k —

D21..23
~ RE Tk ApwR e

RT 1k aA=Th A

Podstatnou soucastkou napajeci ¢asti je sitovy trans-
formator, nawZeny pro vykon 750 VA, ktery dodava
vechna potiebna napéti. Je navrzen tak, aby i pfi napa-
jen 110 V byl provoz bezproblémovy. Ve
vysokonapétové Casti je zdvojovad napéti a baterie fil-
traénich kondenzator(, ostatni napéti se ziskavaji pomoci
Graetzovych usmériiovac. Zenerovy diody a tranzistor
VT1 slouZi ke stabilizaci napéti pro G2. Zaporné predpéti
G1 je -150 V pfi pfijmu a pomoci Rel2 se prepind na
hodnotu -54 V pfi vysilani. Ze Zhaviciho vinuti se ziskava
jeSté napéti k napdjent relé, LED a dalSiho malého 12 V
ventilatoru, ktery chladf prostor sitového zdroje.

Zapojenf vf ¢asti je na schématu. Civka v pi-Clanku je
sloZena ze dvou Castl - L5 pro pdsma 10-20 m a L4 pro
pasma 30-160 m. Civky jsou v{ici sob& poototeny 0 90
stupfidl. PrepinaC pasem zkratuje nepouZité Gasti vinuti.
Aby prepinaC vydrZel proudy tekouci obvodem, jsou
pouZity dva shodné pakety s kontakty propojenymi para-
lelng, i kdyZ by byl vhodngjSi robustnéjsi prepinac.
Anodovy kondenzétor je ve vakuovém provedeni s kapa-
citou 7,5-300 pF/7,5 kV, vystupni
kondenzator mé kapacitu az 1000
pF a pro pasmo 160 m se k nému
pripina dalSi C32. Anodovd tlumiv-
ka ma induktnost miniméing 90
uH. L6 na vystupu slouZi jako svod
pro vysoké napéti, pokud by doslo
ke svodu nebo probiti C29 - ten
pouZijeme kvalitni na 10 kV. Pfi
zkratu C29 se musi spolehlivé
prerusit pojistka v priméru sitového
transforméatoru!

Pro chlazeni elektronky jsme
pouZili vhodny ventiltor pro napéti 120 V. Soucastky
jsou zapojeny piimo v prostoru soklu. Jako R16 je tfeba
pouZit drétovy odpor. Relé 3 a 4 jsou mezi anténnim a
budicim konektorem, ovlddaci napéti pro né prichazl
z desky fidicich napéti. Casova konstanta R5C6 je na-
stavena tak, aby budici signdl priSel na elektronku teprve
tehdy, a7 jsou vSechny ostatni prvky v poloze vysilani.

Soudastky na jednotlivych deskach jsou propojeny
rliznobarevnym pevnym zapojovacim drdtem (ne
kablikem!). Pro pfivod vysokého napéti k anodové tlu-
mivce je pouZit kablik z obvodu vysokého napéti ze
starého televizoru. Momentaini stav pifjem - vysilani
ukazujf diody na pfednim panelu, kde jsou také umisté-
na méfidla anodového proudu a vystupniho vykonu. Na
zadnim panelu jsou mimo upevnénych ventildtor(i také
uzemiovaci svorka, sffovy pfivod, sttovd pojistka a
vstupni a vystupni souosy konektor.

Schémata feknou zkuSenému amatérovi vice, nez
podrobny popis. Usporaddni zesilovale je zfejmé
zobrézkdl publikovanych v origindlnim ¢lanku, jed-
notlivé rozméry musf kazdy zvolit podle soucéstek, které
mé k dispozici - Clanek proto neni koncipovén jako
podrobny stavebni navod.

Pro toho, kdo by chtél takovy PA postavit pro
domaci* vyuZiti autofi doporucuji jeSté tato vylepSent:
- pouZit méfici pristroj také k méfeni miizkového

proudu, ev. anodového napét,
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[ " < etk APTT A - zpozdit zapnuti vn aZ po nazhaveni elekironky,
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ETT Chioe budete pracovat nékolik dnéi v trvalém pileupu.
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Dvoupadlovy klic¢ - apravy a zjednoduSeni

Josef Novak, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Nékteré argumenty pro pofizeni telegrafniho klice ve dvoupadlovém provedeni (squeeze - skvizové
pasticky) a zvladnuti vysilani touto technikou byly shrnuty v minulém ¢isle tohoto ¢asopisu na str.
12. Rozhodovani o tom, zda je vyhodnéjSi zvladnuti techniky vysilani na klasicky kli¢ nebo zda je
lepSi pouZivat ,pasticku“ bude vZdy individudlni a bude ovlivnéno padnymi divody i dosavadnimi
zkuSenostmi. Pro klasicky kli¢ se zfejmé rozhodne ten, kdo ma s jeho pouZitim jiZ uréitou praxi,
vlastni jej, véetné vhodného pfiposlechového generatoru, a predevsSim ten, pro néhoz neni podstat-

na nékolikanasobné delSi doba nacviku.

Pro ,padlovy kIit" (pasticku) by se bez uvazovani mgli
automaticky rozhodnout vSichni za€inajici (bez jakékoliv
telegrafni praxe) a samoziejmé ti, ktefi po ziskanf znacky
budou také telegrafnim provozem s vylunym pouZitim
Jpasticky” pracovat. Technické vybaveni je pak jeSté
potrebné doplnit elektronikou ,automatického klige (+
skviz)“ s integrovanym nf piiposlechowm generatorem
(moderni komer¢ni transceivery maji takové elektronické
obvody jiZ vestavény a zmingnou ,pasticku” k nim stacf
jen pripojit, ale toto vybaveni zatim nepfedpoklddejme).
Jednoduché provedent elektronické Casti takového klice
vetng paméti bylo v posledni dobé popsana napf. v [1,2].

Automaticky KIi¢ je nenahraditelny pro toho, kdo ma
na ucenf jen minimum €asu - Uspora ¢asu pro zvladnut
vysilani je oproti klasickému KIiCi aZ desetindsobné.
PouZiti pastiCky je také univerzdlnim a zaruCenym
feSenim pro toho, kdo ma pro vysilani na klasicky k¢
tzv. t€Zkou ruku“. jednoznacné doporuduji zvolit
dvoupddliové provedeni klice, které md pred
jednopadlovym modelem podstatné pfednosti, a to jak
v obdobi uceni, tak i pfi vedeni samotného praktického
telegrafniho provozu.

Uvedené dvoupadlové pasticky (ovladace) jsou profe-
siondlng vyrabény a Ize si je koupit. Jednd se prakticky
vZdy o sice principidlné jednoduché, ale na pfesnost
zhotoveni mechanickych detailli, uloZeni pohyblivych
dilli apod. narocné vyrobky, které by navic mély vypadat
(hledng - tomu vSemu pak odpovida i jejich cena, kterd
se pohybuije v fadu jednotek tisich korun (viz [3]).

Kvalitng pracujicf pasticku tohoto typu Ize ale zhotovit
pfi peclivé préaci prakticky ,na koleng“, bez ndrokli na
dobfe vybavenou mechanickou dilnu. Takovou kon-
strukci vetné vykresti mechanickych dild velmi dobre,
podrobné a srozumitelné popsal v r. 1986 OK1DLP [4,
5]. Toto provedeni se osvédGilo, takze podobny ovladag
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Postupng jsem zékladni model upravil a dosahl
dal3iho zjednoduSeni a sniZeni pracnosti. ProtoZe asi ne
kazdy bude mit k dispozici pdvodni text, uvddim déle
drobné modifikovany popis zhotoveni
ovladace i posledni zkuSenosti z jeho
pouZivani. K orientaci uvadim i nacrtky
konstrukce a nékolik fotografii hotového
ovladace i dili dalSiho provedent.
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navléknutou buzirkou) a na obou kon-
cich vybrousime kuZelovité  hroty.
VyleSténé hroty zaruci jemny otocny
pohyb péak pfi manipulaci - kliGovani.

V sestavé klice jsou horni hroty

(kuZelové Cepy) zapustény do loZisek.
LoZisko tvofi dira o priméru 1 aZz 1,5

mm, navrtand v ose protilehlého Sroubu.
Jako Sroub (ocel, mosaz) k sestaveni
loZiska vyhovi Sroub o prdméru 3 a7 5

4
/ o i
e T B T =
4 L0 \ I
\ '.\ Y Cuzd, lunis Fa A 5% 3 men
'.\ Qupreait (24 x @]
v PRpd g kontabt fardih
16

mm (M3 aZz M5). Hrot ¢epu nesmi dosedat a7 na dno
navrtaného otvoru - IiZka loZiska - kuZel Gepu se opira
pouze 0 hranu otvoru po jeho obvodu; hloubka navrtani
ve Sroubu musf byt proto dostatetna (3 mm). Dolnf hro-
tova loZiska pro oba Gepy jsou misto stavécich Sroubli
osazena dutymi vyleSténymi mosaznymi nyty. V tomto
provedeni ,loZisek” je i viklani pak vyloueno. Pdky jsou
pro snizeni hmotnosti smérem k hmatnikdm ztenceny.

2. Oba botni kontakty (p(ivodné izolované od kostry)
jsou nahrazeny mosaznymi Srouby, pfimo vodivé
zaSroubovany do kostry (jaklu) a v nastavené poloze
zajiStény maticemi. Kontaktni Srouby maji oblé a
vyleSténé kontakini zakoncen.

3. Ke kaZdé péace je prinytovany (pfilepeny) pasek
cuprextitu s vodivou f6lif izolovanou od kostry, s pfipa-
jenym plochym kontaktnim tercikem (fosforbronz).Tyto
malé plosky z tvrdého a pevného materialu zarugi i pfi
celozivotnim pouZivani klice neménny a spolehlivy
mechanicky i elektricky kontakt. Pri vysildni jsou terciky
namdahany priklepy (ndrazy) na bocni protilehlé a uzem-
néné kontakty. Bez fosforbronzovych ter¢ikdi, pouze
s viastni Cu f6lif na cuprextitu, je kratkodob& mozné také
pracovat. Fosforbronz Ize ziskat napr. z riiznych pii-
tlatnych listovych pérovych tfecich kontaktd prepinaci
nebo z kontaktnich per riiznych relé. P peclivém pajeni
teréiku na cuprextit 1ze vystacit s paskem uzsim - o
rozmérech asi 4 x 8 mm. Kontakt je vyveden tenkym
pripjenym izolovanym lankem.

4. Hmatniky na konci pak jsou zhotoveny z lehkého,
ale pevného duralového plechu nebo z plastu podob-
nych vlastnosti (rozhoduje tuhost a minimalni hmot-
nost). K pakam jsou pfipevnény z vngjsi strany. Rozte¢
mezi nimi ma odpovidat pfirozené klidové mezefe mezi
palcem a ukazovakem (cca 25 mm - vyzkouset).

5. Rozpérnd spiralové pruZina (tfeba i z propisovacky)
je od osy (epli) pak vzdalena radgji vice - ziskd se tim
VBT jemnost pri nastavovani tlaku na hmatniky.

6. PFi pouZitf jaklu s uvedenymi rozméry je montdz i
pouZiti klice velice snadné. Pfi menSim vnitfnim
(vySkovém) rozméru neZ 22 mm je montdZ naroénéjsi,
naopak pri vetsi svétlosti neZ jsou doporucené rozméry
je sefizeni klie méné stabilni a hrozf viklani pak s hmat-
niky. Kdo si obstard jakl hlinkovy nebo duralovy, bude
mit snadnéjSi préci s jeho opracovanim i povrchovou
(pravou (napf. vylesténi n. mofent).

7. Mezi tlesem klice (jaklem) a zakladni destickou,
napr. Zeleznou plotnou, jsou vloZeny distancni sloupky.
Jejich délka (vySka) urcuje vyslednou polohu hmatnik(i
nad rovinou pracovni plochy stolu a voli se podle indi-
vidudlIni techniky klitovani podle toho, zda se s hmatniky
manipuluje na horni hrané (v&tSi citlivost) nebo na svis-
lych plochach. Cilem je vySkové pizplsobit hmatniky
klidové - pohodiné poloze ruky, resp. ukazovacku a
palce.

8. Rozpémy Cep mezi pakami na opacnych koncich
naproti hmatnik{im tvofi doraz pak a upravuje klidovou

( m
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rozte¢ hmatnikd. Na Sroub M3 staci navléci PVC izolaCni
trubicku (trubicky), prostréenim dréatu pod buZirku dosah-
neme i pripadné excentricity. Tak Ize snadno sefidit i
symetrie v rozevieni (nebo rovnobéznost) pak a hmatnikd.

9. TriZilovy vystup klice (2 vodite + stinénil) je
zaleZitost i esteticka, ale s ddrazem na elektrickou
spolehlivost a frvanlivost a na mechanickou pevnost.
Kontakt, resp. vodi¢ ,kostra“ md vychazet z télesa jaklu.
Pajeci oko jsem upevnil na stfedni rozpémy Sroub.

10. Stabilizatni zakladna (Zeleznd plotna) musf svoji
dostateCnou hmotnosti zarucit naprostou stabilitu klice
béhem sebedravéjsho zavodniho provozu. Cim 82, tim
lep3i. Predni ¢ast nesmi zasahovat pfed hmatniky. Dilem
prochazi 2 Srouby se zapusténymi hlavami pfes rozpémé
sloupky do zavitd v jaklu.

V provedeni ,N. Dubnica“ byly rozméry Fe platformy
112 x 68 x 15 mm. Tento dil je nejjednodussi objednat
vzamegnické dilné (i na pockani). Déleni od pivodniho
kusu materialu plamenem nedoporucuji. Po sraZeni
hornich hran je vhodné celou desku vylestit. Mimo dvou
otvor(i pro upeviiovaci zapusténé Srouby je Ggelné vyvrtat
i otvor k provieceni kabliku (na spodni stranu desky).

11. 4 prilepené plastové (pryZové) ploSky v rozich
desky maji zvySit adhesi a zlepSit stabilitu kliCe, nesméji
ale zpUsobit kolébdni klice na rovné pracovni plose. Jejich
doporugena tloustka je cca 2 mm, nejsou vak nutné.

12. Povrchovd (prava nédtérem (stfikdnim) se tyka
pouze dild, které jsou z ocele - obé paky, jakl a podstava.
Jako opatfeni proti korozi je to nezbytng. Ti ndroCngjSi
v piipadé pochromovani ziskaji naprosto vystavni vyrobek.
Kridélka hmatnikdl - pokud jsou z Al slitiny (dural) - staci
jen vylestit. Lak na hrandch padel se pfi pouZivani klice
Casem prodfre.

13. Z&sady pro sefizeni: Tvrdost/jemnost klite urCuje
rozpéma spiralova pruzina. Sefizeni a promazani loZisek
zarugi ,ostry a jemny chod®. Velikost stranového
vychylovani hmatniki - zdvih, uruje zakladni podminku
pro rychlost vysilani. Maly zdvih - vy33i rychlost a opacné.
K vysilani teCek je u pravakd vétSinou pouZivan palec ruky.

Ukézka jiného provedeni rozpracovaného klice je na
ndsledujicim obrazku.

Zbyva poprét, at se dilo podafi. S pfipravenym mate-
ridlem je vSe za den hotovo!
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Jak stavét a kotvit jednoduché stozary - 1

Martin Huml, OLS5Y / OK1FUA, humi@radioamater.cz

Zatalo jaro a fada z nas zaCina planovat (a nékteri i realizovat) ,,outdoorové” aktivity spojené
s amatérskym vysilanim. Mam na mysli nejen oblibené Polni Dny, ale i stdle popularné;jsi
vjjezdy na ,expedice”, jak po Cechach, tak i za hranice. Jednou z nutnych podminek, jak si
dobfe zavysilat, je mit dobrou (a kdyZ ne dobrou, tak alespoii co nejlep$i) anténu. Pfitom
postavit (rozuméj: vzty€it) stoZar s anténou nemusi byt tak jednoduché, jak by se mohlo na prvni
pohled zdat. Zvlast, kdyZ misto, kde stoZar potfebujete vztycit, vam neni pfedem znamé a nebo

jde o obtizny terén. Protoze takovyto druh ,polniho stanovisté

praktikuji poslednich zhruba 7

let primérné 4x rocné, rad bych se s vami podélil o své poznatky a zkuSenosti.

Predesilam, 7e pod pojmem ,jednoduchy stoZdr* mém
na mysli trubkovy typ o vySce 10-20 m, ktery nese
anténu o celkové hmotnosti do 20 kg, pipadné slouzf
jako podpéra pro dratové antény nebo jako vertikdl pro
spodni KV pasma. Jeden z takovych stoZdr(l byl po-
psan v [1]. Jejich zdkladni viastnosti jsou pruznost a
nizkd hmotnost - tim ov8em nechci fici, Z pro stozZary
z ocelovych ,leSendrskych” nebo jinych tuhych trubek
nejsou ddle popsané zasady pouZiteIné.

Slepd ulicka (pro mne)

Prvni cesta, kterou jsem se v poCétcich nékolikrat
vydal, byla stavét stoZar ve svislé poloze, postupnym
podsazovanim dalSich dilli. Tato metoda, kterd mé
samozigjmg své zastance, md jisté vyhody -
pravdépodobné nejvyznamnéjsi je fakt, Ze anténu ke
stoZaru pripeviiujete v poloze, ve které bude nakonec
pracovat. DalSi vyhodou je potreba relativné malého
manipulacniho prostoru kolem paty stoZaru. Nicméné
ja jsem tento zplisob prestal pouZivat, a to z nésledu-
jicich dlivodd:

- Pro zdvihani potfebujete pomérng hodné pomoc-
nikdl, kteff drZi a vyrovnavaji kotvy.

- Ten, kdo stoZér s anténou zdvihd, musi stat
pomérné vysoko a pomérng stabilng.

- StoZér se pri stavéni a demontaZi musi vZdy rozloZit
na relativng malé dily, v&tSinou do cca 2 m.

- Mechanizmus spojeni jednotlivych dili je mnohem
komplikovangjsi, neZ u stoZéru, ktery se sestavuje
v horizontéini poloze bez zatiZent.

- Postup ,vertikdIni stavby* stoZar(i je vhodny pro
teleskopické stoZary (prihradové nebo z ocelovych
trubek), coZ neni konstrukce v tomto €lanku
uvazovana.

ProtoZe se pro mne diky nékolika nedspéSnym
pokus(im stala vySe uvedend metoda ,noni mirou*,
zatal jsem se orientovat jingm smérem. Tim je postup,
kdy je cely stoZdr s anténou a veSkerym pfisluSenstvim
sestaven v horizontalni poloze na zemi a teprve poté
vztycen.

Zakladni zasady

PTi projektovani stoZéru, hledani jeho vhodného
umisténi na misté a samozfejmé i pfi jeho stavéni je
velmi dileZité si stdle uvedomovat, Ze potasi se mlize
zménit a poradny vitr, ktery se do stoZaru a antény
opfe, ma mnohem V&SI silu, neZ se vdm za
sluneéného bezvetti zda.

StoZary velmi doporuuiji kotvit do 4 sméril (po 90
stupnich). Nejen, 7e vdm to usnadni Zivot pfi
vztyCovani, ale ziskate tim i V&tSi jistotu v obtiZzném
terénu, kde neni mozné umistit kotvici body presné
tam, kde by mély v idedlnim pripadé byt.

Pokldaani stoZiru, u kierého byly pouZité nevhodné koivy s
velkou pruznostr.

Kotveni stoZdru ,b8Zné tuhosti* je tfeba realizovat
alespoi ve dvou vyskach. Cim je stoZér ,makei (vice
se prohybd), tim je tfeba volit mensi rozestup mezi
jednotlivymi patry kotevnich Gchytll. Jako extrém
uvedu, Ze jsme jednou stavéli stoZar vysoky 22 m jako
podpéru pro dratové antény, a to z dvoumetrovych =

ol

drevénych* dilli prlméru cca 50 mm (z vyfazenych i
vojenskych zésob), Které se do sebe na koncich zasou-
vaji. )

Pokracovani na strané 29 EE:
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Trapovana KV anténa Groundplane - tipy a triky

K Voigtldnder, DJTTU, dj1tu@yahoo.de; podle Funkamateur 10/2003 preloZil Jifi Maly, OK1ARN/OL4M

Trapované antény typu Groundplane byvaji nachylné na mechanické poSkozeni a mnohdy nepreziji

silné napory vétru. Clanek uvadi nékolik podnéti k ipravam téchto antén.

Po poslednim orkdnu byla moje Ctyfpdsmova ground-
plane anténa, 14AVQ z roku 1980, zcela kfiva. Jak se
ihned zjistilo, byl trap pro pdsmo 10 m zlomen. Podobny
problém vznikl na nasi klubové stanici, kde anténa byla
v trapu pro 10 m ohnuta. UvéZime-li, jak velké krouticl
momenty se mohou vyskytovat pfi vichfici, nemiZeme
se divit, Ze nejvice ohroZen je nejspodné;jsi trap.

V obdobi doznivajici slunecni aktivity a v situaci, kdy
mam k disposici jeSté dvé tfipasmové antény Yagi pro
horni pasma (FB53 a A3WS), jsem se rozhod! k radikal-
nimu feSeni. Trap jsem zkratka nahradil 1 m dlouhou
hlinikovou trubkou vhodného priiméru. ProtoZe trubka
nemohla nahradit chybgjici indukgnost, posunula se
rezonance smérem Kk vyS§im kmitottdm - napf. rezo-
nance pro pasmo 40 m byla kolem 7,600 MHz. Vzhled
antény po této dpravé je na obr. 1.

=W\ JL % DL
R =T
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Obr. 1. Restaurovand GP s novou hlinikovou trubkou misto
neispodnéfsino trapu.

Zafic je prilis kratky - co s tim?

Délka zérice spolu s délkou radialu by mély davat dohro-
mady cca polovinu vinové délky. ProtoZe amplituda
proudu na takovém ,pllvinném zarici* ma priblizng
sinusové rozloZeni, zména plohy napéjeciho bodu
v blizkosti stfedu takového zafice pifli§ nezméni vinovy
odpor. Radidly jsem proto prodlouZil asi 0 1,5 m, aby se
rezonance posunula na 7,050 MHz. ProdlouZeni potfeb-
né pro posun kmitogtu o 100 kHz wyplyvé z (dajd uve-
denych v tabulce.

pasmo prodlouZeni délky [cm]
160 m 417

80m 113

40m 29

30m 14

20m 72

17m 43

15m 32

12m 2,3

10m 18

Zména délky je sice v zavislosti na kmitoGtu linedrn,
vzhledem k souvislosti s kmitoCtovym intervalem 100
kHz vychdzi ale nakonec zavislost kvadratickd a proto je
u vySSich kmitoGtd tfeba délku zkracovat nebo
prodluZovat velmi opatrng. Obdobng jsem postupovat i
upasem20a15m.

ProtoZe anténa vychdzi ponékud delSi, mdm nyni tedy
k disposici tfipdsmovou GP-anténu s mitng zvétSenou
(cinnosti. Je upevnéna na stozarku na garazi.

Povzbuzen témito zkuSenostmi jsem se dale pokusil
prebudovat jinou anténu groundplane, urtenou pro
pasma WARC (GP303 od firmy Fritzel) na
plnorozmérovou antému pro 20 m. Z&fi¢ jsem mohl
prodlouZt na 4,84 m, radidly pak bylo nutno prodlouZit
na délku 5,60 m. Soucet dal opét 10,44 m, to jeo 3cm
méné, neZ jinak obvyklych dvakrat 5,25 cm. Zkracent je
disledkem rliznych prlimérd trubek, resp. mnou
pouZitého izolovaného drétu. (Tlusté dipdly jsou kratSi,
mimoto dielektrickd konstanta umélé hmoty UCinnou
délku elektricky zkracuije).

S touto anténou mohu na druhém transceiveru a
druhém PC na 20 m sledovat SSTV nebo PSK, zatimco
s hlavni stanicf pracuji na jinych pasmech. Diky mistnim

podminkdm nedochaz k vazbé mezi ob&ma anténami
(jsou umistény tak, Ze jsou od sebe Castecné odstingny
domem), takZe se obé stanice neovliviiuii, i kdyZ hlavni
stanice pracuje na 20 m.

Podrobnéjsi ,,zkoumani“ trapi

Nakonec mé jesté vabilo prestavet staré WARC-trapy
antény GP303 na klasickd pasma. ProtoZe se mi jen
té7ko dafilo stanovit rezonanci trap( DIP-metrem,
zZkoumal jsem rliznd usporadani trap(i simulaénim pro-
gramem Harmonica (www.ansoft.com). Tento produkt
byl mezitim nahrazen programem Ansoft Designer.
K simulaci se oviem hodi i programy jako RFSIM99
(http://rf riglobal net.com/software_modeling/software/
2/710.htm), SPICE nebo APLAC (www.aplac.com).

Jako nejjednodussi se ukézalo zapojit trapy v uza-
vieném provoznim stavu, tj. civka a kondensétor vytvore-
ny vnitfnim voditem, vné&jSim voditem a drétem, zapojit
je sériové a méfit jako Ctyfpdl. Generatorem a spektral-
nim analyzatorem bylo moZno stanovit rezonancni kmi-
todet rychle. Opatrnym odvinovanim civek trapd lze
posunout jejich rezonance k poZadovanym kmitoctlim
amatérskych pasem.
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Obr. 2. Vysledek simulace kmitoctové zavislosti dtlumu kombinace
trapdi, popsanych nahradnim schématem

Casové narotn&jsi je promsfovani pomoci méfictho
vysilaGe a transceiveru pro amatérskd pasma. Zde je
nutno postupné nastavovat jednotlivé kmitoGtové body a
odeCitat ddaj S-metru. Rezonance Ize lehce najit podle
minim, u mné byla hlubokd aZ 40 dB.

S ladénim z4rice zatneme u nejvy$Sho pasma. Pri
nastavovani délky je bohuZel vZdy nutné anténu snimat
ze stozZéru. Dostaneme-li se do situace, kdy délky jsou jiz
priblizng spravné, je pak jednodudsi jemné doladéni
dokonCit zkracovanim koncd radial(i.
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Prodam TCVR IC 706MKII HF100W
+50MHz + VHF 144 MHc 20 W, CW,
SSB, FM, AM, WFM, bezvadny stav +
Cesky ndvod, cena 23000 K¢. Déle
CWHiltr FL100-500 Hz, cena 2000 KE.
Jifi Mates, Na Nébrezf 135, 736 01
Havffov - Mésto. Tel.: 596 436 001.

Prodam KV TRX Sommerkamp FT-
277B CW/SSB klas. pdsma 80-10 m+
30 m (Gprava), CW filtr 600 Hz, nové
elky na PA, nékteré n. d., manudl,

r4 schéma + 2 ks novych elekir. pro PA
Soukroma (B1S6C). Input oca 200 W (12000 K,
. 2 ks drdtové dipoly Nova Eco
, n ze rce nepouZité (s trapy) pro input do 1 kKW.

Pro 80+40 m délka 20 m (1000 K¢) a
pro 30/17/12 m WARC délka 9,7 m
(1000 K¢). OK1DH tel. 603 979 479
nebo 241 732 468 veter.

Prodam trx JRC/JST-135, all band
150W out, rxy Racal Ra 17L + Ra63G,
Rohde+Schwarz EKO7 + ssb, RCA
AR88, Debeg 2800 ssb, ddle kpl.
Trinec + R4, KIT Logickey K-3 +
manip. Bencher, ddlk. ant. pfep. 5x1,
rug. prep. 4x1 FS401, novy ant. rot.
Yaesu G650 + lozisko, dalsfant. rota-
tory, el. sklopny stoZar dural 24 m v¢.

rot., el. wsuv. pfihr. stoZar 24 m, ant.
anal. MFJ259, PAtov. vyr. 1,2 kW x3-
500Z all b., oto€. C, L do PA/tuner,
pristroje Marconi: nf. gen, vf. gen, nf.
anal., osciloskop, Citac + d&lic. Tesla:
GDO, Q-metr, RLC-most, abs.
vinomér, V. gen., mé. tranz., mV-
metr a dalsi véci, ve ok. v€. doku-
mentaci, knihy, ¢asop. dokumentace.
Praha-zdpad, konCim. Viktor, tel. 604
442 500.

Koupim Yaesu FT-857, ddle shanim
Cesky navod k obsluze FT-857. Tel.
737 345 491.

Koupim 2 ks vykonového vrstvového
odporu s potladenou indukEnosti WF

68 113, 50 OOHH, TESLA LanSkroun.
V. Lensky OK1AFA, Jirdskova ul.
258/11,276 01 Melnik.

Prodam: desku kmitoctové ustredny
+ desku VCO + automaticky antenni
tuner - 500, 500, 1700 K&; Filtr
9MHz-LSB - 500 K&, ve pro HARRIS
RF-230M. Spinané zdroje 13,8 V/30 A
- v3echny ochrany - roz. 220x280x70
mm, cena 1700 K&. Tel. 607727668.

Prodam TRX VHF-UHF, all mode
IC-821H, 3 roky stary. Ddle prodam
PA 432 MHz HL-130U, in 0,5-25 W,
out 120 W, all mode, anténni predze-
silovac 15 dB, napdjeni 13,8 V/ 20 A,
téméF nepouZivany. Cena dohodou.

Pripadny kontakt: e-mail mpriho-
da@sezmam.cz, tel. 607 646 297.

Prodam dualband rucku YAESU
FT-51R. 5W, RX 60-999 MHz, DTMF,
CTCSS atd. 2x bat. pack (4,8 V +9,6
V), mikrofon s LCD a ovladanim MH-
29, programovaci SW ADMS, sché-
ma. Cena 999,-.  Kontakt:
ok1xgi@seznam.cz

Prodam ¢&b notebook HIGH-
SCREEN 486-DX 33 (4 MB RAM,
HDD 160 MB, FDD 3.5, COM 1 a2,
EXT. CRC), adaptér, baterie, manul,
k tomu navic standardni klavesnici a
3tl. myS (mozZno pripajit i barevny moni-
tor). Cena1 200 KE. Tel. 318 622 362.
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RF 10 aneb Magic band za par korun

Ota Pekat, OK1TO, ok1to@volny.cz

Clanek si bere za cil predstavit technicky zajimavou radiostanici, nyni dostupnou za pfijatelnou
cenu a pouzitelnou v radioamatérském provozu. V Zadném pfipadé nema vyvolat dojem, Ze oslavu-

je smutnou dobu, kdy byla vyvinuta a pouzivana.

Patfim ke generaci, kterd byla donucena si vyzkouSet
tento - ve své dobg nadCasovy - TRX koncem
osmdesdtych let minulého stoleti na vojné a zatouZil
jsem si jej z nostalgie poridit pro pokusy na amatérském
pasmu 50 MHz V Holicich na bleSim trhu mi padla do
oka radiostanice RF 10, kterou jsem po nezbytném
smlouvani koupil. ProtoZe se jednd o radiostanici se
zajimavymi parametry a uZitnou hodnotou, uvadim par
informac z provozu, pouziti, rad a tip(i. Déle uvadim ori-
entacni ,burzovni* ceny prisludenstvi.

Tato stanice je nyni vyfazovdna a
riizni prodejci armadnich prebytk( ji za
rozumnou (600,-) i nerozumnou (3000,-)
cenu prodavaji. Déle se da prikoupit
nejrliznéjSi pomeémé zajimaveé prislusen-
sivi. Externi PA 10 W (2500,-), linkovy
pfistroj pro pripojeni polniho telefonu
(500,-), nabijeci stanice (800.-), sitovy
zdroj (1000,-).

TRX se sklada ze samotné stanice,
6V akumultorového bloku s péti €lénky
12 V 4000 mAh. V homim viku
akubloku je tavnd pojistka 4 A. Pro
jednoduchost je provedena z tavného
drétku. DalSi pojistka je dosaZitelnd po
odmontovani skfifiky stanice na jeji spodni strang.
Nahradni pojistkovy dratek je v krabicce s prisluSen-
stvim. Déle se k stanici pripojuje mikrotelefon a jsou zde
dva anténni konektory - BNC a konektor pro prutovou
anténu.

PFijimaC RF 10 je superhet s dvojim sm&Sovanim 455
kHz a 6,2 MHz Vstupni filtr je v Sirokém rozsahu
pouzitych kmitoGtl ladgny. Amddni pouZiti urcilo jako
NF méni¢ mikrotelefon, podobny, jako se pouZival u VR
22. Radiostanice je laditelna od 44,000 do 53,975 MHz
v krocich po 25 kHz. Amatérské pasmo 50 MHz je
uprostied rozsahu a da se predpokladat, Ze TRX zde
bude mit parametry lep3i neZ uddvané.

Udavana citlivost je 0,5 pV. Selektivita je vic neZ
dostatetnd a dvé stanice vzdalené nékolik metr(i pracu-
jici na sousednich kanalech se nerui. Na rozdil od
ruskych vojenskych stanic se zde v pfipadé ne zcela
peClivého naladéni spojeni nenavazalo. Takovych viast-
nosti, mezi vojaky cenénych, se pozdgji dosahovalo
jednoduchou dpravou, a to nahradou krystalového filtru
6,2 MHz kondenzatorem 220 pF.

Vi vykon je cca 1-2 W. PA je konstruovan ,idiot-
sicher* a krom@ masivniho prepéti nebo Gderu blesku jgj
nic neznici. Koncovy tranzistor by zviad! i vykon vy3si,
ale limitem je zde vykon ménice napéti.

Antény

V prisluSenstvi soupravy je nékolik antén: Zkrécena anté-
na 0,12, prutovd anténa A/4, zdvésna anténa A/2 a
polorhombicka anténa 5 dlouhd, kierd ma zisk okolo 8
dBi. S prutovou anténou je uddvany dosah cca 5 km, ale
jako radioamatéri vime, co na VKV provede s dosahem
Eg vrstva, na 50 MHz vznikajici v |68 témér kazdy den.
Tropo spojeni v oteviené krajing bez pfimé viditelnosti je

do 20 km. S polorhombickou anténou je zarugeny dosah
30 km, protoZe se ale dosah uvadi pro stanoveny odstup
od Sumu, bude skutecny dosah, kdy lze navdzat QSO,
del3i. Polorhombicka i zavésna /2 anténa jsou navinu-
ty na Sikovnych navijacich z PVC. 30 m dlouhy vodi€ je
velmi pevny a fika si o vyuZiti jako zafic portablové KV
antény.

Obvodové feSeni radiostanice navrZené koncem sedm-
desétych let je poznamenano nedostatkem potiebnych

soucastek na nadi strané Zelezné opony. Fazovy zavés
pouziva desitky ,Zravych“ TTL integrovanych obvodi
napéjenych 5 V. Ostatni obvody by viak s napajenim 6V
nepracovaly uspokojivé a proto je pouZit ménic 6/20 V.
Pro Usporu proudu pak Ize pfijimat nastavit do pulsniho
rezimu, kdy se zapne fézovy zavés jednou za vtefinu na
nékolik desitek milisekund.

TRX méa celkem strohy panel. Kromé 3 prepinacli na-
stavujicich kmitoCet je zde jediny prepinat provozu.
V levé krajni poloze je stanice vypnuta, v druhé poloze je
zapnut pulsni provoz se sniZenou hlasitosti, v dalSi
poloze je opét zapnut pulsni provoz s maximalni hla-
sitosti. Ve Gtvrté poloze je vypnut pulsni pfijem a pfiji-
maC ma Sumét se sniZenou hlasitosti. V posledni poloze
je opét pulsni prijem vypnut, hlasitost je maximélni a pfi
vysilani se rozsviti zelend kontrolka indikujici vf napéti na
konektoru. Dal3i kontrolka na panelu je Gervena a sig-
nalizuje vybité baterie. Na rozdil od modernich pfistrojd,
kdy elektronika pri podpéti vypne pristroj, je zde pouze
podpéti signalizovano a nechdvd na vili uZivatele, zda
chee pouZit posledni mAh z akumuldtoru. Ddle jsou na
panelu dva anténni konektory. Posledni konektor je
mikrotelefonni. Pro pripadné experimenty s mikrofony je
tfeba pamatovat, Ze spinaC RX/TX je prepinaci.

Pokud se rozhodnete obstarat si RF 10, jisté bude ke
koupi u prodejcti armadnich prebytkd a zcela jisté na
nejriznéjSich burzach u prileZitosti radioamatérskych
setkdni. V Holicich 03 bylo moZné koupit na zaCatku
burzy soupravu za 1500 K€. V sobotu odpoledne pfi
zZavéru burzy se mi zadafilo po delSim smlouvéni koupit
zanovni soupravu s novymi akumulatory VARTA a v3emi
anténami za 500 KE. Na vybéru a kontrole stavu pri-
sluSenstvi zalezi. Viyplati se koupit nahradni akumuld-
tor/y (100,-), nahradni mikrotelgfon (120,-), nahradni

zavésnou anténu (30,-), kierd md zafi¢ pfipojen 2 m
dlouhym koaxidlem a kterou Ize zavésit ve vySce v mistg,
odkud vysilame Castéji, pripadné polorhombickou
anténu (100,-) a nabijeci konektor na akumulator (20,-).
Na pouzdru akumulatoru by mél byt skladovy listek.
Pokud nenf odreny, ukazuje to, Ze se jednd o akumuld-
tor, ktery nebyl nasazen v provozu. Déle by tam méla byt
samolepka s Udaji o datech nabfjeni. Podle vojenského
predpisu se mél akumuldtor po 3 mésicich vybit a nabit.
Clanky jsou pri pravidelné Gdrzb& i po 10 letech
pouitelné. Plvodni ¢lanky - Bateria Slany - maji také
pod prihlednym obalem jednotlivych Glank( Iistek
s datem vyroby. Po pfipojeni akumulatoru a mikrotele-
fonu pfepneme prepinaC do pravé krajni polohy. Mél by
se ozvat Sum ze sluchatka. Po prepnuti na vysilani by se
méla rozsvitit zelend kontrolka indikujici v vykon na
anténnim konektoru. Nemame-1i jinou moznost kontroly,
fidime se tim, Ze radiostanice vysila,
Sumi a ma kompletni prislusenstvi. Na
burzdch je obvykle vice prodejcd.
Jejich zdroje neznam, je ale béZné, 7e
pokud nabizeji pouzité stanice se
niCenym piisluSenstvim a zniCenymi
akumuldtory, t€Zko se mezi desitkou
stanic najde funkéni. Naopak pokud mé
nékdo zdroj radiostanic, které byly
uloZeny jako zéloha, jsou pouZitelné
viechny.

Naméty na ipravy

Pokud se rozhodnete zasahovat do
radiostanice pdjkou, pamatujte, Ze
radiostanice skon¢i na p{idé a jednou
bude mit (moZnd) historickou hodnotu. V roce 1993
bych si ,urazil ruce” za to, Ze jsem v roce 1978 predéla-
val némecky audion TORN Eb z roku 1941, ktery bylo
moZné vyménit za plnohodnotny KV TRX. MoZnosti je
napf. pfistavét externi PA napf. zRDST VR 20 pro pdsmo
46 MHz (vSechnu elektroniku kromé ménice a obvod(
PA vyhodit, implantovat dvoutranzistorovy VF VOX pro
prepindni RX/TX). Pro piijem na CW/SSB vloZit BFO
laditelny na 455 kHz + - 3kHz, pfipadné lehce rozladovat
referenéni oscilator, aby bylo moZné pracovat mimo
presné kandlové kmitoCty.

Pfed prvnimi pokusy si zjistéte, jak budou VaSi
sousedé sndSet ruseni televize a dale to, kde se na 6
metrech vysild na FM, pfipadn& na kterych kandlech
pasma 46 MHz plati ,Generalni povoleni CTU“. Preji
Stastnou ruku pri vybéru funk&n stanice a hodné Stésti a
radosti pfi vysilani na 50 MHz na FM. 02U

Poznamka ke ¢lanku

,,Je vase zarizeni skutecné
vadné?“ (RA ¢. 1/2004):

Pro doplnéni obsahu tohoto ¢lanku upozoriiu-
ji na idealni technickou databéazi pro
amatérska zarizeni, a to na strankach

http://www.rigpix.com/index.shtml. Jsou
tam pro vétSinu zafizeni i staZiteIné manualy.

Zdenek OKTNW
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Analyza a simulace elektronickych obvodii - 2

Petr Lebduska, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

V prvé casti jsem popsal hlavni piikazy a zpiisob prace s programem SIMETRIX. BohuZel je tam
jedna chyba: v odstavci Typ analyzy se v textu chybné tvrdi, Ze rozsah je od 1 kHz do 100 MHz, zatim-
co obrazek jasné ukazuje, Ze to je 1 MHz az 10 MHz. Omlouvam se a doufam, Ze to nikoho nezmat-
lo. A nyni tedy konkrétni pouZiti programu Simetrix pfi analyze obvodi.

Priklad 1 - analyza éldanku n

Dejme tomu, Ze jsme si n&akym zndmym postupem
navrhli pfizplisobeni koncového stupné (Ua = 1500V, Ri
=1250 Q, f=7 MHz) na 50 Q. Jak zndmo, pfi navrhu
¢lanku w volime Cinitel jakosti zatiZené civky vétSinou
vrozmezi Q = 10-20. Zkusme se podivat, jak se bude
liSit vykon v anténé pro obé krajni hodnoty.

1. Nakreslime schéma r-Clanku a zaddme vypoctené
hodnoty pro Q= 10: C1=181,7 pF, L= 333 pH, C2 =
792 pF. Déle pridame z4t7 R2 = 50 Q misto antény a
zdroj v sérii s odporem R1 = 1250 Q misto elektronky
koncového stupné. Jeho parametry tedy nastavime takto:
v pravé Casti zaSkrtnéte pouze ,Enable AC* a ,None*, do
fadku ,Magnitude” napiste ,1.5k" (nikoliv ,1k5"1).

2. Do zapojeni pridejte nap&tovou sondu, a to bud
postupem 'PartsIProbelVoltage Probe' nebo stisknutim
kldvesy B. Sondu pak priSpendlite k zatézi. Schéma by
mélo vypadat zhruba takto:

Obr. 1

(Pokud se vam to nedaff, nahrajte si hotové schéma i
S nastavenymi hodnotami a simulacf ze souboru 'PRIK1-
pi.sxsch' z adresy [2].)

Zvolte typ simulace postupem: ‘SimulatorlChoose
analysislAC'. V pravé Casti zaSkrtinéte ,AC* a zvolte
rozsah kmitoctd, napf. od 6 MHz (,Start frequency:
6Meg") do 8 MHz (,Stop frequency: 8Meg*) a aby nebyl
pribéh kostrbaty, zvolte napf. 250 bod(i na dekddu
(,Points per decade: 250). Potvrdte kliknutim na ,0K" a
spustte simulaci klavesou F9.

Dostanete graf, ktery ukazuje zavislost vystupniho
napéti na kmitoCtu. Nas by ovSem vice zajimal vykon
v 74t&7. Ten dostaneme nasledujicim postupem: kliknout
na kartu se schématem, pak 'ProbelPower In Device...'
nebo 'ProbelMore Probe FunctionsIPowerlOK'. Kurzor
se zméni ve stylizovanou sondu, tou klikneme na
zatéZovaci odpor R2. V grafu pfibude nova osa (vykon) a
novy pribeh, takze bude vypadat zhruba takto:

e ————
Slasalveisgapl s une s -]

Pohybujeme-li kurzorem po grafu, ¢teme vlevo dole
okamZitou hodnotu kmito¢tu a vykonu. (Pokud predtim
kliknete na napéfovou osu Y, budou se zobrazovat
okamZité hodnoty kmitoCtu a napéti.)

Nyni se opét vrétime ke schématu. Nejdfive zmérite
hodnoty C1 - ,363.4p*, L1 - ,169u*, C2 - 1
761p“ (coZ odpovidd Ciniteli jakosti zatiZené civky Q =
20). Nyni stiskngte nejprve F9, po dokonceni analyzy
stisknéte Ctrl R (tim zopakujete naposledy pouZitou
sondu - v naSem pfipadé wkonovou) a kliknéte na zatéz.
A milZete porovnat oba grafy.

Upravy grafii

Pri stisknutém levém tlacitku mysi obkrouZime tu ¢ast
grafu, ze které chceme udglat vyrez. (Zpét se mizeme
kdykoliv vratit kliknutim na ikonu =] - Ctvrtd zleva.)
Grafy, které chceme skryt, napf. prlibgh napéti, zaSkrt-
neme nahofe v zaSkrtavacich polickach pod nastrojovou
liStou (s nadzvy zaCinajicimi ,Probel..”) a pak
'CurveslHide Selected Curves' nebo kliknutim na ikonu
= . (Zpét: 'CurvesiShow Selected Curves' ) Dostaneme
takovyto graf:
e e ]
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vat (po dvojkliku na popis se otevre editaéni karta) nebo
posouvat (stejné jako soutastky - oznatit a pak tdhnout
pfi stisknutém levém klikdtku).

Lze vkladat libovolny text (‘AnnotatelAdd Free Text'),
posouvat jej (po oznadeni kliknutim) nebo odstranit
(klavesou Delete).

Snadno mlZeme ziskat kmitocet, na ném7 ma priibgh
pokles 0 3 dB proti maximu: nejprve zaSkrtnutim politka
nahofe oznatit prlibéh, pro néjZ to poZadujeme, a pak
‘MeasurelMore Functions..." a po kliknuti na kifzek u
LAC* vybrat bud” ,-3db Lowpass* nebo ,-3db Highpass*
podle toho, chceme-li Zistit pokles pod rezonanEnim
kmitogtem nebo nad nim. Udaje se nezobraz( v grafu, ale
nahofe v Sedém pruhu u zaSkrtavacich policek.

Priklad 2 - balanéni smésovac

V dobé elektronek byl jedingm sméSovacem, ktery po-
tlaoval vstupni signdl, kruhovy sméSovaC. K tomu
potfeboval vinuti s odbockou presné uprostied. S néstu-
pem integrovanych obvod( se objevilo zapojeni nazy-
vané Gilbertova burika, které zndme jako dvojité
vyvazeny sméSovac a k némuZ se oba vstupy i vystup
pripojuji nesymetricky. Pri troSe zjednodu3eni se da fici,
Ze vlastné nepottebuje viibec Zddnou civku. Toto zapo-
jeni je vyuZito napf. v obvodu NE602 / NE612. Zkusme
se podivat, jak to pracuje a je-li to s tim potlacenim
viibec pravda.

Vnitfni usporadani obvodu je napf. v katalogovém
listu v [3]. Nejprve si jiZ znamym postupem nakreslime
schéma. Nejsou znamy hodnoty nékterych soucastek,
proto nezbyvd neZ mirné experimentovat, zejména s ur-
genim predpefovych proudovych zdrojd a spoleného
emitorového odporu. J4 jsem to udélal a vySlo mi
zapojeni, které si miZete nahrét jako soubor ,PRIK2-
dbl_mix.sxsch”.

Nejdrive si zkontrolujte klidové pracovni body
postupem popsanym v prvé Casti: 'PlacelBias
AnnotationIPlace Marker' (nebo Ctrl M). Vznikly
domedek prilepite (levym klikdtkem) k drétu, v ném7
cheete zndt napati. Cili hlavng ke kolektoru, bézi a
emitoru v jedné poloving symetrického zapojeni.
Zvolte typ simulace ,DCOP* a nechte ji probghnout.
Viysledek je na obr. 4.

===t~

0Obr. 3

Zavery, tedy jaky vliv md volba Q = 10 (Sirsi prlibgh -
zeleny) nebo Q = 20 (uZ81 prlibéh - Zlutozeleny), si kazdy
jisté ucinf sam.

Graf je moZno jeSté dale upravovat. Predevsim Ize
zmenit rozsah obou os (postupem 'AxeslEdit Axis' -
skuteéné tam je ,Axis“ a nikoliv ,Axes" -, karta 'Axis
Scales" zvolit ,Defined” a stanovit hodnoty Min a Max),
logaritmicky nebo linearni pribéh. Na karté ,Axis
Labels" se d& zménit popis 0s a zobrazované jed-
notky.

DalSi mozZnosti je rozdglit priibéhy do dvou nebo
vice graf: 'AxesINew Grid' (nebo ikona g ) -
vznikne novd dvojice 0s. Pak se oznaCi v zaSkrtd-
vacim poliCku, ktery graf chceme presunout, a po-
stupem 'CurvesIMove Selected Curves' (nebo ikona
+)) se tak ucini. (PYesouva se vZdy do té souradni-
cové soustavy, kterou jste wybrali kliknutim na osu
Y - 0sa se tim zvyrazni.)

K jednotlivym graflim Ize pfidat automatické
popisy: ‘AnnotatelAdd Curve Markers'. Ty Ize edito-

N
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0Obr. 4

Proudova sonda umisténa u kladného konce napa-
jectho zdroje V1 ukazuje zapomou hodnotu proto, Ze
proud ve skutecnosti netee do zdroje, ale ven. Na
opatném konci zdroje by byl zobrazen proud s kladnym
znaménkem. (Znovu zddrazfiuji, Ze proudovou sondu Ize
pripojit jen na konec ,pfivodniho drdtu” soucastky, jinde
nebude nic ukazovat.)

Zda se, Ze indikované hodnoty priblizné souhlasf
s katalogovymi (daji pro NE612. Nyni miZete stejno-
smerné sondy odstranit (vSechny najednou: 'PlacelBias
AnnotationlDelete Markers'), aby se schéma stalo
prehlednéjSim. Viz obr. 5.
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Obr. 5

0br. 6

Dopliite oba zdroje signdlu, pfipojte je pres oddglo-
vacl kondenzatory 1 nF a nastavte jejich parametry takto:

V2: Sine; Frequency 400k; Peak 80m;

V3: Sing; Frequency 3Meg; Peak 80m:; (viz obr. 6).

Ke kolektoru Q1 pfipojte nap&tovou sondu (klavesou
B) a vyberte typ simulace , Transient*. Na pfislusné karté
2volte ,Stop Time 20u“ a simulaci spustte. Vysledkem
je, jak vidno, zndmy tvar amplitudové modulovaného
signdlu s potladenou nosnou.

Zajimaji nds drovné jednotlivych kmitoctd - k t&m se
dopracujeme pies Fourierovu transformaci:

‘ProbelFourierlProbe Voltage Custom'. Takto vznikly
graf si jeSté zprehlednime timto postupem: 'AxislEdit
Axis', karta 'Axis Scales'. V Casti ,Y-Axis" zaSkrinout
Jin“, Defined" a nastavit ,Min 0, ,Max 1.3".

Spitkova hodnota napéti na 2,6 MHza 3,4 MHz je 1,2
V. Kmitoget 400 kHz mé trovent 200 mV, kmitoGet 3 MHz
asi 180 mV. (Presné hodnoty napéti a kmitogtu mista,
kde je zrovna kurzor, se zobrazuji v dolni Sedivé liSté
vlevo.)

MiZete samoziejmé ménit popisy os, doplnit text na
libovolné misto apod.

Nastal ¢as, kdy miZeme zacit s vlastnim vyvojem:
miiZzeme tfeba zvySovat vstupni Uroveri a sledovat, jak se
bude vystup deformovat, pfipadné se hned podivat, jak
se zhorSi (nebo zlep$i?) odstupy. Zménou proudu

proudovych zdrojl 11-14 se d& ménit pracovni bod, ke
kolektoru se da pfipojit rezonanéni obvod jako filtr na-
ladény na 3,4 MHz atd. Je také zajimavé zkusit, co by se
stalo, kdyby nebyly v3echny tranzistory naprosto
identické, Cili v praxi kdyby nebyly vyleptané najednou
na jednom substratu, ale obvod byl sestaven z diskrét-
nich prvkd.

Dodatek

Diky Zdefikovi, OK1VKZ, uZ umime prerusit pifli dlouhy
vypocet: pokud se vam zdd, Ze to potrva jeSté nesne-
sitelné dlouho, pak jej preruSte (na panelu se sché-
matem 'Simulator/Pause’), pak bud stisknéte Alt L nebo
klikngte na 'SimulatoriChoose Analysis...". Tim znowu
vyvolate okno pro zadavani parametr(i simulace. Tam
upravte nestasing zvolené hodnoty (napf. ,Stop time* u
typu ,Transient”), potvrdte ,0K" a kldvesou F9 simulaci
znowu spustte. Na upozornéni, Ze simulace byla jen
preruSena a zdali chcete pokraovat, odpovézte ,Ne”.
Simulace se odstartuje znovu s parametry, které jste
opravili. (tks OK1VKZ 1)

Zavér
Jak jsem se uZ zminil, program SIMETRIX existuje jen ve
verzi pro Windows. Pro Linux jsem naSel podobny pro-

gram s ndzvem SPICE OPUS (viz [5]), ale bohuZel uZiva-
telské rozhrani je priliS profesiondini: obvod se popisuje

textové, nikoliv nakreslenim schéma. To znamena nastu-
dovat syntaxi a ,udrZovat se ve formé&", Cili kdo s nim
nepracuje aspoi nékolikrdt tydné, je ztraceny. Autofi
doporucuji pouZit k sestaveni schématu néjaky editor -
napf. EAGLE [6], az néj pak exportovat soubor stravitel-
ny pro OPUS. Nevim, zda soucdsti této free-verze Eaglu
neni rovnéZ simuldtor.

Pokud by nékoho zajimaly i metody a matematické
postupy, které se pfi simulaci pouzivaji, miZze za¢it pro-
studovanim seridlu velice podrobnych Clankd Waltera
Doberenze, ex Y21SN, ktery vychazel v letech 1986 a
1987 v Casopise Radio-Femsehen-Elektronik pod
nazvem Netwerkanalysen mit Basic (celkem 21
pokraCovani). Jsou tam i jednotlivé procedury v jazyce
BASIC, v té variant8, kterou pouzivaly poCitace
Spectrum.

Softwarovd simulace samoz'gjmé nenahradi skuteny
vyvoj. Snad ndm nehrozi, Ze by se zrodilo nové odvétvi
glektroniky (podobné jako vzniklo ,veslovdni na
trenazéru”), ale rozhodng to miZe zrychlit, zjednodusit a
Zlevnit préci.

Prameny:

[3] www.bgs.nu/sdw - napf. Phillips

[4] Doberenz, W.: Netwerkanalysen mit Basic. Radio-Fernsehen-
Elektronik, 1986-7

[5] fides.fe.uni-lj.si/spice

[6] www.cadsoft.de
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23 CM MOSFET LINEAR POWER AMPLIFIER BY DB6NT

These new developed power ampiifiers, equipped with MOSFET-Modules are
characiansed by high lnearty of the outpul slorael. Thesa amplifiar modules are
thermally very stable and can be used due iheir high Eneanty for all operating modes,
espacially S58 | DATY [ DVES / DVET. Comparad with previous amplifiers in 12 W
technalogies with bipolar transisiors & new generation of 23 cm linearly amplifisrs has !
started. It includes also a multi pole microstp filter for good hermonic supprassion. By n
combining of 2 (MKU 1380 HY) or 4 (MKU 13120 HY) used moduies of 90" hybrid
enupler [t will be a special high linsarty and at the same time it will be raschod a very

good |n- and outpul matshing.

Type:

Fraguency range MHz:
Input powaer:

Dutput power & 50 Ohm;

MKU 133 HY 2
1240 - 1300
typ. 0,1 Watt
=30 Watt CW
=35 Watl
typ. 10 A
SMA-famala
SMA-female
256,90 EUR

Saturalion outpul powar:
Current consumption:
Ingprt:

Crutput:

Price (without VAT):

LIHNE electronic emnn
MICROWAVE COMPONENTS

=

MEL 1360 HY MKU 13120 HY
1240 — 1200 1240 — 1300 » supply voltage +12 ... 13,8 V
typ. 0,2 Watt  typ. 0,4 Watt
»60 Watt GW  >120 Wart Cw [t
=TE Watt =150 Watt + suitable sequence controller available
. 20 A .40 A
s:nl?xufemain Snﬁnfemaln MOSFET-Modules incl. power
N-female N-famale supplies and heat sinks in stockl
315,52 EUR 846,55 EUR
Kuhne slectronic GmbH
For mare technical details, Scheibaracker 3 i "
pleass visil our websits, D — 85180 Berg | GERMANY |fgﬁ ; ey

! Log
E-mail: kuhne dbent@t-onfing.de

R -
- P

Tal. 0049 (0) 9283 - BOO 930
Fax 0048 (0) 8253 - 800 938
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Kvalitni interface pro pfipojeni ICOMii
pres zvukovou kartu

Bob Lewis, AA4PB, podle QST 3/2002 preloZil Véclav Kohn, OK1VRF, vkohn@iol.cz

V zafizenich ICOM je na zadnim konektoru ACC(1) k dispozici fada uZiteénych signalii. Popisovany
interface je vyhodné vyuZivd. Vlyznatuje se dokonalym stinénim a ochranou proti vf ruseni,
inteligentnim spinanim PTT a mozZnosti prepnuti do reZimu, kdy signal interface obchazi. Vysledkem
je velké operativnost. Pro vas transceiver ICOM predstavuje tento interface extra tfidu!

Nedavno jsem zakoupil nowy transceiver ICOM IC-

756PRO a rozhod! jsem se navrhnout interface, ktery by

plng vyuZil vyhodnych vlastnosti, jeZ nabizi pridavny
konektor ACC(1). Tento osmipinovy DIN konektor je
umistén na zadnim panelu fady transceiverd ICOM.

Poskytuje mj. i nizkodroviiovy nf wstup pfijimace (100-

300 mV), nezdvisly na ovlddani hlasitosti (AF) z pred-

niho panelu. Diky tomu si mohou UZivatelé nastavit

vhodnou CGroveri hlasitosti ve sluchatkach, aniz by

soucasné ovliviiovali Grovné signdlu do zvukové karty.
Konektor ACC(1) mé déle rovnéZ nizkodroviiovy vstup

pro modulaci (300 mV), ktery obchazi oviddani MIKE

GAIN z predniho panelu. Pokud budeme pouZivat tento

vstup, miizeme nastavit nf Grovef pro digimody nezavisle

na nastaveni mikrofonniho zesilovace, kieré méme treba
optimalizovano pro SSB provoz. Je-li zvolen digitaini
mad, umi¢i navic transceiver mikrofonni konektor na
prednim panelu i tehdy, je-1i mikrofon pripojen, takZe neni
prenaSen ruch z mistnosti. ICOM také vybavil konektor

ACC(1) oviadanim PTT a vystupem ss napéti 13,8 V,

kterym se obvody interface napajeji - Sikovnd véc!
Vyslednou podobu interface jsem nazval ProData.

Jeho hlavni parametry jsou tyto:

- Operatni zesilovate v cesté prijimaného i vysilaného
signdlu zajistuji dostatedné zesflenf signdlu slugitel-
ného s drovnémi konektoru ACC(1).

- Ovladacf logika zajistuje, Ze prijimacf a vysilacf cesta
nejsou nikdy otevieny soucasné. To umoZiuje, aby
uZivatel poslouchal vysilany nf signal pomoci moni-
toru vysilani bez vzniku zpétné vazby, dokonce i v pfi-
pads, kdy zvukova karta zasmyckuje svlij vstup se
svym vystupem.

- Analogové ovladaci prvky na prednim panelu inter-
face umoZiuji jemné a jednoduché nastaveni Grovné
pfi soucasném sledovani ukazatele na panelu trans-
ceiveru a okna programu pro digimod. Nastavovat
mySi posuvniky v programu je trochu nepohoding,
2vIa8té pfi hrubém rozliSeni vétSiny ovlddacich prvki
na obrazovce. Pro zmény nastavent je také nepohodl-
né prepinat mezi provozovanym programem a mixe-
rem zvukové Karty. S analogovym ovladanim zesileni
ze vSechny prvky mixeru zvukové karty nastavit na
stfed stupnice a zapomenout na né. Veskeré na-
stavovani provadime se ,skuteCnymi* prvky na ¢elnim
panelu interface.

- Napdjent interface je zajisténo napétim 13,8 V z trans-
ceiveru, které je vyvedeno na konektoru ACC(1).

- Spina¢ na panelu interface zapina a vypind napajent,
LED indikuje stav napdjeni a PTT.

- Na druhy identicky DIN konektor na zadnim panelu
jsou vyvedeny signdly, privedené z konektoru ACC(1)
transceiveru do prvniho konektoru interface - pokud
ho tedy prévé nepouzivéte, jsou v3echny tyto signdly
k dispozici pro dal3i pfidavné zafizeni, tfeba TNC,
hardwarové TadiCe atd. Ja jsem sem pfipojil
Multimode Data kontrolér SCS PTC-Il a kdyZ je vy-

pnut interface ProData, Ize vyuZivat hardwarovy kon-
trolér SCS bez prepichovani kabel(.

Signdlové linky transceiveru, které interface nepotre-
buje (RTTY, SQLS a ALC), jsou vZdy prichozi na
druhy konektor DIN, kde jsou k dispozici pro jiné
pouZitf, dokonce i v dobé, kdy je interface aktivni.
Spolehlivy obvod SOX (Sound Operated Xmission -
vysilani ovlddané zvukem) ovlada PTT obvod trans-
ceiveru bez nutnosti blokovat sériovy port pocitace.
Pro toho, kdo je stale presvédCen, Ze sériovy port je ten
nejlepsi kanal pro prepindni vysilani/prijem, je tu k dis-

pozici obvod PTT izolovany optoCleny a piepinag pro
vyrazeni funkce SOX. Tento obvod je z hlediska napéti
a impedance piné v souladu se specifikaci RS-232.
Obvod PTT je bohaté dimenzovan. Spinacf tranzistor
PTT pracuje s maximainim napétim naprézdno +60 V
a proudem v sepnutém stavu aZz 450 mA. Maximdln{
(bytek napétije 0,4 V.

Symetrické, proti zemi izolované vstupy a vystupy pro
vdechna propojeni s pocitatem garantuji zamezenf
vyskytu brumu a Sumu, které jsou nékdy zpdsobovany
rozdilnymi potencidly zemé mezi zafizenimi.

Skladané (zasouvaci, bezproudové) stinéni na vech
voditich k pocitadi zajistuje vynikajici ochranu proti vf
ruSeni, protoZe eliminuje vznik zemnich proudd
stinénim. Stinéni je uzemnéno na strané u interface,
na strané pocitace neni pipojeno.

OdruSovacf filtry na kazdém vodici vstupujicim nebo
opoustsjicim interface zaruduji, Ze se do obvodi
nedostane nezddouct vi.

Mezi interface a konektorem transceiveru ACC(1) je
pouZito jednoduché kabelové propojeni. Neni tu
Zadné ,vrabgi hnizdo“ propojovacich dratdl.
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Popis zapojeni

Zapojeni interface viz obr. 1. L1 a7 L14 a C1 aZ C14
wytvareji vi filtry pro kazdy vodi€, vstupujici nebo vy-
stupujici z interface, aby bylo zajisténo, Ze vnitini obvody
nebudou ovliviiovany vf.

Trancseiver ICOM je pripojen k interface ProData pres
konektor J2, 8 pinovy konektor DIN, shodny s konek-
torem ACC(1) transceiveru. S je Ctyrpélovy tlacitkovy
prepinat, ktery sméruje signdly na vystupni konektor J1
nebo do obvod( interface. Signaly, které interface
nepotrebuje, jsou na vystupni konektor propojeny piimo.

Nf vystup pijimace ICOMu s konstantni Grovnf (100-
300 mV) je priveden na JFET Q1, ktery funguije jako spi-
naC. Béhem vysilani je gate prizemnén vystupem U2F
pres diodu D6, Q1 se uzavie a prerusi cestu prijimaného
nf signalu. Neni-li gate uzemnén, dostane se na néj klad-
né napéti pres R2, tranzistor se otevie a propusti signdl
na vstup UTA nizkoSumového operaCniho zesilovale
TLO72; jeho zesilenf je nastaveno odpory R5 a R6 na hod-
notu 4,7. Vystup U1A jde na R7, coZ je potenciometr na
Celnim panelu pro fizeni Grovné signdlu, a pak na od-
délovaci transformétor T1. Sekundar trafa dodava signal
do vstupu Line In zvukové Karty.

Signal z vystupu Line Qut zvukové karty je obdobné
priveden na oddglovacf transformator T2. Sekunddr trafa je
pripojen k operaénimu zesilovaci a k obvodu SOX (Sound
Operated Xmission - zvukem oviadané vysflani). Nf signal
T2 jde pres potenciometr vysflaci irovné R9 na vstup U1B
s nastavenym zesflenim 2,2 (odpory R12 a R13). Wstup
U1B je priveden na dal$i JFET Q2, ktery pracuje jako spina¢
wysflaného audiosigndlu. Béhem prijmu je gate Q2 prizem-
nén vystupem UZ2E pres diodu D5, Q2 se uzavfe, cesta
signélu se prerusi. Neni-li gate prizemnén, dostane se na
néj kladné napéti pres odpor R14, Q2 se otevie a propusti
signal na modulagni vstup vysilace.

Vsimnéte si, Ze JFET spinate jsou umistény na vstupu
U1A, ale na vystupu U1B. Je to proto, 7e tento spinaC
pracuje spravng jen se signaly nizké Grovng. Umisténi spi-
nace na wystup operatniho zesilovate poskytne sice lepsi
pomér signal-Sum, ale vystupni signdl z UTA ma pfilis
velkou Groved na to, aby spina€ fungoval bez zkresleni a
s dokonalym oddglenim signélu. Jeden z JFET tranzistorl
neni zapojen obrécené omylem. Signaly JFETem projdou
mezi elektrodami source a drain v jednom nebo druhém
sméru, jakoby proménnym odporem. Pro toto pouZiti je
dilezité, aby byl source navdzan na kladné napéti, takze
gate je pfi prizemnéni polarizovén opacné. Pri predpéti
gate asi 2 V poteGe maly proud mezi source a drain.

Nf vystup ze zvukové karty 2 T2 je také zaveden na R22,
fizeni citlivosti obvodu SOX. Odtud jde signal na dalsi
nizkoSumovy operatni zesilovat U3A, u kterého je
zesileni nastaveno na hodnotu 22 odpory R25 a R26.
Vystup U3A vede na vstup U3B, ktery pracuje jako kom-
parator. PFi sepnutém spinaci S2 (SOX neaktivni) vytvari
odpory R29 a R30 napétovy dglic pro nastaven invertu-
jictho vstupu U3B na 5,3 V. Odpory R27 a R28 nastavuji
na neinvertujicim vstupu U3B 4,5 V. S niz§im napétim na
neinvertujicim vstupu zistdva vystup zesilovate U3B
blizko 0 V. Prichdzi-li ze zvukové karty dostateCny signal,
roste signdl na neinvertujicim vstupu U3B b&hem 3picek
audiosigndlu rychleji neZ na invertujicim vstupu. Pokud
ktomu dojde, vyskodi wstup U3B na 9 V, rychle nabije
pres diodu D1 kondenzdtor C22 a privede kladnou
(roveri na vstup klopného obvodu U2A.

B&hem Casového intervalu mezi Spickami nf signdlu se
kondenzdtor C22 vybiji pres odpor R19. Dioda D1 také
zabrariuje vybijeni zpatky pfes vystupni obvod U3B.

Casova konstanta RC kombinace C22 a R19 je zvolena tak,
aby U2A ziistal zaklitovan priblizng 0,5 viefiny. To bohaté
postati, aby SOX obvod zistal sepnut i béhem nul
v priibéhu kfivky digitainiho rezimu nebo CW identifikace.

Pouziti kompardtoru a klopného obvodu v obvodu
SOX poskytuje velice Gzkou prahovou drover detekce a
zajistuje, Ze doba odpadnutf zlistava konstantni zsluhou
ping nabitého C22 pokazdé, kdyZ vstupni signal prekrogi
prahovou Uroveri. Rizeni citlivosti SOX reaguje témé¥ tak,
jakoby to byl spinaC. Pod uritou drovni nebude 7ddnd
aktivita. Nastaveni ovladaciho prvku kamkoli nad tuto
trovefi zplisobf, Ze SOX obvod spolehlivé zaklituje. Cas
odpadnuti je nezavisly na nastaveni citlivosti nebo na
velikosti vstupniho signélu.

Rozepnutim spinate S2 se SOX vyradi z ¢innosti, na
invertujici vstup U3B se pres R29 dostane 9 V. Pak nenf
mozZné, aby audiosignal prekroCil prahovou Uroven a za-
klioval vysilac, bez ohledu na nastavenf citlivosti. Obvod
SOX vyfadte, abyste mohli pfi pouZiti nékterého software
vyuZit signdly sériového portu (RTS a DTR).

Kondenzator C28 kratkodobé stahuje invertujici vstup
U3B na 9V a prechodng tak deaktivuje obvod SOX pfi
prvnim zapnuti. To zabrafuje krdtkodobému zakliGovani
vysilaCe pfi zapinanf interfejsu.
rovné a oddgleni. Vstup U2B je normdiné tazen pres
odpor R20k 9 V. Je-li zaklitovan obvod SOX, vystup U2A
stdhne tuto Uroveri pes diodu D2 doldl. D2 zabrariuje, aby
optoClen U4 zkratoval vystup U2A v pfipadg, kdy je
kli€ovéno pres sériovy port. PTi pfipojeném sériovém
portu bude na Spicce RTS pfi pijmu vici signalové zemi
zaporné napéti. To zplsobi, Ze poteCe proud odporem
R21 a diodou D3, nikoli LEDkou optoClenu U4.

D3 omezuje zapomé napéti na optoClenu, chranf tim
vnitini LED pfed pripadnym poSkozenim. Prejde-li soft-
ware na vysilani, na $picce RTS sériového portu se objevi
kladné napéti a proud poteCe odporem R21 a LEDkou
optoClenu. Tranzistory optoGlenu stahnou vstup U2B
dol( a zaklicuiji logicky obvod. Pro jeho velky prenosovy
pomér byl zvolen optolen s Darlingtonovym zapojenim,
ktery zajisti spolehlivé sepnuti logickych obvod i s mini-
mélnim potfebnym proudem ze sériového portu.

Specifikace RS-232 poskytuje napéti v rozmezi +5 V a7
+15V pfi zatiZeni, s maximem +25 V naprézdno. Zat&7ovact
impedance je specifikovdna v rozsahu 3 kQ & 7 kQ.
PouZity optoClen ping vyhovuje témto specifikacim a bude
pracovat s jakymkoli kompatibilnim poéitacem. S optotle-
ny overovanymi pfi zZkouskéch fungoval obvod spolehlivé
& do poklesu napétina 3 V.

Pri zakliovani obvodu, at uZ obvodem SOX nebo séri-
ovym portem, umlIgi U2F pfijimact nf kandl, U2E otevie
vysilaci nf kandl a U2D privede kladné napéti na gate spi-
nactho MOSFETu Q5 a na MOSFETy Q3 a Q4 pro LEDky.
Pri odklitovani se stane opak: U2F otevie prijimaci nf
kanal, U2E umiCi vysilaci nf kandl a U2D odstrani kladné
napéti z gate MOSFET(. Pri kladném napéti na gate
MOSFETu Q5 je impedance prechodu source-drain velmi
mald, stéhne PTT vodi€ k zemi a pfepne tudiZ na vysilani.
Dioda D4 chrani Q5 pred zipornym napétim. Diody D5 a
D6 izoluji umlCovaci vodice od kladného vystupniho
napéti U2. MOSFET byl pro obvod PTT wybran kv(li
vysoké vstupni impedanci, kteréd nezatéZuje vystup CMOS
budige. Odpor otevieného prechodu source-drain je
velice maly a jeho proudovéd zatiZitelnost poskytuje
dostatecnou kapacitu pro spinani dalSich zafizeni.

Vystup U2D je také zaveden na gate komplemen-
tarniho paru MOSFET{ Q3 a Q4 k ovladani dvoubarevné

LED DS1. Jeden vyvod LED je pfipojen mezi R16 a R17
na referencni napéti 4,5 V. Druhy vyvod LED je spindn
MOSFETem Q3 pfi pfijmu na 9 V (nebo na zem
MOSFETem Q4 pfi vysilani). To zplsobi, Ze proud méni
smér a LED svitf zelen& pfi piijmu a Cerveng pfi vysilani.
Pri vypnutém interfejsu nenf k dispozici Z&dné napéti a
LED nesviti.

Obvod U5, stabilizator napéti 78L09, odebira +13,8 V
Z fransceiveru a dodava stabilizované napéti 9 V pro
obvody interface.

Urovné zvukové karty Line In versus mikro-
fonni vstup

Pokud je to mozné, méla by byt zvukova karta pripojena
pres vstup Line In. Predzesilova¢ mikrofonniho vstupu
mnoha zvukovych karet zanaSi do signdlu Sum a
Zkresleni, takZe je lepSi zajistit potfebné zesileni pfimo
vinterface a do zvukové karty jiZ posilat signal vetsi
(rovné do vstupu Line In. Pokud ma karta jen mikrofon-
ni vstup, pak musite pouZit ten. Pak bude asi tfeba roven
prijimaného signalu omezit vic, nez Ize spolenlivé provést
pomoci potenciometru R7 na prednim panelu. K vytvoreni
(Blice pro omezeni na potfebnou Groved Ize pouZit odpor
Rx spolu s R8 (odpor na pozici Rx nebude normalng
pouZit).

Viastni provedeni

Interface ProData je postaven na desce zhruba 135 mm x
132 mm s oboustrannym ploSnym spojem s prokoveny-
mi otvory. Je maZnd i jind solidni montdZ. Rozmisténi
souCastek neni kritické, je v3ak treba brat zietel na
umisténi odruSovacich filtrd, abychom minimalizovali vf
vazby mezi vodici pred filtry a ostatnimi obvody. Diraz by
mé! byt kladen na dobré zemnéni v partiich filtrd.

Propojovaci kabely

Kabely musi byt zapojeny podle schématu na obr. 3.
VIastni pozornost je tieba vénovat skutecnosti, Ze kabely
na strang pocCitae nemaji pripojené stinéni. Na konci
kabelu pouZijte smr3tovacf buZirku, abyste méli jistotu, 7e
se stinénf nezkratuje na kryt konektoru nebo na jiny kon-
takt. Doporu€uji pouditi rizné barvy buzirek pro kazdy
kabel, a to na obou jeho koncich.

Kabel propojujici interface a transceiver ma na obou
strandch shodné konektory, u kterych jsou vzajemné
propojeny shodné ocislované 3picky; do interface
ProData (a do transceiveru) Ize tedy zasunout libovolny
konec.

Propojeni interface se zafizenim

Pripojenf interface je jednoduché, zapoji se prosté vSech-
ny spojovaci kabely. Konektor J2 propojte s konektorem
transceiveru ACG(1) kabelem s konektory DIN. Line In
propojte kabelem s odpovidajicim jackem zvukové karty,
podobné i konektor Line Out na interface s jackem Line
Qut karty. Propojte RTS se sériovym portem pocitate
(pouze v pripadé, Ze budete vyuZivat k PTT pocitac).
Dbejte na to, aby konce kabeld s pfipojenym stinénim
byly zapojeny do interface ProData. Pokud budete
vyuZivat sériovy port, vypnéte SOX spinatem na zadni
strané interface, jestliZe chcete SOX vyuZivat, spinac za-
pnéte a vynechejte kabel propojujici RTS.

Nastaveni a provoz interface

VBechny tfi potenciometry Grovng nf na pfednim panelu
nejprve nastavte do levé krajni polohy. Pri zapnutém
transceiveru ICOM stisknéte tlaitko na prednim panelu

Radioamatér 2/2004

(A

23

Technika



Technila

Technika

L ."5""""'; - R
ok AL 1)
Fraein — & | | lhl pr—) Linein
o |J__h = & Pasie na M2 17 |k . i s — Tieed
- _ radnl s S g
u\l ! r_.h adn arey 2Aravky o ;'\\ Totw BNt s pupEie
! {2} { |—~.'I—-
! P [ 5 fm ctink
L ppoyovaci kaaely & bezproudavym stingnim
=g B B — M- ) 5
0 € Of— O © G e .
R ] C:l % £ | _-I— SuLRIEH bHI 3
e r - i P = 'S Frobela — B b une R
u & 1 s | e s, e Qs == g
i ,: . E = al el . BlirEH nepiips na
" - 68 T ]
- Ay - L‘ | Hianee ¥
poAE e . | P .y L
T [T FTT “— Y \ T .Jlﬁ
1T 1r . P | d
S O L ) 1 . L. |_.| i
I - b il
e e HUHE rpripeigng —_— e
11 s A g mowpar
Syt | i
l 5l | |
wna MO0, Obr. 4 |?' 1 &
1
1
al
R LR R N T ————
| 4
na PTT, obr. 1 | o
1 Ay Ii‘--{'_}—l
i Y. Qb |.:| - T ¥ = 'u]
cal .® "5_"" GHY o ™
B CEa Tev e
nT T 1ot F Al _
i an
P S

0br. 2. Schéma zapojeni obou konektorii DIN na zadnim panelu interface a pigpinaciho tiacitka.

pro zapnuti interface. LED by se méla rozsvitit zeleng.
V mixeru zvukové karty nastavte odpovidajici ovlddaci
prvky na50 % (stfedni poloha posuvnikd). Naladte signal
a otéCejte knoflikem drovné pifjmu na panelu interface
doprava, abyste dosahli spravné rovng audiosignalu pro
zvukovou kartu, jak je doporuceno v dokumentaci vaSeho
programu nebo v online helpu. VSimnéte si, 7 fato
Groveri neni ovlivnéna nastavenim knofliku hlasitosti na
Celnim panelu transceiveru.

Jestlize vyuZivate funkce SOX, prepnéte program na
vysilani a otacejte knoflikem nastaveni Grovné SOX vpra-
vo, dokud vysila€ nezakliGujete. PootoGte knoflikem jesté
nepatmg déle. Prepnéte program na prijema i transceiver
by mé| prejit na prfjem. Znowu zakliCuijte vysila€ a nastavte
knoflik drovné vysildni tak, aby byl vysilac spravné modu-
lovan (obecné praveé pred bod, kde jesté nenasazuje ALC).
Vsimnéte si, Ze Uroveni modulace neovliviiuje prisludny
knoflik (mike gain) na Gelnim panelu transceiveru.

VEnujte pozomost dikladnému procteni a pochopeni
dokumentace provozovaného programu pro digimody,
tak, abyste presné védeli, jaka droved vysilani md byt na-
stavena. Vlyhnete se zkresleni Ci pfili§ Sirokému signalu,
coZ miZe zplisobit ruseni ostatnim. Obecné se dé fici, Ze
nejlepSich vysledkdl dosdhnete s pomérng nizkym
vykonem vysilace, ne tehdy, pokud z néj budete Zdimat co
nejvic. Ackoli vétSina transceiverd ICOM je schopna
provozu PSK31 s plnym vykonem 100 W PEP, 50 W
poskytne CistSi signdl pfi menSim zatiZeni koncového
stupné a napajectho zdroje - na strané protistanice bude
rozdil mezi témito dvéma rezimy zanedbatelny.

Zavér

Se zafizenim ProData ziskdte kvalitni interface, dlistojny
doplnék vaSeho oblibeného transceiveru ICOM. S timto
interface a prisluSnym softwarem mZete pres zvukovou
kartu provozovat téméF libovolny digitdini mod, véetng
PSK31, MFSK16, RTTY a SSTV. S vyuZitim bypas funkce
mliZete i naddle vyuZivat vicetelovy hardwarovy kon-
trolér Pactor-Il nebo zafizeni pro dalSi specializované
mady bez nutnosti neustéle prepichovat kabely.

Jak funguje skladané (zasouvaci,
bezproudové) stinéni?

Takto zapojené stinéni je v profesiondlni nf technice Gasto
pouzivanym TeSenim, které zabrafiuje priitoku zemnich
proud( stinénim symetrickych kabeld, propojujicich riizné
Casti nf zafizeni. Kdykoli jsou vodice, vGetng stinéni, uzem-
nény ve vice neZ jedné Casti zafizeni, vanikne v tomto
uzemiovacim vodi€i moZnost pritoku zemnich proudd.
PFipojenim stinéni jen na jednom konci se cesta pro proud
prerusi, ale stinéni pro vnitfi vodite zlistane funkéni.
Proud stinénim uzemnénym ve vice neZ jednom bodé miize
byt zplisoben bud skutecnym rozdilem potencialli mezi
ob&ma uzemnénymi zafizenimi, nebo naindukovanym
napétim z blizkych silovych vodicli (zemni smycka).

Jestlize jsou pocitad i transceiver pripojeny do sitové
zasuvky s ochrannym kolkem, jak mohou mit jejich zemé
rozdilné potencidly? Jeden mozny ddvod souvisi
s pouzitim externiho zdroje pro transceiver. Zdroj je
pfipojen na stejnou zem jako pocitac, ale transceiver je
opren o zapomy pél stejnosmémého napdjeciho kabelu.
U 100 W transceiveru teCe timto zemnim spojem ve
Spickach proud 20 A i vice. JestliZe propojite nf kabelem
zem pocitade (kterd je na potencidlu zemé silového zdro-
je transceiveru) a zem transceiveru, vytvorite vétev, para-
leInf k napajecimu kabelu transceiveru. Mald ¢ast z onéch
20 A poteCe touto nf zemi a vytvori signal, ktery bude
v podstaté v sérii s cestou nf signdlu.

Dal3i problém muiZe byt vyvoldn tim, Ze transceiver md
gasto vice uzemngni: jedno se sitovym napajenim
v budové, jedno venku za oknem na zemni ty¢, dal3i pfes
koaxidl na stoZér atd. Tato uzemnéni mohou mit Casto
nepatrné odli$ny potencidl, coZ zpdsobi proudy tekouct
v riznych zemnich spojich. Pro sluny proud zemnim
vodiem s nizkou impedanci neni zapotiebi velkého
rozdilu napéti.

K propojen nf signdld mezi transceiverem a zvukovou
kartou pocitace se ¢asto pouzivaji izolacnf transformatory.
Je to UCinnd a levna metoda, jak prerusit zemni spojeni
mezi pocitatem a rédiem a tudi vyloucit jakykoli proud
zplsobeny rozdilnymi potencidly zemi. Cesta pro zemnf
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0Obr. 3. Zapojeni propojovacich kabel(

proud nenf uzaviena, protoZe Zadny signdlovy spoj nenf
uzemnén na obou koncich. Nicméné transformétor nenf
imunni vi&i prouddm indukovanym do stinéni vazbou
S blizkymi silovymi vodiCi, protoZe stinéni slouzf pro zp&t-
nou cestu signalu a tudiz je stéle v signdlové cesté. Nenf
také UpIné GCinné proti vf ruSeni, protoZe vf proudy nasbi-
rané stinénim se mohou kapacitni vazbou vinutf transfor-
mator(i dostat do nf obvodd. Stinéni kovovou fdlii mezi
vinutimi tomu miZe zabrnit, pokud je pfipojeno k Ggin-
né vi zemi, ale takova trafa jsou dosti vzacnd a hlavng
draha.

Skladané stinéni zlepSuje o tfidu kvalitu levného
propojenti transformatorem a minimalizuje indukéni vazby
a vf ruseni. Viyuziva par vodi¢d krytych stinénim, které
neni na strang pocCitate pripojeno k nicemu. Dvojice
vodicl je pripojena symetricky (Zadny vodi¢ neni uzem-
nén) k vinuti transformatoru na ,transceiverovém* konci
kabelu. Na strané pocitaCe je jeden vodiC pripojen na zem
zvukové karty a druhy na audio vstup nebo vystup.
Libovolny magneticky tok by pripadné protinal oba vodici
stejné, tudiZ by v nich indukoval shodné napéti stejného
smyslu. V dlsledku toho by obvodem téchto vodiCl
netekl Zadny proud. Stinéni, pripojené jen na strané trans-
ceiveru, funguje jako prodlouZené stinéni skfiné trans-
ceiveru. Vf signdl nasbirany stinénim bude sveden zemi
transceiveru. Indukované proudy nebo proudy od rozdilli
zemnich potenciald nemohou stinénim téci, stinénf
neposkytuje uzavienou cestu.

Spravng provedené skladané stingni pridané k izo-
lanimu transformatoru predstavuje levny a acinny zpi-
sob, jak udrZet vf a zemni proudy mimo zvukovou kartu a
nf obvody transceiveru.

Seznam kompatibilnich transceiveri ICOM:

IC-275,1C-375, 1C-575, IC-707, IC-751,1C-723, 1C-725,
IC-726,1C-728, 1C-729, IC-732, IC-735,1C-736, 1C-737,
IC-737A, 1C-738, IC-746, IC-751, IC-756, IC-756PRO,
IC-760, 1C-761, IC-765, IC-777DSP, IC-781, 1C-820 a
IC-970.
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FIRAG - VHF
SSB Contest

Datum konani: 19. &ervna 2004 od
12:00 do 17:00 UTC

Porada: Mezinarodni federace radio-
amatérdi - Zeleznitarli - FIRAC

Utast: Viechny amatérské stanice
Pasmo: 2 m 144,150-144,400 MHz
Provoz: SSB

Vyzva: CQ FIRAC Contest

Predavany kdd: RS + Cislo spojeni od
001 + lokdtor,

stanice ¢lend FIRAC jesté + ,FIRAC*
Bodovani: 1 km =1 bod, vypocet podle
lokatorového systému.

Spojeni pomoci paket radia, druzZic a
jinych aktivnich prevadécl neplati.
Nasobice: Spojeni s kazdou stanici
¢lena FIRAC - 1 ndsobiC.

Uhrn bodii: Body za QSO x potet néso-
bicu.

Soutézni denik: Na formatu A4, musi
obsahovat tyto Gdaje: UTC, volaci znak
protistanice, RS + ¢islo spojeni vyslané,
RS + Cislo spojent prijaté, pfijaty lokétor,
body, nédsobice. Titulni list s vlastnim
volacim znakem, adresou, lokdtor
soutéZniho QTH a dhrn bodd.

Ceny: Medaile pro prvni 3 stanice,
diplom pro 5 nejlepsich stanic.
Uzavérka: 10. Cervence 2004 (rozho-
duje datum postovniho razitka).
Contest manazer: Emile Lutgen,
LX1LE, 11 rue Nangeroni, L-4758
Petange.
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UBA - Welcome to
the European Union Contest 2004

Pod patronaci Komise EU pro komunikace, informace a kulturu se
bude konat jednorazovy zavod na pocest oficidlniho vstupu deseti
novych Elenskych statii do Evropské unie.

Termin: 1. kvétna 2004, 00:.00-

24:00 UTC

Kategorie:

A - S0, 6 hod.

B - S0, 12 hod.

C - S0, 24 hod.

D - MO/ST, 24 hod.

E - SWL 24 hod. (viz bod 10).

Poznamky:

- Pro vSechny kategorie je v kaz-
dém okamziku zdvodu povoleno
pouZivat jen jednoho transceiver a
mlize byt vysilan pouze jeden
signal.

- Ve vech kategoriich se pracuje
CW, SSB i digitalnimi mady
(RTTY, PSK31 a SSTV).

- KaZda kategorie se déli na QRP (5
W), LP (100 W) a HP. S kaZdou
stanici je moZno pracovat na
kazdém pasmu a kazdym modem
jen jednou.

- Neni povoleno prechdzet do
jiného modu na stejném kmitoctu.
Pracovat se musi v oficidlné
vymezenych segmentech pro

dany druh provozu. CW spojeni

Ize uskutecnit pouze v CW seg-
mentech.

- VyuZiti DX clusteru je pro viechny
kategorie povoleno (sebeanon-
covani je samoziejmé zakazané).

Péasma: 160-10m, dle bandpldnu

IARU pro KV Zavody.

Kad: RS(T) a poradové €islo od 001

za kaZdy denik.

Bodovani: QSO se stanici z nové

prijimané zemé EU (ES, LY, YL, SP,

0K, OM, HA, S5, 9H,5B) = 25 bod,
ostatni zemg EU (CT, CU, DL, EA,

EA6, E, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU,

GW, 1, IS, LX, OE, OH, OHO, 0Jo,

ON, 0z, PA, SM, SV, SV5, SV9, SY

a TK) = 10 bod(i, zemé mimo EU =3

body, vlastni zemé = 1 bod, QSO s

OR5EU (radioklub Evropské unie) =

100 bodd. Zkratka EU zde znamena

Evropskd unie, nikoli Evropal

Nésobice jsou prefixy zemi EU podle

pravidel WPX na kazdém pasmu bez

ohledu na druh provozu.

Deniky: Pouze jeden denik za jednu

Soutézicf stanici, na disket& nebo e-

mailem. Formédt ASCII (jednoduchy

textovy soubor, kazdé QSO oddglené

CR/LF) nebo CABRILLO nebo ADIF.

Ugastnikim doporudujeme pouzit

freewarovy SW vyvinuty specialng

pro tento zavod, ktery bude dostup-
ny na internetové strénce UBA.
Denik musi obsahovat soubory
MYCALLALL a MYCALL.SUM (resp.
MYCALL.CBR, MYCALL.ADIF), kde
JMYCALL* je vlastni znatka
SsoutéZici stanice. Budou pfijimény
rovnéZ deniky ve formatu ADIF; ty
musi mit vSechny informace ve své
hlavice (summary) a musi byt
nazvana  MYCALLAADIF. QSO
chronologicky a pouze jeden denik
pro vSechna pasma (nikoli samostat-
né deniky za jednotlivd pdsma).
Sumar musf obsahovat: znatku sta-
nice, prijment, jméno, Uplnou adre-
su, kategorii, pro MultiOp stanice
kompletni seznam operatord a nasle-
dujict prohlaSent: : | declare that all
contest rules and all the rules and
regulations for amateur radio opera-
tions in my country have been
observed and adhered to. | accept
the decisions of the Contest
Committee”. Nedpiné deniky budou
pouZity pro kontrolu.

ZvI&Stni pravidia pro posluchace:
Deniky musi obsahovat sloupce:
UTC, znacku zachycené stanice,
kompletni kdd vyslany stanic,
znatku protistanice, report RS(T)
ktery uddvd poslucha¢ zachycené
stanici ze svého stanovisté, novy
nasobi¢ a body. Pokud posluchad
zachyti obé korespondujici stanice,
mohou byt uvaZovany jako dvé
samostatné stanice a obg jejich
znacky mohou byt uvedeny ve sloup-
ci znaCky zachycené stanice. Jako
zachycenou stanici 1ze uvést jed-
notlivé znacky pro kazdé pasmo jen
jednou. Ve sloupci ,znacka proti-
stanice" miZe byt stejnd stanice uve-
dena aZ po 5 dalSich spojenich nebo
na jiném pasmu nebo po Casovém
intervalu 10 minut. Bodovdni stejné
jako u vysilajicich stanic.

Deniky do 30. 5. 2004 na e-mail
weu.contest@uba.be pfipadné pos-
tou na Carine Ramon - ON7LX, UBA
HF Manager, Bruggesteenweg 77, B-
8755 Ruiselede, BELGIUM.

Podrobné podminky naleznete na
webu www.radioamater.cz v Casti
download.

<4239>0a

21

eni

Favod



eni

Favod

Zavodeni

Co budete pro zavodéni potrebovat?

Honza Kucera, OK1QM, jan.okigm@volny.cz

Opravdu véfim tomu, Ze tou nejdlezitéjsi
podminkou pro to, abyste se mohli pustit do
zavodéni je - vaS zajem. Pokud k tomu
zajmu viastnite jakoukoli anténu a trans-
ceiver, pak mdte vSechno, co potiebujete,
abyste uZ pristi vikend mohli zagit. A kdo se
prote aZ na zavér tohoto Clanku, ten se
dozvi, 7e zavodit se da dokonce i bez viast-
niho vybaveni. Myslite, 7 je to nesmysl?
Nechte se prekvapit.

Zatim vyjdéme z toho, 7 méte svoji
anténu i zafizeni. Obgas se objevuji dotazy,
jaky je vhodny transceiver pro zavodéni.
Typ ani stéff vaSeho radia nenf rozhodujici,
urcité je pro zavodéni dost dobry. O anténé
jsme si uZ minule Tekli, Ze postadi i ta
nejobyCejngjSi drétovka. Jste-li na dpiném
zaCatku vaSi soutdZni kariéry, dovoluji si
vam doporucit, vyzkouSejte zdvodéni s t&mi
nejjednodusSimi prostredky. Jednou, a7
budete mit na zahradg v3echna ta monstra
z obrézk{i nebo alespori smérovky na stfese,
na to budete rédi vzpominat.

Rozhodnuti budete muset uinit v otdzce
vedeni soutéZniho deniku. Mate dvé
moZnosti. Bud' budete zapisovat vSechny
(daje rukou a k tomu jeSté rucné povedete
potfebnou evidenci, nebo si zjednodusite
Zivot a prenechate veSkerou tuto Cinnost
vaSemu poGitaCi. Ta prvni varianta je stdle
moznd a i dnes najdete par jedincd, pro
které priprava pred zdvodem znamena také
nabrousit tuzky a pripravit papiry.

VEtSina zavodnik{i uZ dnes ale ddva pred-
nost varianté druhé. PogitaCe, a to co s nimi
souvisi, od zkladu zménily naSe hobby a
zavodéni se to samoziejmé nevyhnulo.

Vlastnite-Ii byt i jenom starsi a ,pomaly*
pocitac, doporucuji vam, naute se ho pro
vedeni soutéZniho deniku vyuZivat. Hodng si
tim usnadnite Zivot a pokud se zaGnete
vénovat zavodéni vazngji, bez poCitace se
zcela jist® neobejdete.

Elektronickych soutéZnich deniki se
dnes nabiz cela fada. Mezi zavodniky je
hodng rozSiteny a oblibeny tzv. CT log,
jenoZ autorem je K1EA, dale TR log od
N6TR a napfiklad Logger od N1MM. Starsi
a volng dostupné verze téchto deniki
najdete na internetu  (CT na
www.k1ea.com/download/index.htm; TR na
www.trlog.com/free.html). Neobsahuji né-
které Gpravy a pozdgjsi vylepSeni, ale pro
zaCatek urcité postaci a co je dileZité, jsou
zadarmo. Pozdgji, a7 se rozhodnete pro ten,
ktery vdm bude vyhovovat nejlépe, si
miZete koupit jeho nejnovejsi verzi.

Pokud nejste pocitacovy odbornik,
pripravte se na poCateCni nesndze pfi
prvnim pouZiti elektronického deniku.
Zvolte si radgji takovy, ke kterému najdete
ve vaSem okoli i nékoho, kdo vas ho naugi
ovladat. Jak CT, tak i TR log majf zakladni

nastaveni, se kterym se z(Castnite
vybraného zdvodu a denik pri zapsani spo-
jeni sam prifadi spravny poCet bodd, zkon-
troluje zda uZ s volanou stanici na daném
pasmu neméte spojent, vyhodnoti nasobi¢ a
pribéZzné scita celkovy pocet bodl. Po
zavode za vas program, ktery je souCasti
deniku, denik rychle a presné vyhodnoti a
pfipravi ho do podoby, ve keré ho odeSlete
vyhodnocovateli.

ZjednoduSené feeno, CT log nevyZaduije
piili§ sloZité nastavovani a TR log si spi§
vybere ten, kdo si rad pohraje s nastavenim,
které si upravi tak, aby vyhovélo jeho
poZadavkiim. Pochopit TR log vam usnadni
Skola N6TR od Jaroslava, OK1AYY, kterou
najdete v lofiském Radioamatéru ¢. 1a 2.

CT i TR logy jsou plvodng urtené pro
prostredi DOS, lze je vSak pouZit i
v prostiedi Windows. Pokud uZ nechcete
nebo nemiZete pouZivat dosovské pro-
gramy,  vyzkouSejte ~ N1MMLogger
www.nimm.com). Tento program urceny
vyhradné pro Windows vam pfinese dalsf
zajimavé mozZnosti.

Velkou prednosti dosovskych deniki je,
v pfipadé CW provozu, jednoduchd
moZnost piimého kliCovani transceiveru
pocitatem. PouZiva se k tomu jednoduchy
obvod pfipojeny VétSinou na paralelni port
pocitade. Jeho zapojeni najdete v manudlu
prislusného deniku. U program(i uréenych
pouze pro Windows to uZ tak jednoduse
nejde, ale klicovani je i tady FeSitelné.
VyuZiva se k tomu zvukovd karta. Ta se dnes
pouzivd i pfi SSB provozu, kdy se na
zvukovou kartu nahraje skoro v8echno, co
byste jinak opakované vyslovovali a v3e se
ovladd klavesami.

VyuZiti zvukové karty bylo popséno
v rliznych prispévcich napf. (najit odkazy,
¢lanky).

Vzpomindm si na dobu, kdy jsme
s nasim kontestovym tymem zaCinali.
Neméli jsme skoro Zadné vlastni vybaveni.
PC 286 tehdy stalo jeSté nékolik desitek
tisic korun, takZe ho nikdo z nds pochopitel-
né nevlastnil a nazavod jsme si jeden poci-
tat vypljCili z velké firmy. Dneska nenf
vypoCetni technika problém a kdybychom
méli tolik operdtor(i, co méme pocitacd, to
by bylo skvglé. Zndm v&tSinu kontestovych
tymd u nds a vim, Ze je situace u nich
obdobnd. Maji perfekini anténni systémy,
moderni r&dia a linedry, fungujici poci-
taCové sité s nastavenymi dentky. Jen téch
lidi se n&jak nedostdvd. TakZe pokud méte
zdjem o zdvodéni, vyhledejte je a pustte se
do toho.

Preji vam hodné dspéch(.

Honza, OK1QM.
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AXIOS R - ilcl-Ner-

Pracujete v IT/C? Ctéte dal!

Spoleénost pro persondlni poradenstvi AXIOS
hleda pro své klienty kandidaty na tyto pozice:

Zn: L-PCa762. Pro naSeho klienta, vjznamnou mezinarodni spolecnost,
hledame odborntka na pozici Design Engineer. Pozadovany jsou V3
vzdglani v oboru elektro nebo fyzika (PhD je vyhodou), znalost analyzy a
syntézy analogovych obvod{ a zakladni znalost polovodigovych zafizeni.
Ddle poZadujeme dobré komunikatni,  dokumentatni a teamingové
schopnosti, vysokou motivaci, preciznost a dobrou znalost anglického
jazyka. Vyhodou je zkuSenost s CAD néstroji v navrhu elektronickych
obvodd. Néplini prace bude vyvoj a procesni integrace technologii pro
analogové integrované obvody. VaSim Gkolem bude ndvrh integrovanych
obvod( v bipolamich technologiich a budete se podilet na nowych speci-
fikacich IC. Déle budete zodpovidat za tvorbu technické dokumentace a
ochranu know-how zajisténim patentovych fizeni, technickych poznamek
atp. Spole€nost nabizi zajimavou, zodpovédnou a podnétnou praci v
prostfedi perspektivni a stabilni spolenosti, zajimavé platové ohodnoceni,
Sirokou moznost profesniho vzd&ldvani, nadstandardni socidini vyhody
a pomoc pri feSeni bytové otazky. Pracovisté: Severni Morava.

Zn: L-PSa739. Pro vyznamnou mezinarodni spoleénost hledame
odbornka na pozici Systémovy administrétor NT. PoZadovéno je SSAVS
vzdéldni, minimaliné triletd zkuSenost s administraci systému NT a znalost
DNS, WINS, 1IS, Citrix a WIN2k Enterprise Cluster server. Déale poZadujeme
vybornou znalost anglického jazyka. Vyhodou je zkuSenost s WIN2k Active
Directory, Exchange, networking a déle pak Novell, LDAP, NFS based NAS
storage technology, Veritas NetBackup, SQL. Hlavni ndpini préce bude
monitorovani hlavnich Intel server(i (celkem 120). Budete zajistovat pod-
plirné aktivity spojené s konfiguracf, set-upem a implementaci servletti pro
vyvojové, testovaci a produkéni systémy. Dale budste zajistovat infrastruk-
turni podporu NT a Windows 2000 platforem a pfidruZenych aplikact.
Spole¢nost nabizi zajimavou, zodpovédnou a podnétnou préci v prostredi
perspektivni a stabilni spoleCnosti, odpovidajici platové ohodnoceni,
moZnost profesniho vzdéldvani, nadstandardni socidlni vyhody, a pomoc
pri feSeni bytové otdzky. Pracovisté: Severni Morava.

Mar. Leos Cerny, Human Resources Manager,
Axios - spolecnost pro persondini poradenstvi, IBC - Pobiezni 3, 186 00 Praha 8
tel: 224 835 177, 70, mobil: 604 258 420, fax: 222 327 284, e-mail: cerny@axios.cz

Firma Karel Zeman - DTP Studio
(0 GIREAF44, DIC: 274-Tol61 53605

"' QSL ZA SUPER CENU !!
4444,- K& (véemé DPH)

za 5000 ks + bonus 333 QSL zdarma

{kfidovy papic 250 wior, barevned ve Totmkvalig,
halné v copd, na dobirke do 2 wydnd od zivérednd korekiury)

prinmtgsiiasesnam.cg
+420-736 33F 075
Kontakind osoba = Pavel, OKTHU
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Vlastni zdvihdni je dobré si na misté vyzkouSet se samotnym stoZdrem (bez antény).
Dlvoddl je celd fada - provéite délky kotev a umisténi kotvicich mist, vyzkouSite si po-
stup s fadové men$im zatiZenim, ovéfite dlohy jednotliwch lend ,vztyCovacho tymu”.

Dalsim potencidlnim rizikem pro anténu jsou vlastnosti b&Znych kotvicich lan.
Jednak se vétSina z nich ve vihku roztahuje a jednak jsou pruznd. Prvni viastnost je
vhodné oSetfit dopnutim kotev co nejdrive po zvihnuti (nejen de$tém, ale i rosou) a
tuto kontrolu napnuti provadét pravidelng, dle aktudlnich podminek. Pruznost je
dal$im dlvodem, pro¢ musi byt kotevni lana stdle dostatecné napnutd. Sila plisobici
na anténu, kterou vyvolava vitr, totiz nikdy neni konstantni. Kazdy, kdo mé trochu

ponéti o fyzice vi, Ze dynamické GGinky sil jsou zcela néco jiného, neZ statické. A kdyZ

[

se k tomu jeSté pridd princip rezonance. ..
v kratkych davkdch®, umi anténu pgkné rozkyvat, pipadng i poslat k zemi (pokud nej-

[ Tt

A tak i pom&mé slaby vitr, prichazejict

sou kotvy dostate¢né predpnuté). Toto je dalSi argument pro pouZiti kotveni do 4

(ot smérd, jak bylo uvedeno vy3e.

i

s Co bude pristé?

velmi uvitam!

V pfistim Cisle popiSi podrobny postup zdvihani, ktery pouZivame, jaké mame
pomicky a jak je vyrobit, jaké volit materidly a kde je sehnat, jak bezpetng upeviiovat
antény a stoZry na zahrddku auta a moznd i néco navic. VaSe naméty Ci zkuSenosti

[1]...0K1FUA: Jednoduchy anténni stozér. Radioamatér 6/2000.
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Aldivita 160m 2003 Holicky Pohar
I R e T e ten | Tewry poradd radioklub OK1KHL a mésto Holice vZdy posledni sobotu
o ﬁ } }:_; 4 ;l";f 1| ﬂi f : :12 vdubnu od 04:00 do 05:30 UTC (letos 24. 4. 2004) v pdsmu 80 m
EETTaE =l T ;],EE;?P 1:_ = T v Gsecich 3520 - 3560 kHz a 3700 - 3770 kHz. Provoz 2x CW a 2x
oAen |w o orme E[urdk 4|3 ] e owiew 1| 1:15 SSB. Viyzva pro telegrafii ,test hp“, SSB provozem ,vyzva holicky
) SHED) ||CH G ! b -’"f_‘il'-r M i 3y B A TR O pohdr*. Kdd je RS nebo RST a okresni znak dle Gzemné-sprévniho
Iu :Hf;'f ::; . : g 1' 1' j;: glenéni platného do konce roku 2001 (seznam na webu CRK).
s I P 1 1l 1457 Kategorie: Mix (CW i SSB provoz), CW, SSB a RP. Déle bude
EET NS < 1 EEE v kategoriich MIX, CW a SSB vyhodnoceno samostatné pofadi sta-
1‘;' H:'j” i ; ; 15;: nic QRP (do 5 W vykonu). Zavod je jen pro jednotlivee OK i OM
| | , T am stim, Ze pokud se UCastni klubova stanice, musf ji obsluhovat jen
(R P I R e I 1 1255 jeden operator.
) "R 145, L. v iz s ~ .. «
1: E);a .;‘3 ,'mf 1 1:’ 31:,‘,‘: 1 Hf’ Bodovéni: za kazdé spojeni 1 bod, s kazdou stanici Ize béhem
r 3’] 1; :ﬁ E!:-aff” 1I 5‘:# 1I 1I 1I]J z7avodu pracovat jen jednou. NésobiCe: okresni znaky. Vysledek je
ey Bl e TR T dan prostym vynasobenim bodd a nasobit. V pifpadé rovnosti
ol [ Al A r] I I ] I rozhodne pocet spojeni v prvnich 20, (eventuing 40, 60) minutach.
3 e s, A e e Kazdy Gtastnik, ktery zasle denik k vyhodnoceni, obdrzi diplom a
a b :*ﬁ:ii RURENCEL j: J:i 80000 |00 & BE 1| 1J1J wysledkovou listinu. Stanice na prvnich misté v kategorii obdrZi maly
= R o 5 oo o ame Holicky pohdr 2004“, stanice s nejvySSim pottem bodd ziskdva
: : I* ‘"ﬁj: T ;":“_’;‘_ ‘I ‘H* putovni Holicky pohar* na dobu jednoho roku. Pokud se stanice
= | PR % 301 i stane absolutnim vitézem ve tfech rognicich za sebou, ziskava
2 3 Hig 2 JeBen i putovni pohar do osobniho viastnictvi.
w - 5 1% o |fap il Deniky se posilaji do 14 dnli po zavod& na e-mailovou adresu:
i : EFE *3‘ 315-‘-';11 1 ii ok1khl@qsl.net nebo na adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratfi
= : [ J,; 34 :u-:n : | ;m Capkﬁ 871, 534 01 Holice v Cechach.
Gl : | Il Upozorfivieme na zménu adresy na zasiléni papirovych denikd. !!
) T T ] cra ; T Do kterého okresu kazdd obec patfi zjistite napfiklad na serveru
E=RHL LY ERN | H AL H I [T | ini ic i i . i
iz s 12m : ” 1% : Mlnlsterstva plrol mlstnl rozvoj na http://www.mmr.cz/cgi
WA FE & b -, |- = 1 bin/sqw1250.cgi/uir/uir.sqw.
el RS HTH i ncr ho L = | A=m 1
(2l 5 pEES TOGEMMH 2 s s a2 gl A% I Martin Korda, OK1FLM, ok 1khi@gs!.net
locsEcr @ ogsm| | ocheTW < e 3 gl 7 1 T
Ea HEA R E 1 144 a i BRI o [! HELA F! 1 <4237>u
oo HIER | THH I B R W LE Hoe 1 1AL b e LR g B |
bl B R I 1 282 [ e P 1 S k Y]
= RHESE B A 1 *R7 | El 1
hiel- R d itk [ o q 1 au rama Inzerce
6 louky 5 6T LoREL B a I
STIA4EIME T GEE 1 2%y & 1 Kdo poradi s demontdZ ladictho knofliku pro RX HRO 1946 (KST)? Diky
e e e LA U ! L] 0K2BPA Miroslav Posker, Kosmonautdi 37, 736 01 Havitov-Podlesf, tel. 596
<M I 4 I 1%L = x | _mai H
& o oo _ 6 0FR & g g 432 342, e-mail Alena Poskerova@quick.CZ.
ol A I i Koupim TCVR Labe a méfici pifstroj UNI 11e. Tel. 607 128 514 po cely den.
5 2 oeaH| |2 cezaed [ z ; Koupim néktery z téchto inkurantil: EK, EL, SK, SL, EZ 6, Emil, Toru Eb, MWEC
bl 2 A& g & & 7] 15434 apod. Mohu nabidnout tranzistor. CW TCVR pro pésmo 80 m (QRP). Prip.
h Wiz EE ki UREREY koupim a proddm. Telefon 544 245 553.
EH U L Ml x 1 11 4ad,
Z e 2 1 R Prodam transformatory 220/5 x 9V (vinuti paralelng 9 V/15 A, vinuti v séri
o P o b g | "m0 45 V/3A). Vzduchové ototné kondenzétory 2x500 pF, 3x500 pF a rlzné jiné
@ |2 3 sa% = PRE 5l #4385 s kapacitami 10 ... 250 pF, n&které jako pevné nastavitelné. Obvody pro pfizpli-
E S L I H |4z 2 5132 sobeni libovolné jednodrétové antény na vstup pfijimace 50-75 ohmii ve
E R SRR i 1| 4 Al diink skifiikach 13x9x5,5 cm s rozsahy 3-7, 7-13, 13-25 MHz. Skiiiika obsahuje
i 4ody B g &2 A 513 ladici kondenzator, civku, 2 keramické nékolikapolohové prepinace pro vstup a
H 1§ :i"f i F 1: i ;J;; wstup, pripojovaci svorky. Pouzitim se také zlepsi vstupni selektivita RX.
2 m‘" a7 s dl 9o MoZno pouZit i opa&né k prizpdsobeni TX cca 10 W k anténé. Hiedam spolupré-
3 4iR i al 1z I ¢i na bazi MARK VII - Paraset nebo podobnych stanic. J. Cipra, U Zeleného
5 4 ooz | 2 2l 1559 ptdka 12, 148 00 Praha 4. Tel. 271 912 022.
hodt 1 LA d 1] 15k
® et B2 B e Jgrl & ¢ g ey Koupim pro smérovou radiostanici RDS66 - Duha sklédaci antény, pridavné
I 9 v B S A Bt 2K direktory, nosné rahno, koaxialni kabely, vysilatovy kabel, skiifiku vysilace,
i ; i o koaxidini_kolinka, skfifiku nanradnich dild a servisni dokumentaci. Pro
; 5 e I = ':,,52.,,:..-”' 4 T radiostanici RDM61-ZeniSek antény a napdject tyGe antén, stativ, preprawni
: 575 ; 1 bedny a jakekoliv dalSi prisiuSenstvi. VI. Olmr Gs. armédy 34, 160 00 Praha 6,
i Al Al tel. 737 615 224.
s PR [ 12[ Jn s
ﬁ H z*‘g 2? E 3_5| ;13_: Prodam anténu 3 el. YAGI 21 MHz, plnorozmérova, nepouZita. Cena 2500 K&.
al 9 nel | e b P Osobni odbér nutny. Tel. 573 397 421.
£ aose |2 2 I REFIE
) 3:52.1 2 5 HIEES: Proddm KV transceiver YAESU FT-77, 100 W, CW/SSB, KV pdsma véetng
£y o [« i [BEEEE WARC (mino 160m). CW filtr a originalnimikrofon. VyzkouSen i na RTTY adigi-
14 T I T SR o a1 mody (v pripadé zajmu mozno dodat patficny interface). Malé rozméry a hmot-
k] T I ) o B T 1 155 nost - vhodny i pro portable provoz. Cena 10 500,- K&, pfi rychlém jednéni 9
\ ks il s 500,- K&. Kontakt: ok1dxd@centrum.cz, tel. 777 573 522, nebo po paketradio.
Ei AAZD Al 1 I 1454
& 23 2 3 . . .
? I o .- Prodam FM TCVR Alinco DJ-C5, cena 3000 - K. Jif Benda, Zelenetsk 355,
i 194 00 Praha 9, tel. 603 554 542.
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HCS komunikacni systémy s.r.o.

Na Sabatce 4, 143 00 Praha 4, tel 777 144 300, fax 241 765 995, mail@hcsradio.cz
http://www.hcsradio.cz, hitp:/ficomcz.com

Autorizovany prodejce ICOM vCR

14 197400

AT R

o _ IC-703 QRPKV+6m o s :
IC-718 je nejlevnéjsi liidcatoes & atbinaion Bidaba IC-7400 je nejnovés

Prodavime viechny bypy ICOM, ] stolnl all mode transceivry, rednl FM tranacehry, wazidiowd FM transceivry, phijimade, lstecks radiostanics, lodnl
radiostanice, PPS a PMR radiostanica vaatnd komplotniho sorimentu pisluganstl, filtnd; software & intedface, antény Tonma, Diamond, Cusheraft,
anténni iunery MFJ

Akce! PFi koupi IC-7400 nebo IC-756PROII zdroj PS-125 ZDARMA!

Repasovans vordlove stenice ICOM za velmi zajimave ceny (coa 4000 Ra)

Pogkytujeme zéruku 2 roky, konakupu pres 50 000 KE e automaticky adarma dodavka do domu vSetnd pledvedeni; atevireoi doba v sfdle firmy
heyknfi po tel, domiluws na Seke 777 144300

Mafe firma pfispiva na provoz packet radio velu OKONCC & sponzoruje klubovou stanici OK1KZE - www gsl.nat/ok 1kze

DD -AMTEK  Aktudlni nabidka

FAIRHAVEN RDS00VX spichk.
komun. RX/ skener 0-1750 MHz,
all mode, databanka 2MB,

o 44,990 K&

FT 1000 MP MARK V Field 100W ... &
FT BS7 1,6-435 MHz 100W ... &
FT 857 1,6-435 MHz 100W ... &

il |

YAESU G1000DXC
rotator pro velke
antény ...

Koaxislni pfepinad

ALINCO s M-konaktory 2x1
DJ-596 Mkl CH201N ... B0 K&
dualband

rucka r"""--,__\

; 7.690 K& - i.j'hl

Anténni tunery MFJ 841E 6350 Ké Koaxialni kabely RG213 (od Fiijimag GPS
anténni analyzéry MFJ 2598, 269, 2B Keh, AIRCOM, EEOFLEX, drhi

nove BELDEN H166, HaOO, 5 GTH lokatary
Corry i) & CTPH 8 mond Pl s rsetheiansd It iraceanbls 3 o vl addenle H1000, konektory, redukce. za 6590 KE.

i e Tel,: 224 312588 = 777 114070 » Fax: 224 315 434
E-mail: info@ddamtek.cz » L yystaviste 3, 170 00 Sraka 7 « Tel.: 220 B78 758

www.ddamtek.cz « Viasting BEO/ 36, 161 00 Praha 6 »Tel.: 233 311 393
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Vykon bez kompromisu

Vice nez 30 let spicka v obo-
ru bezdratovych komunikaci
diky skvélym parametrim,
uzitnym vlastnostem a designis

Nase firma nabizi prodej
téchto produkti:

Kompletni sortiment Yaesu
+ KV wysilace
+  VKV/FM mobilni vysilace
« VHF, UHF All-band vysilace
+ Profesionalni vysilace
« Prijimace
* Anténni rotatory
* Mobilni anteny
« Antenni technika a phislusenstvi
« Zesilovade pro 2m/70cm
* KV mobilni a VHF/UHF antény

Zaruénl i pozaruéni servis
pro CR v misté prodeje

Miroslav Vrana
oficialni zastoupeni
firmy Vertex Standard
(YAESU) v CR

MNétéice 1, 768 02 Zdounky
mobil: 608 112 116
e-mail: yaesu@email.cz

Moznost splatkového prodeje

| aEsAY |

YAESU

Choice of the World's top DX 'ers SM
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